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Obecnie na terenie przejscia drogowego w Stawatyczach wykonane jest kablowe
oswietlenie drogowe wykonane kablem typu YAKY 4x35. W zwigzku z duzg awaryjnoscia
istniejacych kabli nalezy je wymieni¢ na nowe po trasach istniejgcych kabli.
W tym celu nalezy od rozdzielnicy o$wietleniowej utozyé nowe kable do wszystkich
stupéw (za wyjatkiem jednego przelotu juz wymienionego) typu YAKY 4x35.
Kable uktada¢ na glebokoscei 0,7m po trasie istniejgcych kabli. Miejsca skrzyzowan kabli
z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wykonywaé rgcznie a kable ostoni¢ rurg ostonowsa
typu DVK koloru niebieskiego. Przejécia poprzeczne pod drogami i utwardzonymi wjazdami
wykonywa¢ metodg bezrozkopows, a kable uktada¢c w rurach SRS 75 i DVK 75 koloru
niebieskiego. Po wykonaniu linii kablowych teren uporzadkowaé i zglosi¢ do odbioru z
uzytkownikami sieci podziemnych. Kable do stupéw wprowadzaé na istniejace zlacza
izolacyjne, a na koncéwki zamontowaé glowice czteropalczaste.
Kabel o$wietleniowy nalezy budowaé zgodnie z normg N SEP-E-004 i ponizszymi

warunkami:

- w migjscach skrzyzowan i zblizenn do istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac
recznie, natomiast kabel uktadaé pod istniejgcymi sieciami,

- glebokos¢ ukladania kabla powinna wynosi¢: pod drogami - minimum 1,0 m; na pozostalych
- minimum 70 cm od poziomu terenu,

- kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm,

- kabel uktada¢ w wykopie linia falista z zachowaniem zapasu ok. 3% dtugosci trasy,

- przy przejsciach pod drogami ulozy¢ zapasy kabli o dlugosci ok. 1 m,

- na kabel zalozy¢ trwale oznaczniki co 10mb trasy oraz w punktach charakterystycznych;
oznaczniki winny zawiera¢: typ kabla, napigcie znamionowe linii, rok budowy
1 uzytkownika,

- kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego grubosci 15 cm,
przykry¢ folia koloru czerwonego, pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym,

- kable w migjscach skrzyzowania z innymi sieciami ostoni¢ rurami typu AROT DVK,
natomiast w miejscach skrzyzowan z drogami rurami typu AROT SRS,

- kabel przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez stuzby Inwestora.

Catos$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
Nalezy wykona¢ préby pomontazowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materiaty z demontazu zwrdéci¢ do Inwestora.

Teren po wykonanych pracach uprzatngé. Odtworzy¢ istniejgce utwardzenia terenu
rozebrane w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa winny posiada¢ stosowne certyfikaty,
a zastosowane urzadzenia winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialy montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej
dokumentacji, jesli zawieraja typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowaé jako
wyznacznik standardu i jako$ci danego materiatu lub urzadzenia. Przy realizacji projektu
mozna stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE,
o standardach i parametrach réwnowaznych lub wyzszych w stosunku do tych, ktore
przewidziano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zamiang materialéw pod
warunkiem zachowania sprecyzowanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen.



