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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany kabla
zewnetrznego oswicetlenia na terenie Drogowego Przejscia Granicznego Stawatycze — Domaczewo, pow. bialski, woj.
lubelskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wymiang kabla,
kablowego, wydzielonego oswietlenia drogowego na terenie przejscia granicznego Stawatycze — Domaczewo.

Zakres robot niniejszej Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej budowy oswietlenia drogowego obejmuje:

- wymiang kablowej linii o§wietleniowej kablami YAKY 4x35mm2 o tgcznej dlugodci kabla 1=1038 m

- obrébka i podlgczenie kabli opd zaciski istniejacych tablic bezpiecznikowych .

- odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z SST i poleceniami Inwestora,

2. MATERIALY
2.1. Zestawienie wazniejszych materialéw

Lp. URZADZENIE JEDN. ILOSC. UWAGI
1. |Kabel YAKY 4x35 m 1038
2. | Folia nicbieska m 850
3. |Rura grubo$cienna 75 niebieska m 186
4. | Rura cienkoécienna 75 niebieska m 90
5. | Glowica kablowa YAKY 25-35 szt 54
6. | Oznaczniki kabla szt. 200

2.2. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1. Kable

Kable uzywane do oé$wietlenia drég powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o
napigciu znamionowym 0,6/1.0kV, czterozylowych o Zzytach aluminiowych w izolacji polwinitowej.

Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
samoczynnego wylaczenia.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpodrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na nie obcigzenia.
Whetrza $cianck powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powicrzchnie dla ulatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestoéci HDPE
o srednicy wewnegtrznej nie mniejszej niz 50mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienaslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ foliz kalandrowana
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03.
2.2.4. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacege wymaganiom
BN-87/6774-04.



3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie ., Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazacé sie mozliwoscia korzyslania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wladciwa jakosé robat:

- koparko-fadowarki 0,15m’,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhuzycowe;j,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci trasy kabli oraz
oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny ze SST lub wskazaniami Inwestora.
Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapcwniajacy ich statccznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanic nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-
12. Zageszezenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub odwiczé na
miejsce wskazane w SST lub przez Inwestora.

5.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe sluzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne
z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinicn byé mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokoéci nie
mniejszej niz 0,7 m, na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz
calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukiada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokodci 20cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi Iub z drogami, kabel nalezy ukladaé w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustéw
kablowych z rury SRS 50 metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. W wykopach otwartych na podjazdach do posesji kabel ukladac¢ w przepuscie DVK 50. Kabel ulozony
w ziemi na calej swej dlugoéci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych: pozostawienie 1,0m zapaséw
cksploatacyjnych kabla.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano zgodne 7 zgodne z norma N SEP-E-004.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z SST. Po zasypaniu kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Linia kablowa

W czasic wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglodci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla,

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i cigglosci zyl
kabla, ktdre nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano punkcie ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania 7
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod kable,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé:
- dokumentacje powykonawcza wykonang

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materialéw,

- wykopy pod kable,

- zasypanie kabli, zageszezenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
- podlaczenie zasilania,

- sprawdzenie dzialania o$wietlenia,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukeji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu, Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie



8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. PN-EN 50086-2-4 Rury ostonowe do kabli elektrycznych

10. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

11. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oé$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

13. PN-79/E-063 14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

15. PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze, SkrzyZowania gazociagdw 7z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

16. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne, Wymagania i badania

17. BN-80/6112-28 Kil miniowy

18, BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

22. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

23. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboly ziemne

24. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

25. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

26. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych
1 energetycznych linii napowietrznych

27. PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesylanie
i rozdzielanie energii elekirycznej Eksploatacja,

28. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czeé$é 1: Zestawy badane w pelnym
i niepeinym zakresie badan typu.

29. PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Cz¢éé 1: Zestawy badane w pelnym
i niepelnym zakresie badan typu.

30. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wsp6ldziataniu czlowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cy{rami.

31. PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

32. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze.

33. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

34. PN-E-04700:1998/A21:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

35. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

36. PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Czes¢ 3: Roztgezniki, odlaczniki,
rozlaczniki izolacyjne 1 zestawy lacznikdw z bezpiecznikami topikowymi,

37. PN-EN 13201:2007 ,,Oswietlenie drég”.

10.2. Inne dokumenty

38. Ustawa z dn.07.07.1994 — Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

39. Ustawa z dn.10.04.1997 — Prawo cnergetyczne z pGZnicjszymi zmianami

40. Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6z. zmianami ).

41. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912).

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

43. Instrukcja zabezpicczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

44. Rorzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami).

45. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U,
z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pdzZnicjszymi zmianami).

46. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobdw Deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041
z péZniejszymi zmianami).



47. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnodcei, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

48. poradniki techniczne, DTR producentéw aparatéw, osprzetu i urzadzen.



