Lubelski Zarzad Obstugi Przej$¢ Granicznych Pl. Niepodlegtosci 1, 22-100 Chetm
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
ADRES INWESTYCJI :  Hrebenne - Rawa Ruska »

INWESTOR : LUBELSKI ZARZAD OBStUGI PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE

ADRES INWESTORA :  22-100 Chetm Plac Niepodlegtosci 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Bulicz

DATA OPRACOWANIA . styczen 2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera wycene prac zwigzanych z wykonaniem sieci zewnetrznej telekomunikacyjnej,
usuniecia kolizji z projektowanym budynkiem

Warunki wykonywania prac:

Prace ziemne powodujg konieczno$¢ przywrocenie terenu do poprzedniego stanu. Prace nalezy

wykonywa¢ w porozumieniu z wykonawca robét budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 19845 Uzytkownik: LZOPG



PW Hrebenne IE zew kosztorys kan tele 19.01.2018.ath

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS WYKONAWCZY
1 Kanalizacja teletechniczna SKD i likwidacja kolizji
1|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V m3
d.1/0701-03 SST
25482
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
2|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.1|0702-03 SST
25482
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r 110 mm ( $r.do 140 mm) m
d.1|0705-01 SST|Krotnos¢ = 2
25483
45 m 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0201-01 SST|waniem pompy do betonu
25485
2,63 m3 2,630
RAZEM 2,630
5|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie |szt.
d.1|A.-040 0301- |kategorii I-II.
01 SST 2.5.
4.8.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 19845 Uzytkownik: LZOPG




