INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE)]
I KLIMATYZACII
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza : 2,6 kW OZNACZENIA:

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza : 2,9 kW
Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - cht. : 0,82 kW
Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - grz. : 0,81 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz

kanat czerpny
kanat wywiewny

Poziom natezenia dzwieku : 54 dB(A) - kanaty wentylacyjne w hali nawiewne i wywiewne prowadzone
Zakres temp. dla cht. : -15~+50°C STNIEJACY BUDYNEK nr 36 pod stropem pomieszczenia wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
Zakres temp. dla grz. : -20~+30°C = 7 - — ‘ ; | | 0 przekroju prostokatnym i okragtym
m ‘ b 04421858 Izolacje kanatéw:
{ - kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne w hali kontroli
Jednostka zowneirzna ﬁm zaizolowac cieplno-akustycznie warstwg izolacji grubosci 30mm
Z Z 7 7 z mat ze skalnej wetny mineralnej z oktadzing ze zbrojonej
_ e e T A ——— e < e folii aluminiowej
- kanat wentylacyjny czerpny prowadzony od czerpni dachowej
do centrali wentylacyjnej zaizolowac cieplno-akustycznie warstwg
i % ‘ izolacji j.w. grubosci 100mm
Y Szczegoty prowadzenia kanatéw pokazano na przekrojach
} } -1.7 goty prowa a kanatow pokazano na p 0j
! ’ ! w3 W2a W2b 2 w1 Wentylator promieniowy typu tazienkowego:
HIG g EXR _CU-@6.35mm x @9.5 i s T Fiaoomah - zasilenie 230V/50Hz, pobor mocy 60 W, prad 0,3 A.
C I > \ 620x250 ff Zafaczenie pracy wentylatora za pomoca wylgcznika o$wietlenia.
; 1 gzzg)gg@ W ‘ wyrzutnia $cienna Przewidzie¢ op6znienie czasowe.
proponowana lokalizacja modutu jednostki - — —— — — — — E‘H I E— HIG Zestaw nawiewnika okiennego dwusystemowego, higrosterowanego
sterujgcej detekcyjno-alarmowej CO/LPG /CH4 {} 6206250 w4 1 z wyttumieniem akustycznym:
oraz szafy zasilajgco-sterujgcej xe9d ] - blokada w pozycji minimalnego przeptywu
H shai cloc o = = o z czerpni ’
centrali wentylacyjnej NW1 S8 2 ﬁ% I o 2 2 2 2 2 g S8 2 8 danows S S - kontrola strumienia maksymalnego,
EX Slas(s Si8 S8 1200m3h S8 Elg eSS Elxw 1320m3/h - automatyczna regulacja otwarcia,
s S Nig  N13 SRSIS N1t N10 38 & /62050 N1 SRINZ IR N4 SI5E 620x250 ‘ - przeptyw 7-28m3/h, akustyka 35dB(A).
Jednostka wewnetrzna $cienna ’ M{ < = < N9, [/ - NITJEEL ] >/ [ Rrigo 00 . ) N . . .
N12 o o < 1200m3/h 1200m3/h W12 1200m3/h N2 /clo | | N4 ‘ MOD Modu'i !ednqstkl 'ste_rUJace] detekcyjno-alarmowej do Wspolpracy
Wydajno$é chiodnicza : 2,6kW @ ESS 2 SN .y m Mﬁ}@gwmngo 520x290 620x250 /N4 N %, @ z czujnikami stezenia tlenku wegla, LPG oraz metanu w hali:
Wydajnosé grzewcza : 2,9kW g8 SR + J:@IL 630x250 19 | — N\ g8 - zasila |_czu;n|k| galfu, ) w ostzeserh. al
Pobdr ooy - 12+, . 0.8210N | ) 5 T X fB L 2 b0 Iz B S - Syl preckrocini pogh osrzezet
Pobor Mocy - J.Z.+J.W. - grz. - 0,81 kW W7 | a4l fwe - 620250 - steruje sygnalizatorm optyczno-ak(]stycznym’
Zasilanie : 230/1/50Hz 1320m3/h i W3 UWAGI:
Poziom natezenia dzwigku : 19 dB(A) w)] 630x250 Slog TOA Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna :
0.4 BRI E jednostronna, 230V ACJ, napis na zyczenie
808 P .
! o Czujnik tlenku wegla z wymienng plytka PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
sensora 300mn)p CO: 20-40-}00 ppm. !
Montaz czujnikdw na wysokoéci drég oddechowych INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAtOZONYCH
@ 1,5-2,0m na posadzka hali Branza sanitarna
kr,
’ o LPG Czujnik gazu ptynnego z wymienng gtowica
% S o ! 40% DGW LPG: 10-15-20% DGW
’ o uN>§ ) o §§ §§ clo Montaz czujnikéw na wysokosci 30cm nad posadzkg hali
&N < IS S =]
W16 23 g g3 Eg Czujnik gazu (metan) z wymienng gtowicq
Jam\ w2 &3 e 2o w8 CH4  s0% DGW CH4: 10-15-20% DGW
JA ’ W2 T ~T=F l 'ﬁ - Montaz czujnika 30cm od najwyzszego punktu stropu
- i S W e DA Wentylator dachowy awaryjny dwubiegowy: AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
<lg £lg w21/ Zgele B R 200x300 w28 - zasilenie 400V, pobdr mocy 0,18/0,55 kW, prad 1,3/1,5 A. Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI
’ gg %g & g o Dziatanie wentylatora spiete z sygnalizacjg stezenia gazow. "ARCONEL" sp. z 0.0. PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
Siid QIR OZRIR ul. Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1
kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w izolacji 20-802 Lublin 22-100 Chetm R G
pod stropem podwieszanym hali NAZWA  ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZ.| POW. specyfikacja elementow - wg dofaczonej tabeli INWESTYC! <7 CZEGOLOWES DLA SAMOCHODOW 687
1.1 | HALA AF+beton | 156,80 szczegOty prowadzenia kanatdw - wg przekrojow OSOBOWYCH W DPG
1.2 | POKOJ BIUROWY —SC gres 12,87 HREBENNE - RAWA RUSKA
}i POCZEKALNIA gres 8,97 NAZWA OPRACOWANIA:
R WC gres 5,17
1.5 | POM. KONTROLI OSOBISTES gres 3,36 INSTALACJE SANITARNE
1.6 | RTG gres 22,44 - —
1.7 MAGAZYN gres 7,26 PROJEKTA'NT. nr uprawnien
RAZEM 216,87 mgr inz. Anna Mazur LUB/0124/PWQS/04
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Feliks Dragan | 2369/Lb/74
OZNACZENIA
V77 — proj. sciana — bloczki wapienno—piaskowe OPRACOWAL:
¥ ] — Sciana do wyburzenia
[ — sciana istniejaca NAZWA RYSUNKU :

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA: DATA grudzien 2016 NUMER RYSUNKU
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia STADIUM PW SKALA 1:100 S / 7
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci :

ogniowej EI wymagane dla tych elementow. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




