
32
.6

%

32.6%

30
%

30% 30%

32
.6

%

OPRACOWAŁA :

AUTOR OPRACOWANIA : 

Biuro Projektowe 

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU

SPRAWDZAJĄCY :

PROJEKTANT :

INWESTOR :

NAZWA OPRACOWANIA 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul.Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Branża elektryczna

E-2PB 1:100

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

XII 2016r

NUMER DZIAŁKI 

----

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

P
R

O
JE

KT
O

W
AN

Y 
 D

AC
H

 

N
AD

 IS
TN

IE
JĄ

C
YM

 B
U

B
YN

KI
EM

RZUT DACHU
SKALA  1 : 100

30
%

mgr inż. Robert Koszel

mgr inż. Jerzy Zieliński 2013/Lb/92

1097/Lb/90mgr inż. Robert Koszel

mgr inż. Jerzy Zieliński 2013/Lb/92

1097/Lb/90

Uziom otokowy budynku należy połączyć ze zbrojeniem fundament ów budynku.
W miejscach zejścia przewodów odprowadzajacych, od zbrojenia fundament ów
wyprowadzić "wąsy" o długości ok. 1,5 m bednarką FeZn 30x4 przyspawaną
do prętów zbrojeniowych. Do połączenia metalicznego wymagany jest spaw
dwustronny o długości min. 5cm. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie
(np na ciepło ocynkiem w aerozolu i malowanie abizolem).
Wykonane połączenia łączyć z uziomem poprzez zacisk probierczy skręcany na
dwie śruby, na wysokości 0,8 m nad poziomem terenu, zacisk umieścić w skrzynce
zlicowanej z elewacją budynku.
Oporność uziemienia nie może przekraczać 10 om ów.
Z główną szyną wyrónawczą należy połączyć:
1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
2) instalacje wodne,
3) przewody PE.
3) złącze kablowe, przyłącze gazowe, tablicę główną
3) korytka kablowe,


