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RZUT FUNDAMENTOW
ISTNIEJACA KANALIZACJA TELETECHNICZNA DWUOTWOROWA

PROJEKTOWANY FUNDAMENT BUD YNKU Lﬂ

5000
Beton C-16/20

Beton C-16/20
/% PROJEKTOWANA BETONOWA EAWA OSLONOWA ISTN. KANALIZAGY 7
| 2 Odcinek C-D (4t) =8m

f % /V/j TELETECHN|CZNE\J CZTEROOTWOROWE\J |_:8m, 4‘5cmx45cm /E% D Kanalizacja istniejgca czterootworowa

AR

= ;;K / Odcinek A-B (2t) =5m
([ / 2000 ’
\/PROJEKTOWANY FUNDAMENT BUDYNKU R 2

L 5
Szalunki o wymiarach wewn. 45x45x500 cm

PROJEKTOWANA BETONOWA LAWA OSLONOWA ISTN. KANALIZACJI enalizacia stniejaca duotworows - —— |
Szalunki o wymiarach wewn. 45x45x500 cm o

TELETECHNICZNEJ DWUOTWOROWEJ L=5m, 45cmx45cm  / 7
| ~2,44m C
% PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT ISTNIEJACA KANALIZACJA TELETECHNICZNA CZTEROOTWOROWA
400 600 400 PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

244

NAZWA OPRACOWANIA

ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH W DPG

HREBENNE - RAWA RUSKA

2013/Lb/92

1097/Lb/90

s gPOSOB OSLONY ISTNIEJACES
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
AT X1 2016r

NUMER RYSUNKU
STADIUM PB | SKALA 1100 E_2

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




