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PROFIL KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ
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Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100

INSTALACJA WOD-KAN

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/3
PROFILE KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687

PuNP

UNP

U

przewody kanalizacji sanitarnej wykonać

OZNACZENIA:

rewizja kanalizacyjnaR

poziomy odpływowe  prowadzone pod posadzką 
wykonać z rur PCV-U łączone na uszczelkę gumową

2%
Ø160

UNP

10,3

z rur i kształtek polipropylenowych PP-HT lub PCV-U 
łączonych na uszczelkę gumową

pompka skroplin dla odpompowania
skroplin z tacy ociekowej centrali wentylacyjnej
zasilenie 220V, 50Hz, moc 20W, maksymalny

przepływ 14l/h, maksymalna wys. podnoszenia 8m

włączenie skroplin do kanalizacji 
poprzez syfon kulkowy

maksymalna wys. zasysania 1m

prowadzić pod stropem hali
w korytku maskującym
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Odwodnienie zagłębień przy podnośnikach nożycowych

włączenie ścieków do wydzielonej
kanalizacji z separatorem razem

z odwodnieniem liniowym w budynku
wg profilu rys. nr S13

żeliwną, osadnikiem piasku i klapą antyzapachową
Wpust ściekowy z odejściem pionowym DN110 z ramką i kratkąWp

pion
obudować

miska ustępowa dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, antywandaliczna
L=70cm, wisząca, montowana na stelarzu podtynkowym, z wbudowanym
zbiornikiem spłukującym, do skompletowania z deską sedesową 

umywalka dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 

umywalka ze stali nierdzewnej 


