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} ‘ Uziom otokowy budynku nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem fundament 6w budynku.
‘ W miejscach zejscia przewod 0w odprowadzajacych, od zbrojenia fundament 6w
\ \ ‘ wyprowadzi¢ "wasy" o dlugosci ok. 1,5 m bednarka FeZn 30x4 przyspawana
‘ »35 ‘ ‘ do pretow zbro_]ean}_/ch._ Do potaczenia m_etallcznego wymag_anyjest spaw
dwustronny o dtugosci min. S5cm. Potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie
L S ] f@T 7777777777777 J ‘ \ (np na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowanie abizolem).
I ] Wykonane potaczenia taczy¢ z uziomem poprzez zacisk probierczy skrecany na
= dwie $ruby, na wysokosci 0,8 m nad poziomem terenu, zacisk umiesci¢ w skrzynce
T I‘ zlicowanej z elewacja budynku.
— Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10 om 6w.
Z gtéwna szyna wyrdnawcza nalezy potaczyc:
1) wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
2) instalacje wodne,
3) przewody PE.
3) ztacze kablowe, przytacze gazowe, tablice gléwna
3) korytka kablowe,

otwor went.
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