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SPIS ZAWARTOSCI :

Spis dokumentéw formalno — prawnych
Dokumenty formalno-prawne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

E-1 USUNIECIE KOLIZJI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
E-2 SPOSOB OSLONY ISTNIEJACEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNE]
E-3 KONTROLA DOSTEPU W ISTNIEJACEJ FURTCE SCHEMAT

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- mapa do celdéw projektowych

- polskie normy i przepisy budowlane zwigzane z tematem opracowania

. Temat opracowania

W zwiazku z usytuowaniem projektowanego budynku kontroli szczegétowej dla
samochodéw osobowych w drogowym przej$ciu granicznym Hrebenne- Rawa Ruska
kolidujacym z istniejgcg kanalizacja teletechniczng zaprojektowano prace przy likwidacji
w/w kolizji. Projektuje si¢ nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej taczacej projektowany
budynek kontroli szczegotowej dla samochodéw osobowych w drogowym przejsciu
granicznym Hrebenne- Rawa Ruska z istniejgcg furtka. W projektowanej kanalizacji

prowadzone begda kable dla systemu kontroli dostgpu zainstalowanego w furtce.
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. Wytyczne prowadzenia robét

Istniejgca kanalizacja teletechniczna - dwuotworowa i czterootworowa - ze wzgledu
na skrzyzowanie z fundamentami projektowanego budynku winna by¢ zabezpieczona
tawg betonowa.

Rozwigzanie takie przyjeto po konsultacjach z Inwestorem.

Przebieg tras kanalizacji teletechnicznej pozostaje bez zmian, a zabezpieczeniu
podlegaja odcinki o dlugosci 5Sm i1 8m na odcinkach wspdélnych z fundamentem
projektowanego budynku. Lawe nalezy zaszalowaé w sposéb trwaty, nienaruszajacy
utozenia rur kanalizacji teletechnicznej. Wymiary netto tawy na trasie A-B to 45 cm x
45 cm x 500 cm, na trasie C-D to 45 cm x 45 cm x 800 cm, wypetni¢ betonem klasy
C-16/20.

Wykop odstaniajacy kanalizacje wykona¢ wylacznie recznie, z zachowaniem istniejace;j
trasy kablowej. Wymiary i szczegély wykonania tawy podano na rysunku E-2.

Wytyczenie trasy kanalizacji teletechnicznej jednootworowej zleci¢ uprawnionemu
geodecie. Kanalizacj¢ uktada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych.
Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych oraz punktéw poligonowych
wykonywa¢ r¢cznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji za nie odpowiedzialnych.
Kanalizacj¢ nalezy uktada¢ na wyr6wnanym i ubitym podlozu pozbawionym kamieni i
korzeni, a w przypadku gruntow mato spoistych na wylewanej tawie z betonu marki 100 o
grubo$ci min. 0,Im, rury nalezy uktada¢ zasypujac piaskiem lub przesiang ziemiag lekko
ubijajagc 1 przelewajac wodg. Ostatnia warstwe rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub
przesianej ziemi o grubo$ci min. 0,05m, a nast¢pnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o
grubos$ci co najmniej 0,2m 1 kolejnymi warstwami ziemi po 0,2m ubijanymi mechanicznie
zageszczajac grunt. Rure kanalizacji kablowej nalezy taczy¢ przy pomocy ztaczek rurowych,
zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producenta. Glebokos$¢ utozenia kanalizacji
teletechnicznej w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kanalizacji
winna wynosi¢ nie mniej niz: 0,6m w przypadku kanalizacji utozonej w pasie drogowym,
jesli jego wiasciciel nie nakaze inaczej.

Teletechniczna studnia kablowa SK-1 winna by¢ usytuowana w pasie zieleni, w pokrywie
studni nalezy umieszcza¢ wietrzniki, studnia winna by¢ zamykana zamkiem z wkladem

zasuwkowo-ryglowym. Teletechniczng kanalizacj¢ kablowa po jej wykonaniu i
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zinwentaryzowaniu wraz z dokumentacja powykonawczg, nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru. Wykop pod kanalizacje wykona¢ wylacznie recznie.

Prace pomiarowe

Dla robét zanikajacych dokona¢ szczegétowych namiaréw geodezyjnych pozwalajacych na
lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych dokumentacji, ktére
wraz z protokotem badan i sprawdzen oraz wykazem atestow materiatowych dla
zrealizowanych obiektow teletechnicznych przygotowac do przekazania.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 a skrzyzowania z sieciami

telekomunikacyjnymi wg ZN-96/TP SA- 004.

mgr inz. Jerzy Zielinski




