DETAL OPARCIA WIAZAR()W DACHOWYCH
SKALA 1:25
WYKONAC SZTUK: 65
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DZWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO
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AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
~ Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBStUGI
ZLACZE KATOWE WZMOCNIONE: POKACZENIE ZYACZA KATOWEGO 7 WIERCEM ZELBETOWYM: "ARCONEL" sp. Z 0.0. | PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
— KATOWNIK TYPU E20/3, — POLACZENIE STOSOWAC PO 0BU STRONACH WIAZARA, ul Stelankowa 14/9 Plac Niepodieglosoi 1
~ STAL OCYNKOWANA OGNIOWO, — POLACZENIE NA: 10x M10: KOTWA MECHANICZNA ROZPOROWA
~ WYMIARY min. 170x113x95x3 [mm]. TYPU WA LUB KOTWY WKLEJANE CHEMICZNIE, NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
~ STOSOWAC JAKO POLACZENIE OBUSTRONNE ~ ODLEGLOSCI, ROZSTAWY | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW MOCUJACYCH, ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI 687
DLA KAZDEGO WIAZARA, WERYFIKOWAC Z OBRANYM PRODUCENTEM ZLACZY | LACZNIKOW SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
~ STOSOWAC PEENE GWOZDZIOWANIE, tACZAC ZtACZE — MIN. NOSNOSC NA ROZCIAGANIE POJEDYNCZEJ KOTWY: 10kN, OSOBOWYCH W DPG
DO WIAZARA | PODKLADKI DREWNIANEJ, NA SCINANIE: 11kN HREBENNE - RAWA RUSKA
~ NOSNOSC MIN. POJEDYNCZEGO ZACZA: 40KN (WYRYWANIE), P Dartosz Szostak | LUB/0360/PBKb/15
30kN (SCINANIE). —
mgr inz. Marcin Samborski

POYACZENIE ZYACZA KATOWEGO 7 WIAZAREM DREWNIANYM: NAZWA RYSUNKU
— POLACZENIE STOSOWAC PO OBU STRONACH WIAZARA, OPARCIE WAZAROW DACHOWYCH
~ POLACZENIE NA "PEENE GWOZDZIOWANIE” JEDNAK NIE MNIEJ JAK: — :
8x SRUBA M8 + 30x WKRETY 65 L=50mm (SUMARYCZNIE DLA DWGCH - GRUDZ'TL“KAZSW NUMER "*R“"K% 9
ZLACZY KATOWYCH), PW 1:25 -
— WKRETY NP. TYPU: CSA, OCYNKOWANE OGNIOWO NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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