
Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.

Rzędna dna kanału    m.n.p.m.

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m 

Zagłębienie dna kanału    m

P.P.  235,00 m.n.p.m.
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Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100/1:100

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/13

TECHNOLOGICZNEJ

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687

Ø1200

246,16
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2,8m
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stalowa tuleja ochronna

0,44=248,58-
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600

korytka ze spadkiem 0,5%, wysokość zmienna 15-21cm, 
Korytka z polimerbetonu klasy C250, szerokość 10cm

długość korytek 50 i 100cm, korytko odpływowe
z króćcem dn110 z odpływem dolnym, całkowita
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długość odwodnienia L=14m

z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym wymiennym:
Separator substancji ropopochodnych żelbetowySK
- zasyfonowany kanał odpływowy,

- do zabudowy w gruncie, właz żeliwny klasa obciążenia D400,

- objętość magazynowanego oleju 160l,

- automatyczne urządzenie zamykające z zaworem pływakowym,

- całkowita pojemność 300l, 
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PCV S SN 8
Ø160x4,7mm

PCV S SN 8
Ø160x4,7mm

PCV S SN 8
Ø160x4,7mm
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- nad separatorem betonowe kręgi nadstawcze

Ø625

i optycznym, do kontroli poziomu oleju i warstwy osadu,
Sygnalizator do separatorów z alarmem dźwiękowym

- w komorze separatora zainstalować sondy
do sygnalizacji poziomu osadów i oleju

z rusztem żeliwnym klasy C250, z ryglem blokującym
korytka z ochroną krawędzi z żeliwa,

- pod włazem separatora zamontować króciec
z szybkozłączką i rurką do poboru próbek ścieków
po procesie oczyszczania

zasilenie elektryczne - wg projektu branżowego
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- przepływ nominalyn 4l/s,


