SZCZEGOY. STUDNI
BETONOWEJ @1200

KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACYJNEJ Dw=1,20m
skala 1:25

STUDNIA REWIZYJNA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1
Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=1,20m
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kineta z betonu B45 zaprawa cementowa kl. M10 - 2cm AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI
"ARCONEL" sp. z 0.0. PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
qL 150 qL 21200 qL 150 qL ul. Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1
20-802 Lublin 22-100 Chetm
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SICZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW | 687
0SOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA
NAZWA OPRACOWANIA:
INSTALACJE SANITARNE
Dla zastosowanych elementéw prefabrykowanych studni wykonanych z betonu PROJEKTANT: Ar Uprawnien
wibroprasowanego B45, mrozoodpornego i wodoszczelnego, mgr inz. Anna Mazur LUB/0124/PWQS/04
nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych warstw hydroizolacyjnych SPRAWDZAJACY:
na powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych kregdw betonowych. mgr inz. Feliks Dragan | 2369/Lb/74
OPRACOWAL:
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