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Hrebenne inst wew i zew  kosztorys 2018 NOWY OK PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne 
1 45330000-

9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne- wewnętrzne 

1.1 45332000-
3

Instalacja wodociągowa 

1.1.
1

KNNR 4
0106-04

SST 2.2
pkt  6.1

Rurociągi stalowe ,ze stali 10Bx, ocynkowane TWT-2 Dn 32 mm o połą-
czeniach gwintowanych , na ścianach w budynkach

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00
1.1.

2
KNNR 4
0114-07
analogia

SST 2.2
pkt  6.1

Rurociągi z rur ze stali nierdzewnej  o połączeniach typu "press" przez za-
prasowywanie o śr.zew. 35 mm

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00
1.1.

3
KNR 0-31
0116-03

SST 2.2
pkt  6.1

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemiesz-
kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

39 m 39,00

RAZEM 39,00
1.1.

4
KNR 0-31
0116-04

SST 2.2
pkt  6.1

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemiesz-
kalnych - próba wodna ciśnieniowa

m

39 m 39,00

RAZEM 39,00
1.1.

5
KNNR 4
0133-04

SST 2.2
pkt  6.1

Zawory kulowe gwintowane mosiężne do wody zimnej i ciepłej: Tmax 110
st C na instalacji z rur ze stali nierdzewnej ,Dn 32mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.1.

6
KNNR 4
0133-01

SST 2.2
pkt  6.1

Zawory kulowe gwintowane mosiężne do wody zimnej i ciepłej: Tmax 110
st C na instalacji z rur ze stali nierdzewnej ,Dn 15mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.1.

7
KNNR 4
0135-01 +
KNNR 4
0117-02

SST 2.2
pkt  6.1

Zawory czerpalne ze złączką do węża z uzbrojeniem w izolator przepły-
wów zwrotnych na przyłącza węża HA216 1/2" z podejściem dopływowym
z kształtek zaciskowych ze stali nierdzewnej

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.1.

8
KNR 0-34
0101-07

SST 2.2
pkt  6.1

Izolacja rurociągów ze stali nierdzewnej 35 otulinami polietylenowymi  gr.
13 mm

m

35 m 35,00

RAZEM 35,00
1.1.

9
KNR 0-34
0101-07

SST 2.2
pkt  6.1

Izolacja rurociągów ze stali ocynkowanej Dn 32 otulinami polietylenowymi
gr.13 mm

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00
1.1.

10
KNNR-W
9 1103-08

SST 2.2
pkt  6.6

Przepusty z rur stalowych Dn 50 mm w ścianach z cegły o gr. 60 cm z za-
bezp p.poż EI 120

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,00

RAZEM 1,00

1.2 45332300-
6

Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.
1

KNNR 3
0101-03

SST 2.2
pkt  6.2

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do
1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu piaskiem

m3

0,8*1*26 m3 20,80

RAZEM 20,80
1.2.

2
KNNR 4
0203-04

SST 2.2
pkt  6.2

Rurociągi z PVC-U [lite] SN 8  kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

<poziom kan san>10,5 m 10,50
<poziom kan tech>2,5 m 2,50

RAZEM 13,00
1.2.

3
KNNR 4
0203-03

SST-S
5.1

Rurociągi z PVC-U [lite] SN 8  kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

<poziom> 10,5 + 0,9 +0,8 + 1,2 m 13,40
<pion>1,5 +1,2*4 m 6,30

RAZEM 19,70
1.2.

4
KNNR 4
0208-03

SST 2.2
pkt  6.2

Rurociągi kanalizacyjne z PVC -U o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5,00

RAZEM 5,00
1.2.

5
KNNR 4
0208-01

SST 2.2
pkt  6.2

Rurociągi kanalizacyjne z PP- HT o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00
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1.2.
6

KNNR 4
0213-05

SST 2.2
pkt  6.2

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.2.

7
KNNR 4
0222-02

SST 2.2
pkt  6.2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcisko-
wych

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.2.

8
KNNR 4
0216-02 +
KNNR 4
0211-03

SST-S
5.1

Wpusty ściekowe z ramką i kratką żeliwną, z odpływem pionowym
Dn110mm, z klapą antyzapachową i osadnikiem, klasa obciążenia B
(12,5t), z podejściem odpływowym

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
1.2.

9
KNNR 3
0305-01

SST-S
5.1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0,1*0,1*4 m3 0,04

RAZEM 0,04

1.3 45331100-
7

Instalacja grzewcza 

1.3.
1

Węzeł cieplny

1.3.
1.1

KNNR 4
0519-01

SST 2.2
pkt  6.3

Zawory gwintowane, mosiężne, PN 16,  temp. 100°C  Dn 15 mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.3.
1.2

KNR-W 2-
15 0514-
03

SST 2.2
pkt  6.3

Rurociągi z rur stalowych czarnych b/szwu Dn  40 mm  łączonych przez
spawanie

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00
1.3.
1.3

KNR-W 2-
15 0514-
01

SST 2.2
pkt  6.3

Rurociągi z rur stalowych czarnych b/szwu Dn 15 mm łączonych przez
spawanie

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00
1.3.
1.4

KNR-W 7-
12 0101-
04

SST 2.2
pkt  6.3

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

1,5 m2 1,50

RAZEM 1,50
1.3.
1.5

KNR-W 7-
12 0201-
04

SST 2.2
pkt  6.3

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

1,5 m2 1,50

RAZEM 1,50
1.3.
1.6

KNR-W 7-
12 0210-
04

SST 2.2
pkt  6.3

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

1,5 m2 1,50

RAZEM 1,50
1.3.
1.7

KNR 0-34
0101-19

SST 2.2
pkt  6.3

Izolacja rurociągów stalowych śr. 48 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 30 mm

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00
1.3.
1.8

KNR 0-34
0101-10

SST 2.2
pkt  6.3

Izolacja rurociągów stalowych śr. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 20 mm

m

6 m 6,00

RAZEM 6,00
1.3.
1.9

KNNR 4
0528-01

SST 2.2
pkt  6.3

Próby szczelności instalacji co kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.4 45331210-
1

Instalacja  wentylacji  mechanicznej

1.4.
1

Instalacja  wentylacji nawiewno- wywiewna 

1.4.
1.1

KNR-W 2-
17 0143-
03

SST 2.2
pkt  6.4

Czerpnia powietrza dachowa 620x250mm, z żaluzjami i siatką zabezpie-
czającą

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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1.4.
1.2

KNR-W 2-
17 0148-
05

SST 2.2
pkt  6.4

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o wym 620x250mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
1.3

KNR-W 2-
17 0212-
01

SST 2.2
pkt  6.4

Cokół dachowy z blachy ocynkowanej w wykonaniu indywidualnym dopa-
sowanydo spadku połaci dachowej

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
1.4

KNR-W 2-
17 0146-
03

SST 2.2
pkt  6.4

Wyrzutnia ścienna 620x250mm, z żaluzjami i siatką zabezpieczającą szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
1.5

KNR-W 2-
17 0112-
05

SST 2.2
pkt  6.4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1800 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi -
udział kształtek do 65 %

m2

4 m2 4,00

RAZEM 4,00
1.4.
1.6

KNR 9-16
0204-04

SST 2.2
pkt  6.4

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową
gr 100 mm ALU LAMELLA MAT  mocowaną na szpilki samoprzylepne ;
obwód kanałów do 2000 mm

m2 izo-
lacji

2 m2 izo-
lacji

2,00

RAZEM 2,00
1.4.
1.7

KNR 9-16
0105-04

SST 2.2
pkt  6.4

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną
matą lamelową gr 30 mm  -  obwód kanałów do 2000 mm

m2 izo-
lacji

2 m2 izo-
lacji

2,00

RAZEM 2,00

1.4.
2

Wentylacja awaryjna

1.4.
2.1

KNR-W 2-
17 0210-
02

SST 2.2
pkt  6.4

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy  315
mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
2.2

KNR-W 2-
17 0149-
03

SST 2.2
pkt  6.4

Podstawa dachowa laminatowa B/I-315, 615x615mm szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
2.3

KNR-W 2-
17 0212-
01

SST 2.2
pkt  6.4

Cokół dachowy z blachy ocynkowanej w wykonaniu indywidualnym dopa-
sowany do spadku połaci dachowej

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
2.4

KNR-W 2-
17 0122-
03

SST 2.2
pkt  6.4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , kołowe, typ S (Spiro) o
śr.  315 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2,8 m2 2,80

RAZEM 2,80
1.4.
2.5

KNR-W 2-
17 0131-
03

SST 2.2
pkt  6.4

Przepustnica samozamykająca dla kanałów okrągłych fi 315mm, H=
200mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
1.4.
2.6

KNR 9-16
0110-02

SST 2.2
pkt  6.4

Izolacja kanałów wentylacyjnych  o przekroju okrągłym samoprzylepną
matą lamelową gr. 50 mm -  średnica kanałów do 350 mm

m2 izo-
lacji

2,8*1,3 m2 izo-
lacji

3,64

RAZEM 3,64

2 45231000-
5

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przyłączy sanitarnych z przebudową podziemnego
uzbrojenia sanitarnego

2.1 45231300-
8

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącze wodociagowe

2.1.
1

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej 

2.1.
1.1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,9*2*52*90% m3 84,24
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<poszerzenie na komory przewiertowe>1*2*2 m3 4,00

RAZEM 88,24
2.1.
1.2

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

0,9*2*52*10% m3 9,36

RAZEM 9,36
2.1.
1.3

KNNR 1
0313-04

SST 2.3
pkt  6.1

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.
do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

2*2*52 m2 208,00

RAZEM 208,00
2.1.
1.4

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.1

Podłoża i obsypka z piasku m3

0,9*0,3*52 m3 14,04

RAZEM 14,04
2.1.
1.5

KNNR 1
0206-01

SST 2.3
pkt  6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi-
przywóz ziemi z odkładu

m3

88,24+9,36 m3 97,60
<piasek ręcznie>- 14,04 m3 -14,04

RAZEM 83,56
2.1.
1.6

KNNR 1
0214-03 z.
o.2.11.4.
9911-03 

SST 2.3
pkt  6.1

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym za-
gęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) gruntem rodzimym

m3

83,56 m3 83,56

RAZEM 83,56
2.1.
1.7

KNNR 5
0705-01

SST 2.3
pkt  6.1

Ułożenie rur osłonowych  dwudzielnych , montowanych na istniejących
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

3 m 3,00

RAZEM 3,00
2.1.
1.8

KNNR 11
0402-08
analogia

SST 2.3
pkt  6.1

Przewierty  maszyną do wierceń poziomych  rurami PE SDR17,6 o średni-
cy dn 250x14,2mm

m

8,5+8,5 m 17,00

RAZEM 17,00
2.1.
1.9

KNNR 11
0404-04

SST 2.3
pkt  6.1

Przeciąganie rurociągów przewodowych Dn 160 mm w rurach ochronnych
, założenie płóz dystansowych z PEHD ,  zamknięcie końcówek rur man-
szetami elastomerowymi EPDM z opadką zaciskową ze stali kwasoodpor-
nej

m

17 m 17,00

RAZEM 17,00
2.1.
1.10

KNNR 4
1009-07

SST 2.3
pkt  6.1

Montaż rurociągów z rur PE 100-RC SDR11  dn160x14,6mm [ w tym 2 ko-
lana 90 st i  3 kolana 15 st]

m

67 m 67,00

RAZEM 67,00
2.1.
1.11

KNNR 4
1010-07

SST 2.3
pkt  6.1

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czo-
łowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

12 złącz. 12,00

RAZEM 12,00
2.1.
1.12

KNNR 4
1011-07

SST 2.3
pkt  6.1

Połączenie rur ciśnieniowych PE, za pomocą kolan  elektrooporowych o
śr. zewn. 160 mm [ na włączeniach do istniejącego wodociągu]

złącz.

2 złącz. 2,00

RAZEM 2,00
2.1.
1.13

KNNR 4
1430-01

SST 2.3
pkt  6.1

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5
m3 - elementy betonowe - bloki oporowe

m3

0,1*4 m3 0,40

RAZEM 0,40
2.1.
1.14

KNR-W 2-
19 0102-
01

SST 2.3
pkt  6.1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczo-lo-
kalizacyjną koloru niebieskiego, z wkładką metalową

m

67 m 67,00

RAZEM 67,00
2.1.
1.15

KNNR 4
1606-02

SST 2.3
pkt  6.1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE, PEHD o śr. 160
mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
2.1.
1.16

KNNR 4
1611-01

SST 2.3
pkt  6.1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m
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1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
2.1.
1.17

KNNR 4
1612-01

SST 2.3
pkt  6.1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00

2.1.
2

Przyłącze wodociągowe 

2.1.
2.1

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.1

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

0,9*2*3 m3 5,40

RAZEM 5,40
2.1.
2.2

KNNR 1
0313-04

SST 2.3
pkt  6.1

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.
do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

2*2*3 m2 12,00

RAZEM 12,00
2.1.
2.3

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.1

Podłoża i obsypka z piaskiem m3

0,9*2*3 m3 5,40

RAZEM 5,40
2.1.
2.4

KNNR 11
0306-02

SST 2.3
pkt  6.1

Opaska do nawiercania  na rurę  PE 160; odejście gwint 1 1/4"  wraz z za-
suwą do przyłączy , żeliwną miękkouszczelnioną DN 1 1/4" ze złączem
ISO, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.1.
2.5

KNNR 11
0307-01 z.
sz.3.6. 

SST 2.3
pkt  6.1

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 100-RC  SDR11 40 x3.7 m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
2.1.
2.6

KNNR 4
0132-04

SST 2.3
pkt  6.1

Złączka żeliwna ISO PE/stal rura PE dn 40mm, gwint wewn. 11/4 " szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.1.
2.7

KNNR 4
0103-04

SST 2.3
pkt  6.1

Rurociągi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o połączeniach gwintowanych,
w wykopie

m

3,6 m 3,60

RAZEM 3,60
2.1.
2.8

KNR-W 2-
16 0612-
06

SST 2.3
pkt  6.1

Izolacja rury ocynkowanej taśmą zabezpieczającą antykrozyjną rurocią-
gów o średnicach zewn. 33-55 mm

m2

0,5 m2 0,50

RAZEM 0,50
2.1.
2.9

KNZ-15
28-04

SST 2.3
pkt  6.1

Izolacja rurociągu 40 otulinami styropianowymi EPS 100  o grubości do 50
mm

m

1,5 m 1,50

RAZEM 1,50
2.1.
2.10

KNNR 4
2017-09
analogia

SST 2.3
pkt  6.1

Przejścia przez ścianę budynku  rurą PE 90, zabezpieczone uszczelnie-
niem  bezciśnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiał - elastomer
EPDM, pierścień dociskowy, kotwy mocujące i opaska zaciskowa - ze stali
kwasoodpornej.

przej-
ście

1 przej-
ście

1,00

RAZEM 1,00
2.1.
2.11

KNNR 4
0131-04

SST 2.3
pkt  6.1

Zawór antyskażeniowy gw. klasy EA DN 32 szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.1.
2.12

KNNR 4
0131-04

SST 2.3
pkt  6.1

Zawór odcinający gwintowany 1 1/4" skośny grzybkowy do wody pitnej szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

2.2 45231300-
8

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

2.2.
1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,9*1,5*20*90% m3 24,30

RAZEM 24,30
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2.2.
2

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.2

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0,9*1,5*20*10% m3 2,70

RAZEM 2,70
2.2.

3
KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.2

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury nadsypka 30 cm ponad
wierzch rury ; piasek

m3

0,9*0,5*20 m3 9,00

RAZEM 9,00
2.2.

4
KNNR 1
0214-03 z.
o.2.11.4.
9911-03 

SST 2.3
pkt  6.2

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym za-
gęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) piaskiem

m3

24,3+2,7 m3 27,00
<piasek>- 9 m3 -9,00

RAZEM 18,00
2.2.

5
KNNR 4
1308-02

SST 2.3
pkt  6.2

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m

20 m 20,00

RAZEM 20,00
2.2.

6
KNNR 4
1417-02

SST 2.3
pkt  6.2

Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm H=1 m - zamknięcie rurą te-
leskopową z włazem żeliwnym D 400

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.2.

7
KNR 9-22
0302-04

SST 2.3
pkt  6.2

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową SO
grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.2.

8
KNR 2-18
0804-01

SST 2.3
pkt  6.2

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

20 m 20,00

RAZEM 20,00
2.2.

9
KNNR 5
0705-01

SST 2.3
pkt  6.2

Ułożenie rur osłonowych  dwudzielnych , montowanych na istniejących
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
2.2.

10
KNNR 4
2017-14
analogia

SST 2.3
pkt  6.2

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 40 cm rurą stalową czarną
Dn 250 L=0,5 m

przej-
ście

1 przej-
ście

1,00

RAZEM 1,00

2.3 45231300-
8

Przyłącze  kanalizacji  technologicznej.  Separator  substancji  ropopochodnych

2.3.
1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

<kanał> 0,9*1,4*1,5 m3 1,89
<separator>[1,4*1,4 + 2,4*2,4]/2* 2,8 m3 10,81
<studnia>[1,5*1,5 + 2,4*2,4]/2* 2,5 m3 10,01

RAZEM 22,71
2.3.

2
KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.3

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury nadsypka ; piasek m3

20,7*0,8 m3 16,56
-[3,14*1,44*1,44/4*2*2,8] m3 -9,12

RAZEM 7,44
2.3.

3
KNNR 4
1413-03
analogia

SST 2.3
pkt  6.3

Separator substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, zbudowa-
ny na bazie monolitycznego zbiornika żelbetowego, z wkładem koalescen-
cyjnym z automatycznym zaworem zamykającym z zaworem pływakowym
oraz z osadnikiem oraz urządzeniem do poboru próbek, które stanowi wy-
posażenie dodatkowe separatora. :
- przepływ nominalny  4l/s, 
- pojemność całkowita 300l,
- objętość magazynowanego oleju 160l,
- dopuszczalna grubość warstwy oleju 218mm,
- zwieńczenie nadbudowy włazem żeliwnym klasy  D 400, średnica włazu
D600mm

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00
2.3.

4
KNR 9-22
0301-05

SST 2.3
pkt  6.3

Studnie z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i
głębokości 2 m z włazem D 400 ,zamknięcie zatrzaskowe  - studnia D1 na
istniejącym kanale D 200

szt.

1 szt. 1,00

- 7 -
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RAZEM 1,00
2.3.

5
KNNR 4
1308-02

SST 2.3
pkt  6.3

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m

4,8 m 4,80

RAZEM 4,80
2.3.

6
KNNR 4
1422-03

SST 2.3
pkt  6.3

Pionowe przewody z rur i kształtek PVC śr.160 mm S[ kaskada w studni ] m

1 m 1,00

RAZEM 1,00
2.3.

7
KNNR 4
1322-02

SST 2.3
pkt  6.3

Tuleja ochronna fi 160mm,w ścianie studni szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
2.3.

8
KNNR 4
1322-03

SST 2.3
pkt  6.3

Tuleja ochronna fi 200mm, w ścianie studni szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00
2.3.

9
KNNR 4
2017-14
analogia

SST 2.3
pkt  6.3

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 40 cm rurą stalową czarną
Dn 250 L=0,5 m

przej-
ście

1 przej-
ście

1,00

RAZEM 1,00
2.3.

10
KNR 2-18
0804-01

SST 2.3
pkt  6.3

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

2 m 2,00

RAZEM 2,00

2.4 45231100-
6

Przyłącze cieplne n/p

2.4.
1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,7*1,2*19*90% m3 14,36

RAZEM 14,36
2.4.

2
KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.4

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0,7*1,2*19*10% + 0,7*1,2*3 m3 4,12

RAZEM 4,12
2.4.

3
KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.4

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek m3

18,48 m3 18,48

RAZEM 18,48
2.4.

4
KNNR 4
2301-01

SST 2.3
pkt  6.4

Montaż rur preizolowanych bez alarmu Dn 40/110 mm m

14*2 m 28,00

RAZEM 28,00
2.4.

5
KNNR 4
2312-05

SST 2.3
pkt  6.4

Wstawienie trójników preizolowanych Dn 65/140, odg. 40/110 odg.

2 odg. 2,00

RAZEM 2,00
2.4.

6
KNNR 4
2309-06

SST 2.3
pkt  6.4

Montaż kolano 90 st preizolowanych Dn 40/110 kol.

8 kol. 8,00

RAZEM 8,00
2.4.

7
KNNR 4
2208-03
analogia

SST 2.3
pkt  6.4

Preizolowany zawór odcinający  Dn 40 /Dp 110 z obudową kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
2.4.

8
KNNR 4
1429-05

SST 2.3
pkt  6.4

Skrzynka uliczna na betonowym pierścieniu odciążajacym kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.4.

9
KNNR 4
2303-02

SST 2.3
pkt  6.4

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm ze stali
węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

4 złącz. 4,00

RAZEM 4,00
2.4.

10
KNNR 4
2303-01

SST 2.3
pkt  6.4

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 48,3/110 mm ze stali
węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

22 złącz. 22,00

RAZEM 22,00
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2.4.
11

KNNR 4
2305-04

SST 2.3
pkt  6.4

Montaż muf o śr.rury osłonowej 140 mm i śr.zewn.rury stalowej 76,1 mm muf.

4 muf. 4,00

RAZEM 4,00
2.4.

12
KNNR 4
2305-02

SST 2.3
pkt  6.4

Montaż muf o śr.rury osłonowej 110 mm i śr.zewn.rury stalowej 48,3 mm muf.

22 muf. 22,00

RAZEM 22,00
2.4.

13
KNNR 4
2305-02

SST 2.3
pkt  6.4

Montaż pokryw końcowych termokurczliwy ,rura osłonowa 110 mm i śr.
zewn.rury stalowej 48,3 mm

muf.

6 muf. 6,00

RAZEM 6,00
2.4.

14
KNNR 4
2101-02

SST 2.3
pkt  6.4

Rurociągi z rur stalowych Dn 40 mm w studni m

1,2*2 m 2,40

RAZEM 2,40
2.4.

15
KNR 0-34
0101-19
analogia

SST 2.3
pkt  6.4

Izolacja rurociągów 48 mm elastycznymi otulinami  z wełny mineralnej z
wierzchnią warstwą folii aluminiowej gr 40 mm

m

2,4 m 2,40

RAZEM 2,40
2.4.

16
KNNR 4
2209-01

SST 2.3
pkt  6.4

Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr. 20 mm z zaworami kulowy-
mi odcinającymi Dn 20 , PN 40 z końcówkami do wspawania

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
2.4.

17
KNR 9-22
0301-05

SST 2.3
pkt  6.4

Studnie odwodnieniowa z kręgów betonowych  w gotowym wykopie o
średnicy 1200 mm i głębokości 2 m, z włazem D 400 ,zamknięcie zatrzas-
kowe

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.4.

18
KNNR 4
2017-01
analogia

SST 2.3
pkt  6.4

Przejścia przez ścianę betonową studni  rurą stalową Dn 150 przej-
ście

4 przej-
ście

4,00

RAZEM 4,00
2.4.

19
KNNR 4
2017-09
analogia

SST 2.3
pkt  6.4

Przejścia przez ścianę budynku  rurą stalową Dn 150, zabezpieczone
uszczelnieniem  bezciśnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiał -
elastomer EPDM, pierścień dociskowy, kotwy mocujące i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej

przej-
ście

2 przej-
ście

2,00

RAZEM 2,00
2.4.

20
KNNR 4
1427-01
analogia

SST 2.3
pkt  6.4

Gumowe pierścienie uszczelniające w przejściach przez ścianę budynku i
studni rurociągów preizolowanych o średnicy płaszcza 110 mm

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00
2.4.

21
KNR-W 2-
19 0102-
01

SST 2.3
pkt  6.4

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

19*2 m 38,00

RAZEM 38,00
2.4.

22
KNNR 5
0705-01

SST 2.3
pkt  6.4

Ułożenie rur osłonowych  dwudzielnych  montowanych na istniejących
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

2 m 2,00

RAZEM 2,00
2.4.

23
KNNR 4
2106-01

SST 2.3
pkt  6.4

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

38 m 38,00

RAZEM 38,00

2.5 45231300-
8

Przyłącze  kanalizacji  deszczowej.  Drenaż  opaskowy

2.5.
1

Przyłącze  kanalizacji  deszczowej.

2.5.
1.1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,9*1,7*2,2*90% m3 3,03

RAZEM 3,03
2.5.
1.2

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.5

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0,9*1,7*2,2*10% m3 0,34
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RAZEM 0,34
2.5.
1.3

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.5

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury nadsypka ; piasek m3

3,37 m3 3,37

RAZEM 3,37
2.5.
1.4

KNNR 4
1308-02

SST 2.3
pkt  6.5

Kanały z rur  kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U (ścianki lite gładkie) o
sztywności obwodowej SN=8kN/m2  łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m

2,5 m 2,50

RAZEM 2,50
2.5.
1.5

KNR 9-26
0107-04

SST 2.3
pkt  6.5

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 150 mm i
wysokości zmiennej 225-260; klasa obciążenia D400, krawędzie i ruszt z
żeliwa

m

7,5 m 7,50

RAZEM 7,50
2.5.
1.6

KNR 9-26
0204-04

SST 2.3
pkt  6.5

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu  o szero-
kości w świetle 150 mm i wysokości ponad 300 mm; klasa obciążenia
D400, z krawędziami z żeliwa, koszem osadczym

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.5.
1.7

KNR 9-22
0302-04

SST 2.3
pkt  6.5

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową DO
grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.5.
1.8

KNR 2-18
0804-01

SST 2.3
pkt  6.5

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm m

2,5 m 2,50

RAZEM 2,50

2.5.
2

Drenaż opaskowy

2.5.
2.1

KNNR 1
0608-02

SST 2.3
pkt  6.5

Obsypka ze żwiru płukanego o maksymalnej średnicy zastępczej fi 32mm m3

0,4*0,38*22 m3 3,34

RAZEM 3,34
2.5.
2.2

KNR 9-11
0101-04

SST 2.3
pkt  6.5

Zabezpieczenie przed zamuleniem warstwy filtracyjnej  geowłókniną sepa-
racyjną

m2

0,8*22 m2 17,60

RAZEM 17,60
2.5.
2.3

KNR 9-20
0401-06

SST 2.3
pkt  6.5

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 125 mm w zwojach bez
filtra na wykonanej podsypce

m

22 m 22,00

RAZEM 22,00
2.5.
2.4

KNNR 4
1411-04

SST 2.3
pkt  6.5

Zasypka wykopu  piaskiem ,warstwami m3

0,5*2*22 m3 22,00

RAZEM 22,00
2.5.
2.5

KNR 9-20
0301-04

SST 2.3
pkt  6.5

DR1 - Studzienki drenarskie insepekcyjne tworzywowe, wykonane z kar-
bowanej rury PP o średnicy fi 315mm, zakończone na dnie wykopu prefa-
brykowaną dennicą PP di 315mm systemową; zwieńczenie rurą telesko-
pową fi 315mm z uszczelką, z osadzonym włazem żeliwnym klasy D400
oraz betonowym pierścieniem odciążającym

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.5.
2.6

KNR 9-20
0301-04

SST 2.3
pkt  6.5

DR2 - Studzienki drenarskie insepekcyjne tworzywowe, wykonane z kar-
bowanej rury PP o średnicy fi 315mm, zakończone na dnie wykopu prefa-
brykowaną dennicą PP di 315mm systemową;zwieńczenie studzienki w
terenie zielonym, wykonać za pomocą włazu żeliwnego klasy A15 zatrzas-
kowego

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.5.
2.7

KNR 9-20
0301-02

SST 2.3
pkt  6.5

DR3 - Studzienki drenarskie zbiorcze  tworzywowe, wykonane z karbowa-
nej rury PP o średnicy fi 315mm, zakończone na dnie wykopu prefabryko-
waną dennicą PP fi 315mm systemową; zwieńczenie studzienki w terenie
zielonym, wykonać za pomocą włazu żeliwnego klasy A15 zatrzaskowego

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.5.
2.8

KNR 9-20
0101-02

SST 2.3
pkt  6.5

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U,  łączo-
nych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm

m

4 m 4,00

RAZEM 4,00
2.5.
2.9

KNR 9-22
0302-04

SST 2.3
pkt  6.5

Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową studni
D2 grubości do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm

szt.

1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.5.
2.10

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

<kanał>[0,6+ 1,2]*1,8/2*5 m3 8,10

RAZEM 8,10
2.5.
2.11

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.5

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek m3

8,1 m3 8,10

RAZEM 8,10
2.5.
2.12

KNR 2-31
1406-03

SST 2.3
pkt  6.5

Regulacja pionowa studzienki istniejącej D1 poprzez nadbudowę betono-
wymi pierścieniami wyrównującymi z wymianą włazu na klasę D 400 ,za-
mknięcie zatrzaskowe

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

2.6 45231100-
6

Przebudowa przyłącza cieplnego c.o. i c.w. n/p dla obsługi budynku nr 36

2.6.
1

Przebudowa przyłącza co 

2.6.
1.1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,5*1,2*10*90% m3 5,40

RAZEM 5,40
2.6.
1.2

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.6

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0,5*1,2*10*10% + 0,5*1,2*1,5 m3 1,50

RAZEM 1,50
2.6.
1.3

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.6

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek m3

6,9 m3 6,90

RAZEM 6,90
2.6.
1.4

KNNR 4
2301-01

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż rur preizolowanych bez alarmu Dn 40/110 mm m

7*2 m 14,00

RAZEM 14,00
2.6.
1.5

KNNR 4
2309-06

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż kolano 90 st preizolowanych Dn 40/110 kol.

6 kol. 6,00

RAZEM 6,00
2.6.
1.6

KNNR 4
2303-01

SST 2.3
pkt  6.6

Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 48,3/110 mm (gr.
ścianki 2,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

16 złącz. 16,00

RAZEM 16,00
2.6.
1.7

KNNR 4
2305-02

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż muf o śr.rury osłonowej 110 mm i śr.zewn.rury stalowej 48,3 mm muf.

14 muf. 14,00

RAZEM 14,00
2.6.
1.8

KNNR 4
2305-02

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż pokryw końcowych termokurczliwy ,rura osłonowa 110 mm i śr.
zewn.rury stalowej 48,3 mm

muf.

2 muf. 2,00

RAZEM 2,00
2.6.
1.9

KNNR 4
1427-01
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Gumowe pierścienie uszczelniające w przejściach przez ścianę rurocią-
gów preizolowanych o średnicy płaszcza 110 mm

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00
2.6.
1.10

KNNR 4
2017-09
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Przejścia przez ścianę budynku  rurą stalową Dn 150, zabezpieczone
uszczelnieniem  bezciśnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiał -
elastomer EPDM, pierścień dociskowy, kotwy mocujące i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej

przej-
ście

2 przej-
ście

2,00

RAZEM 2,00
2.6.
1.11

KNR-W 2-
19 0102-
01

SST 2.3
pkt  6.6

Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

10*2 m 20,00

RAZEM 20,00
2.6.
1.12

KNNR 5
0705-01

SST 2.3
pkt  6.6

Ułożenie rur osłonowych  dwudzielnych  montowanych na istniejących
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

2 m 2,00
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RAZEM 2,00
2.6.
1.13

KNNR 4
0403-05

SST 2.3
pkt  6.6

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe Dn 40 mm o połączeniach spawa-
nych na ścianach w budynkach

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00
2.6.
1.14

KNNR 4
0519-05

SST 2.3
pkt  6.6

Zawory kulowe  gwintowane, mosiężne (korpus i kula), ciśnienie nominal-
ne: 1,6MPa  Dn 40 mm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.6.
1.15

KNR-W 7-
12 0101-
04

SST 2.3
pkt  6.6

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

0,151*16 m2 2,42

RAZEM 2,42
2.6.
1.16

KNR-W 7-
12 0201-
04

SST 2.3
pkt  6.6

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

2,42 m2 2,42

RAZEM 2,42
2.6.
1.17

KNR-W 7-
12 0210-
04

SST 2.3
pkt  6.6

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

2,42 m2 2,42

RAZEM 2,42
2.6.
1.18

KNR 0-34
0101-19

SST 2.3
pkt  6.6

Izolacja rurociągów śr. 48 mm otulinami z pianki polietylenowej  gr. 30 mm m

12 m 12,00

RAZEM 12,00
2.6.
1.19

KNZ-15
29-03

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym płaszczem PVC  dla
rurociągów Dn 40 mm, gr. izolacji 30 mm

m

16 m 16,00

RAZEM 16,00
2.6.
1.20

KNNR-W
9 1103-08

SST 2.3
pkt  6.6

Przepusty z rur stalowych Dn 65 mm w ścianach z cegły o gr. 60 cm z za-
bezp p.poż EI 120

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2,00

RAZEM 2,00
2.6.
1.21

KNNR 4
2106-01

SST 2.3
pkt  6.6

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

40 m 40,00

RAZEM 40,00

2.6.
2

Przebudowa przyłącza cw i cyrk 

2.6.
2.1

KNNR 1
0202-02

SST 2.3
pkt  6.6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

0,5*1,2*10*90% m3 5,40

RAZEM 5,40
2.6.
2.2

KNNR 1
0307-04

SST 2.3
pkt  6.6

Wykopy liniowe ręczne o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0,5*1,2*10*10% + 0,5*1,2*1,5 m3 1,50

RAZEM 1,50
2.6.
2.3

KNNR 4
1411-03

SST 2.3
pkt  6.6

Podłoże pod  rurociąg , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek m3

6,9 m3 6,90

RAZEM 6,90
2.6.
2.4

KNNR 4
2301-03
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż rur  preizolowanych podwójnych c.w.+cyr.PEXa SDR 7,4 Dn
40x5,5mm + Dn 25x3,5mm,  płaszcz izolacyjny zewnętrzny PE80
D175mm

m

12 m 12,00

RAZEM 12,00
2.6.
2.5

KNR INS-
TAL 0409-
06
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Kolano ze złączkami przeznaczonymi do rur PE-Xa Dn 25 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
2.6.
2.6

KNR INS-
TAL 0409-
07
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Kolano ze złączkami przeznaczonymi do rur PE-Xa Dn 40 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
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2.6.
2.7

KNNR 4
2305-05
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Zestaw do izolacji połączeń  kolan dla rur podwójnych dla rury osłonowej
175

muf.

3 muf. 3,00

RAZEM 3,00
2.6.
2.8

KNNR 4
2305-05
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Końcówka gumowa wykonana z EPDM z kwasoodpornym,nierdzewnym
pierścieniem zaciskajacym do zabezpieczenia izolacji na końcu rury prei-
zolowanej podwójnej 40+25/170

muf.

1 muf. 1,00

RAZEM 1,00
2.6.
2.9

KNNR 4
1427-01
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Gumowe pierścienie uszczelniające w przejściach przez ścianę rurocią-
gów preizolowanych o średnicy płaszcza 175 mm

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
2.6.
2.10

KNNR 4
2017-10
analogia

SST 2.3
pkt  6.6

Przejścia przez ścianę budynku  rurą stalową Dn 250, zabezpieczone
uszczelnieniem  bezciśnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiał -
elastomer EPDM, pierścień dociskowy, kotwy mocujące i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej

przej-
ście

1 przej-
ście

1,00

RAZEM 1,00
2.6.
2.11

KNR-W 2-
19 0102-
01

SST 2.3
pkt  6.6

Oznakowanie trasy przewodu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

10 m 10,00

RAZEM 10,00
2.6.
2.12

KNNR 4
0106-04

SST 2.3
pkt  6.6

Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 Dn 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00
2.6.
2.13

KNNR 4
0106-02

SST 2.3
pkt  6.6

Rurociągi stalowe ocynkowane TWT-2 Dn 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00
2.6.
2.14

KNNR 4
0130-04

SST 2.3
pkt  6.6

Zawory kulowe gwintowane mosiężne do wody  ciepłej: Tmax 110 st C na
instalacji z rur stalowych ocynk., Dn 32  mm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.6.
2.15

KNNR 4
0130-02

SST 2.3
pkt  6.6

Zawory kulowe gwintowane mosiężne do wody ciepłej: Tmax 110 st C na
instalacji z rur stalowych ocynk., Dn 20 mm

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
2.6.
2.16

KNNR 4
0130-01

SST 2.3
pkt  6.6

Zawory kulowe gwintowane mosiężne do wody ciepłej: Tmax 110 st C na
instalacji z rur stalowych ocynk.  Dn 15 mm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.6.
2.17

KNNR 4
0430-02

SST 2.3
pkt  6.6

Dwuzłączki Dn 20 mm - właczenie w istniejące przewody cyr. szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.6.
2.18

KNNR-W
9 1103-08

SST 2.3
pkt  6.6

Przepusty z rur stalowych Dn 32 mm w ścianach z cegły o gr. 60 cm z za-
bezp p.poż EI 120

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2,00

RAZEM 2,00
2.6.
2.19

KNNR 4
0128-02

SST 2.3
pkt  6.6

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

40 m 40,00

RAZEM 40,00
2.6.
2.20

KNNR 4
2106-01

SST 2.3
pkt  6.6

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

40 m 40,00

RAZEM 40,00
2.6.
2.21

KNZ-15
28-01

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym płaszczem PVC  dla
rurociągów Dn 32 mm, gr. izolacji 20 mm

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00
2.6.
2.22

KNZ-15
26-01

SST 2.3
pkt  6.6

Montaż otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym płaszczem PVC  dla
rurociągów Dn 20 mm, gr. izolacji 20 mm

m

8 m 8,00

RAZEM 8,00

2.7 Roboty tymczasowe i towarzyszące
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2.7.
1

KNR 4-05I
0411-02

SST 2.3
pkt  1.3

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.7.

2
KNR 4-05I
0124-02

SST 2.3
pkt  1.3

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm szt.

10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
2.7.

3
KNR 4-05I
0124-07

SST 2.3
pkt  1.3

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00
2.7.

4
KNR 4-05I
0124-09

SST 2.3
pkt  1.3

Demontaż rurociągu z polietylenu 160 mm szt.

30 szt. 30,00

RAZEM 30,00
2.7.

5
KNR 4-05I
0121-01

SST 2.3
pkt  1.3

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej
do 89/4.0

m

14 m 14,00

RAZEM 14,00
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