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OPIS DO INFORMACIJI BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY
BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
W DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM HREBENNE — RAWA RUSKA.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 z dnia 10.07.2003.

1. Zakres robét.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku kontroli szczegdlowej dla samochodow
osobowych w drogowym przej$ciu granicznym Hrebenne — Rawa Ruska.
W zakres wejdzie wykonanie nastgpujacych prac:

a) demontaz dachu na istniejacym budynkiem ;

b) przetozenie sieci c.o. ;

¢) przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

d) przebudowa kanalizacji elektroenergetycznego i teletechnicznej;

e) przebudowa drédg, wjazdu do budynku;

f) demontaz i przetozenie istniejacego ogrodzenia;

g) budowa budynku kontroli szczegdétowej dla samochodow osobowych ;
h) przebudowa i budowa opaski wokot budynku;

1) wykonanie infrastruktury niezbednej do funkcjonowania w/w inwestycji.

2. Kolejnos¢ realizacji
Zakres robot w kolejnosci realizacji:
1. pomiary geodezyjne;
roboty rozbiorkowe;
wykonanie robdt gtéwnych rozbudowy ;
wykonanie, montaz sieci kanalizacji zewngtrznych;
wykonanie drog i parkingu ;
odbidr robadt;

SANNANE ol el

3. Wykaz istniejacych obiektow:

Rozbudowywany budynek znajduje si¢ na istniejacym przejsciu granicznym w Hrebennem — Rawa
Ruska w pétnocno- wschodniej jego czesci. Budynek ze wszystkich stron otaczaja drogi i pasy
odpraw, brak w sasiedztwie innych budynkéw obstugi przejscia, sktada si¢ on z dwoch budynkow
wyzszy okoto 10 m i drugi nizszy okoto 5,70m. Budynek wyzszy w czgsci socjalno- biurowe;j jest
dwukondygnacyjny w pozostatej gdzie odbywa si¢ kontrola samochodéw to jedna przestrzen.
Sciany zewnetrzne budynku z cegty kratowki gr. 38 cm ocieplone wetna mineralna gr. 10 cm. Dach
czterospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachéwka, w kalenicy pas z poliweglanu
doswietlajacy halg inspekcyjna, pozostate pomieszczenia doswietlone poprzez okna w $cianach
zewngtrznych.

Budynek nizszy jednokondygnacyjny z funkcja podobna jak wyzszy. Jedna $ciana przylega
do wyzszego. Dach trdj spadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, $ciany zewngtrzne
z cegly kratowki gr. 38 cm ocieplone welna mineralng gr. 10 cm. Doswietlenie poprzez okna
w $cianach zewngtrznych. Pomigdzy budynkami brak polaczenia komunikacji.
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4.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

ruch samochodowy;

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania);

przygniecenie pracownika elementem konstrukcji podczas wykonywania robot
montazowych (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6m);

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej, (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zabezpieczenie terenu budowy:

zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy;

obstuga  wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, zapewniajacych

bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych  oraz zapewnienie ich widocznosci w dzien

1w nocy;

ogrodzenie terenu 1 wyznaczenie stref niebezpiecznych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji;

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienie o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego;
zapewnienia wlasciwej wentylacji,
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odleglo$ci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie
urzadzenia.

okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu 1 opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

w przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopradowych w  w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane
w ksigzce konserwacji urzadzen.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do robdt niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w nstrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
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odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepisoOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
6.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
6.1.1. niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
niewtasciwe polecenia przetozonych
brak nadzoru
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
6.1.2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

r~ @b niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

@ nieodpowiednie przejscia i dojscia

@  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
6.2 przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

6.2.1 niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego begdace zrodtem zagrozenia

— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

— brak $§rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

— brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

6.2.2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o) zastosowanie materiatow zastepczych

B) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

6.2.3 wady materialowe czynnika materialnego:

1. ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego

6.2.4 niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

r~<h  organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa

1 higieny pracy

Nk WD



zam Biuro Projektowe “ARCON
723 N

EL" sp.z
nkowa 14/9

INWESTOR: ROZDZIAL

tel.81-740-18-22 , fax. 81-740-18-53 , arconel@wp.pl

Lubelski Zarzad Obstugi Przejsé¢
Granicznych w Chelmie
Plac Niepodlegtosci 1
22-100 Chetm

ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

W DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM HREBENNE — RAWA RUSKA
PROJEKT BUDOWLANY — INFORMACJA BIOZ

BaD

dba¢ o sprawnos$¢ §rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

EaD

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy

g

dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 Wwyposazenia

technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

Zr 2 v Z

N

N

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

rvah  zapewni€ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych 1 uciazliwych

i

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikow gltéwnie przez

stosowanie technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowiagzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

8. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wynajetymi firmami specjalistycznymi.

9. Zakres oddzialywania.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko, otoczenie 1 zdrowie ludzi.
Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowac przekroczen standardow jakoSci powietrza,
zgodnie z zapisami w Decyzjach.

W obecnie realizowanej czg$ci I inwestycji nie planuje si¢ magazynowania i zbierania odpadoéw
niebezpiecznych.
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10. Podstawa prawna opracowania:

a. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzniejszymi zmianami)

b. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

c. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z pOZniejszymi zmianami)

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

e. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
po0z.285)

f. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287)

g. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

h. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

i. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

j. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zm)

k. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263

l. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

m. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata: mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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