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Opis (wymagane parametry techniczne, wymiary ) Ilość 

  1. Ręczny 
detektor metalu

Urządzenie proste w obsłudze o niewielkiej masie od 0,3 do 0,5 kg oraz długości od 
42 do 50 cm, pozwalające na jego ciągłe  użytkowanie. 
Podstawowe wymagania : 
-wyposażenie w futerał umożliwiający jego mocowanie do paska 
-w komplecie powinny znajdować się akumulatory (AA) wraz z zestawem do ich 
ładowania pozwalające na pracę urządzenia przez co najmniej 80 godzin 
- preferowany 360º obszar detekcji pozwalający na wykrywanie nawet najmniejszych 
metalowych obiektów 
- sygnał dźwiękowy przy wykryciu metalu dodatkowym atutem będzie również 
sygnalizacja wibracyjna
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  2. Detektor 
przemytu

Detektor powinien szybko i wiarygodnie sprawdzać wszelkie puste przestrzeni. 
Ukazywane informacje powinny być pokazane na wyświetlaczu. Urządzenie 
powinno być proste w obsłudze. Ergonomiczny kształt urządzenia oraz wysięgnik do 
kontrolowania obszarów  powyżej zasięgu ramion. Materiał z którego detektor 
będzie wykonany powinien być odporny na uderzenia oraz polanie wodą. Waga 
urządzenia nie powinna przekraczać 1 kg. Detektor powinien posiadać możliwość 
regulowania progów czułości. Powinien posiadać certyfikowane źródło 
promieniowania , emisja promieniowania poniżej  1MBq. Urządzenie powinno 
posiadać zintegrowaną osłonę wolframową. Preferowane zasilanie z baterii oraz 
akustyczna sygnalizacja o wyniku inspekcji. Wyposażenie urządzenia w walizkę 
umożliwiającą bezpieczny transport oraz przechowywanie.
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  3. Wózki 
narzędziowe z 
wyposażeniem

Wózki powinny posiadać blaty robocze z ABS. Powinny być wyposażone w koła 
zapewniające stabilność, dobrą kierowalność oraz możliwość ich zahamowania. 
Szuflady umieszczone na łożyskach kulkowych  powinny być wyposażone  w 
centralny zamek oraz indywidualne zapięcia  i zabezpieczenia przed otwarciem. 
Preferowane wyposażenia wózków: 
11 szt.- nasadki 1/4'' w rozmiarach: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 
9 szt.- nasadki 1/4'' długie w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 
1 szt. -grzechotka 1/4'' 48 zęby 
2 szt. -przedłużki 1/4'' o długości : L=150mm 
1 szt. -pokrętło wkrętakowe 1/4'' 
2 szt.- nasadki do świec w rozmiarach: 16 mm, 21mm 
19 szt.- nasadki 1/2''w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 30, 32 mm 
1 szt. -grzechotka 1/2'' 72 zęby o zmiennej długości 
2 szt. -przedłużki 1/2'' o długości : L=125mm, L=250mm 
1 szt. -pokrętło z przetyczką 1/2'' o długości   L=250mm 
1 szt. -przegub 1/2'' 
5 szt. -nasadki 1/2'' z końcówką bit ampulową w rozmiarach: H5, H6, H8,H10, H12 7 
szt. -końcówki bit 6-kątne w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12(L=30mm) 
8 szt.- klucze oczkowo- gięte o rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22mm 
12 szt. -klucze płasko- oczkowe w rozmiarach: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
22 mm 
1 szt. -szczypce uniwersalne 7'' 
1 szt. -szczypce do cięcia boczne 7'' 
1 szt. -szczypce o długich  szczękach 8'' 
1 szt. -szczypce nastawne 10'' COBRA 
1 szt. -szczypce  MORS 10'' 
9 szt. -klucze ampulowe gięte: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 
8 szt.- klucze sztorcowe z rączką w rozmiarach: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13 mm 
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1 szt. - szczypce Seegera 7'' wewnętrzne proste 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' wewnętrzne wygięte 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' zewnętrzne  wygięte 
1 szt. - szczypce Seegera 7'' zewnętrzne proste 
4 szt. - wkrętaki płaskie o rozmiarach: 6.5x38, 4x80, 5.5x125, 6.5x150 
4 szt. - wkrętaki krzyżakowe o rozmiarach: PH2x38, PH1x80, PH2x100, 
PH3x150Dodatkowe wyposażenie wózków w  klucze płaskooczkowe w rozmiarach 
od 9 do15 oraz przyrząd do odkręcania  zaworów powietrza w kołach.

  4. Latarki Latarki akumulatorowe powinny posiadać mocną obudowę,wytrzymałą na 
upadki,odporne na uderzenia, wodoodporne. Powinny posiadać nietłukącą się, 
odporną na zadrapania soczewkę. Powinny być wyposażone w zasilanie 
akumulatorowe i posiadać na wyposażeniu ładowarki stacjonarne, które posiadają 
możliwość ich przytwierdzania na stałe do powierzchni np. ściany.Czas pracy 
urządzenia  bez konieczności doładowywania nie może być krótszy niż 12 godzin. 
Latarki  powinny posiadać możliwość  skupienia światła .Wyposażone w magnes 
umieszczony w zakrętce, umożliwiający przytwierdzenie latarki do dowolnej 
powierzchni stalowej.

5

  5. Kserokopiarka 1

  6. Fotele 
obrotowe

Z regulacją wysokości siedziska  tłokiem gazowym, ergonomiczne wyprofilowane 
siedzisko z płynną regulacją nachylenia oparcia z możliwością zablokowania w 
dowolnej pozycji. Stabilny krzyżak obrotowy z podwójnymi kółkami. Krzesła 
wyposażone w podłokietniki. Nośność  120÷130 kg. 
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  7. Krzesła 
zespolone

Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.
Wytrzymała  metalowa konstrukcja ramy , lakierowana proszkowo na jasno 
grafitowy kolor.  
Łatwe do utrzymania w czystości
Zestaw 4 siedzisk dane techniczne:
• długość: 216cm
• głębokość: 35cm
• wysokość: 79.5cm 
• szerokość siedziska: 40cm 
2x zestaw 3 siedziska dane techniczne:
• długość: 161cm
• głębokość: 35cm
• wysokość: 79.5cm 
• szerokość siedziska: 40cm 
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  8. Biurka Wymiary biurka: dł. 120-130 cm, szer. 70cm, wys. 72-75cm 
wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę, otwory na przewody oraz szafkę z 
szufladami ( 3 szt. zamykane na kluczyk) 
Płyta meblowa gr. około 2.5 cm w kolorze olchy.
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  9. Kliny Do zabezpieczania kół pojazdów podczas kontroli. Powinny być wykonane z 
trwałych materiałów np. blachy ocynkowanej
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 10. Nożyce do 
cięcia blachy

Nożyce elektryczne do cięcia blachy  do gr. 1.6 mm. Mocny silnik 1000 W 
gwarantujący optymalne rezultaty i prędkość cięcia blachy bez konieczności użycia 
siły. Elektryczne nożyce do blachy o zwartej, smukłej konstrukcji umożliwiającej 
dostęp do nieregularnych, trudno dostępnych miejsc. Nożyce do blachy powinny 
zapewniać  bezproblemowe ciecie według obrysów i szablonów. Ergonomiczna , 
długa rękojeść będzie dodatkowym elementem zwiększającym komfort  operatora 
urządzenia. Długi kabel zasilający zapewni swobodę ruchów i manewrów podczas 
cięcia blachy.
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 11.  Kamera 
inspekcyjna z 
przewodem 
prowadzącym + 
3 zapasowe 
przewody 
prowadzące 
+przewód 
przedłużający 
do marek 
inspekcyjnych 

Kamera inspekcyjna – model INS840LCD o parametrach: wyświetlacz LCD 2,5'' o 
rozdzielczości 480x240, wygodny giętki pałąk, uchwyt pistoletowy, 4 diody 
doświetlające, elastyczny przewód prowadzący – 100 cm, ładowarka do 
wyświetlacza, nakładka na kamerę z lusterkiem, nakładka na kamerę z 
haczykiem,nakładka na kamerę z magnesem. Zapasowy przewód prowadzący, 
model ACCobi_4_5 mm o parametrach: zakończony minikamerą z obiektywem o 
średnicy tylko 4,5 mm i diodami pozwalającymi widzieć w ciemności, w 
wodoszczelnym płaszczu, długości  100 cm. Przewód przedłużający, model ACC o 
parametrach:  elastyczny wodoszczelnym płaszczu, o długości  100 cm.
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 12. Waga Zakresem ważenia do 25 kg, wykonana z trwałych materiałów, wodoodporna. 
Zasilanie sieciowe, membranowa klawiatura.
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 13. Stacjonarny 
system 
rentgenowski

Po demontażu  przeniesiony z budynku nr 28. 1

 14. Hydrauliczny 
podnośnik 
nożycowy

Podnośnik nożycowy przystosowany do podnoszenia samochodów osobowych  i 
dostawczych o udźwigu 3000kg o parametrach: 
- max wysokość podnoszenia od podłoża 1860 mm 
- min. wysokość podnoszenia od podłoża 115 mm 
- prześwit  między platformami 700 mm 
- całkowita szerkość podnośnika 2075 mm 
- długość  podnośnika  1990 mm 
- pneumatyczna blokada bezpieczeństwa 
Podnośnik w czasie nieużytkowania powinien tworzyć  z posadzką równą 
powierzchnię ( urządzenie montowane poniżej wykończonej powierzchni  posadzki 
na gładkim i stabilnym podłożu o odpowiedniej wytrzymałości)
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 15. Wiertarka Urządzenie powinno posiadać ergonomiczny korpus zapewniający maksymalny 
chwyt urządzenia, powinna być lekka i kompaktowa. Niezbędnym elementem 
wyposażenia jest walizka oraz dwa akumulatory i ładowarka. Preferowana zdolność 
wiercenia w stali  powyżej 10 mm. 
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 16. Nitownica Nitownica z niezbędnymi do jej użytkowania  nitami  w różnych rozmiarach. 
Urządzenie powinno być wykonane z trwałego materiału i posiadać ergonomiczny 
uchwyt, kształt powinien pozwalać na jego użycie w trudno dostępnych miejscach. 
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 17. Wkrętarka Powinna posiadać napięcie  zasilania 18V. Ergonomiczny kształt oraz mały ciężar 
umożliwiający swobodne użycie w trudno dostępnych miejscach. Powinna posiadać 
możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej  spustem włącznika. Zestaw musi 
zawierać walizkę wraz z dwoma akumulatorami oraz ładowarką.
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 18. Pistolet do 
pompowania 

Długość przewodu co najmniej 5 m. 1



kół wraz z 
przewodem 
oraz 
monometrem

 19. Czytnik 
dokumentów

Szybkość przesuwania dokumentów  ( OCR):od 100 cm/s 
Oświetlenie : podczerwone diody LED (B900) 
Obsługiwane standardy (RFID): ISO14443A, ISO14443B, OCR-B, ISO7501 
Minimalna szybkość transmisji radiowej: (RFID) 847 kbit/s 
Sterowniki: (OCR, RFID) USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/SC 
Parametry portu: COM 460800 baud, 8 bit, bez parzystości 
Zegar czasu rzeczywistego: RTC(tylko VPR620a)dokładność typ±2s/dobę przy 25ºC. 
Zasilanie RTC(tylko VPR620a): akumulator litowy 3v, podtrzymanie -ok. 1rok bez 
zewnętrznego zasilania. 
Odczyty paszportów : 2 linie 44 znaki, 2 linie 36 znaków, 3 linie 30 znaków 
MTBF: 100 000 godzin 
Interfejs: USB 2.0 
Zasilanie: 5V, max500A(z interfejsu USB) 
Wymiary: 120x75x72 mm 
Masa: 0.35 kg 
Długość przewodu: od 2m 
Zakres temperatur otoczenia : 0ºC/+40ºC 
Wilgotność otoczenia: 10%-90% RH 
Dodatkowe informacje: 
-czytnik powinien  współpracować z systemami wykorzystywanymi  przez służbę 
celną, takimi jak SOC-O, SOC-T, 
-zwrot vat bez konieczności wprowadzenia zmian w kodzie źródłowym tych 
programów, 
- współpracować z Windows 7, 8, 8.1, 10 wersjami 30 i 64 bitowymi 
Gwarancja: 12 miesięcy
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 20. Komputery 
stacjonarne

Wymagane parametry: 
- Procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5200 punktów. 
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net 
potwierdzający spełnienie powyższego wymogu. 
- RAM: 8GB z możliwością  rozbudowy do min. 16GB, minimum 1 splot wolny na 
dalszą rozbudowę 
- HDD: min.512 GB 2,5'' SATA SSD, prędkość odczytu 550 MB/s 
- Grafika: zintegrowana z płytą główną, dwu monitorowa, ze wsparciem dla DirectX 
11.1 OpenGL4.0 
- Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zintegrowana z płytą + wbudowane 
2 głośniki min. 2 W każdy 
- Obudowa: 
▪  Obudowa typu All in One-zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z 
matrycą antyodblaskową min. 23'' o param. 
▪   Rozdzielczość min. 1920x1080 Full HD (16.9) 
▪    Kontrast typowy min. 1000:1 
▪    Typowa jasność min. 250 cd/m² 
▪    Możliwość regulacji kąta pochylenia ekranu w pionie 
▪    Bez narzędziowe, niewymagające odkręcania żadnych śrub, w tym motylkowych, 
otwieranie obudowy komputera oraz wymiana dysków twardych, napędu optycznego 
i pamięci. 
▪    Obudowa umożliwiająca montaż  1 szt. dysku 3,5'' lub 1 szt. dysku 2,5'' oraz 
napędu optycznego 
▪    Złącze VESA 100x100 z tyłu obudowy 
- BIOS: 
▪   Możliwość odczytania z BIOS: wersji BIOS, modelu i prędkości procesora, 
informacji o ilości pamięci RAM, informacji o twardym dysku, model oraz 
pojemność , informacje o napędzie optycznym, 
▪   Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, 
poszczególnych portów USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu 
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operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych 
▪   Funkcja blokowania /odblokowywania  BOOT-owania stacji roboczej z dysku 
twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego  z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 
▪   Możliwość- bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera  lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
- ustawienia hasła na poziomie administratora 
▪   Bezpieczeństwo: BIOS musi posiadać możliwość: 
Skonfigurowania hasła ,,Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOS-u 
(administratora) w sposób gwarantujący  utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł  zasilania i podtrzymania  BIOS 
▪   Ustawienia hasła na dysku (drive lock) 
▪   Blokada/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio 
▪   Kontroli sekwencji BOOT-ującej 
▪   Startu systemu z urządzenia USB 
▪   Funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- Certyfikaty i standardy: 
▪   Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
▪   Deklaracja zgodności CE  (załączyć do oferty) 
▪   Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 lub wyższej – wymagany 
Certyfikat  lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov     dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej(załączyć do oferty) 
▪   Warunki gwarancji: min. 5- letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u 
Zamawiającego, z czasem reakcji Next Business Day. W przypadku awarii nośników 
danych w okresie gwarancji takich, jak dyski twarde itp., pozostają one u 
Zamawiającego 
▪   Wsparcie techniczne producenta: 
- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera 
(w ofercie należy podać numer telefonu), dostępna w czasie obowiązywania 
gwarancji na sprzęt i umożliwiająca , po podaniu numeru seryjnego urządzenia, 
- Weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 
oprogramowania  (system operacyjny , szczegółowa konfiguracja sprzętu – CPU, 
HDD, pamięć), 
- Uzyskanie informacji nt. czasu  obowiązywania i typie udzielonej gwarancji 
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 
oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta komputera, po podaniu numeru seryjnego komputera lub 
modelu komputera, 
- Możliwości weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio  z 
sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 

Wymagania dodatkowe: 
▪   Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64 bit nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu  lub Internetu w firmie Microsoft + 
recovery dla wersji 64 
▪   Wbudowane porty i złącza, 
▪   Porty wideo:min.1 szt.:Display Port, HDMI lub DVI, 
▪   Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym 2 porty USB 3.0, 
▪   Port sieciowy RJ-45 
▪   Porty audio: wyjście słuchawek, wyjście mikrofonowe, 
▪   Serial  port RS-232 
▪   Wymagana  ilość i rozmieszczanie portów( na zewnątrz obudowy komputera) nie 
może być osiągnięta   w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 
▪   Karta   sieciowa 10/100/100 Ethernet RJ 45 (zintegrowana ), 
▪   Klawiatura  w układzie polski programisty, 
▪   Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
▪   Nagrywarka DVD +/-RW 

http://www.energystar.gov/


 21. Odbojnice 
liniowe

Odbojnice liniowe lakierowane proszkowo na kolor żółty ( wg DIN 4844), pasy z 
czarnej foli odblaskowej I-generacji . 
Średnica rury 114.3 mm, wysokość 600 mm, długość 1500 mm 
Rury odbojnicy zakończone stopami z blachy o gr. 8 mm z czterema otworami 
montażowymi o średnicy 10 mm. 
Montaż do posadzki za pomocą kołków rozporowych.
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 22. Szafa 
ubraniowa

Wymiary: szer. 60 cm, gł. 50 cm z półką i drążkiem na ubrania 
Wykonana z płyty laminowanej 2.2mm w kolorze olchy, obrzeża oklejone PCV.  
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 23. Szafa na 
dokumenty

Wymiary: sz.-120 cm, gł. 40, wys. ok.145 cm, 
dno i półki wyrobione są z laminowanej wiórowej deski o grubości 22 mm 
korpus, drzwi  przesuwne z laminowanej wiórowej deski o gr. 18 mm,  tył - 3 mm, 
stopa korygująca  służąca do wyrównania ewentualnej krzywej podłogi 
kolor szaf -  olcha
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 24. Taboret 
drewniany

Wymiary: 30 x 30cm, wys. 45 cm 
Z drewna litego  wykończonego bezbarwną powłoką lakierniczą
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25. Naścienny 
wieszak na 
ubrania

Wymiary: 51x7x3 cm-jasne drewno wykończonego bezbarwną powłoką lakierniczą, 
5 wytrzymałych haczyków.
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26. Lustro 
przemysłowe

Wymiary: 60x40 cm 
Szkło akrylowe z żółtą ramą z tworzywa  i czarnymi paskami ostrzegawczymi. 
W zestawie z uchwytem do montażu na ramieniu naściennym.
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