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Korytka z polimerbetonu klasy C250, L=14m, szeroko$¢ 10cm, wysoko_é(:_
zmienna 15-21cm, ze spadkiem dna kanatow, z rusztem zeliwnym klasy C250
z ryglem blokujacym, dtugosc korytek 50 i 100cm, korytka z ochrong krawedzi z zeliwa

« 30
odprowadzenie Sciekéw z odwodnienia ‘
liniowego i wpustéw w budynku przez separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem
do zewnetrznej kanalizacji deszczowej ‘
- wg zagospodarowania

ze stali weglowej ocynkowanej moze doprowadzi¢ do korozji kontaktowej.
’ Aby uniemozliwic to zjawisko nalezy wbudowa¢ przektadke/tacznik
@ tworzywowy lub metalowy (neutralny elektrochemicznie) np: z brazu
0.44=248.58 lub mosigdzu (min. dtugo$¢ 50mm), lub zastosowaé mosiezny zawor kulowy.

PROJEKT ZAMIENNY
UWAGI:

UNP umywalka dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

a

u umywalka ze stali nierdzewnej
PuNP miska ustepowa dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

Zp  zawodr czerpalny ze ztaczkg do weza
- podtaczenie uzbroi¢ w izolator przeptywow zwrotnych
na przylacze weza 1/2". Praca w pozycji pionowej
- przeptyw skierowany w dot.

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza sanitarna

EA zawer antyskazeniowy na przytgczu
klasy EA dn32mm z obustronnym odcigciem
zaworami odcinajacymi skosnymi grzybkowymi

STANOWISKO DO KONTROLI
SAMOCHODOW OSOBOWYCH

> PE RC-100 SDR11 5 - ) )
dn40x3,7mm _ Wp wpust Sciekowy z odejsciem pionowym DN110 z ramka i kratka
zeliwng, osadnikiem piasku i klapg antyzapachowa
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UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

ogniowej EI wymagana, dla tych elementow.
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




