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1. Czséogdlna.

1.1. Nazwa zamowienia aitego Specyfikaa@ techniczrmy.

Obiekt: Rozbudowy Budynku Kontroli Szczegétowej Samoddéw Osobowych w Drogowym Préej
Granicznym Hrebenne, Rawa Ruska.
Adres: Hrebenne, Rawa Ruska, dziatka 687.
Inwestor: Lubelski Zaed Obstugi Przéi Granicznych w Chetmie
Plac Niepodlegfei 1, 22-100 Chetm.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t ebjch Specyfikag Techniczmy .

Przedmiotem zamowienia niniejszego opracowarja wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych dotycygch Rozbudowy Budynku Kontroli Szczegétowej
Samochoddéw Osobowych w Drogowym Pgz@j Granicznym Hrebenne, Rawa Ruska w zakresie:

* przylacze wodocigowe,

 przebudowa wodoggu (usungcie kolizji),

przylacze kanalizacji sanitarnej,

przylacze kanalizacji technologicznej z separatorem simgfitropopochodnych,

przylacze cieplne c.o. n/p,

kanalizacji deszczowej z drexean opaskowym,

» przebudowa przytzy cieplnych c.o. i c.w. n/p zasidaiych budynek nr 36 (uswtie kolizji).
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Rob6t wymienionych parsj.

Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie pegy sanitarnych z przebudgewpodziemnego
uzbrojenia sanitarnego:

 przylacze wodocigowe i przebudowa wodegju:

- odciecie istniejcego wodocigu,

- demonta istniegcych przewodéw wodoggowych sieciowych oraz przydza utaonych w
ziemi,

- przewiert pod drogy

- zabezpieczenie wodagju utazonego pod dragrura ostonows PE SDR17,6 dn250mm,

- utozenie pt6z dystansowych na rurggii PE dn160mm,

- utozenie manszet uszczelniaych na rurze ostonowej i wodagi,

- prace ziemne i montawe zwipzanie z posadowieniem rur wodggbwych w wykopach
(przektadka sieci, przytze wodocigowe),

- wykonanie zabezpiectie istniegcego uzbrojenia na trasie prowadzonych przewodow
wodochgowych,

- monta szczelnego przepustu na pgnau wodocigowym przy przejciu przezéciare budynku,

- monta izolacji cieplnej na przgczu wodocigowym na odcinku wyptyconego pragza,

- monta armatury na przgtzu (zasuwa odcingga),

- monta armatury w budynku,

- préby cinieniowe,

wykonanie zasypki wykopu.

* W zakresie przycza kanalizacji sanitarnej

- wykonanie wykopow wraz z podbudgwod projektowane przewody zegtrzne przyhcza
kanalizacyjnego i studzienknspekcyjma,

- prace ziemne i mordawe zwizanie z posadowieniem w wykopie przewodow kanajiggch,

- posadowienie w gruncie i mortav wykopie studzienki inspekcyjnej tworzywowej wraz
projektowan nadbudow i zwienczeniem,

- wykonanie podjczenia projektowanym przdzem w istniejcej studni kanalizacyjnej:
wykonanie otwordéw wscianach studni, osadzenie tulei ochronnej/uszcaigtidj w Scianie
studni, wykonanie kinety oraz zabezpieczenie paglani kinety preparatami ochronnymi do
betonu,



wykonanie zabezpiecie istniegcego uzbrojenia na trasie prowadzonych przewodow
kanalizacyjnych,
préby cénieniowe.

e W zakresie przyicza kanalizacji technologicznej

wykonanie wykopow wraz z podbudewod: projektowane przewody zegirzne przyhcza
kanalizacji technologicznej, zewtnzny separator substancji ropopochodnych orazktoyan
studni rewizyjmg zlokalizowar na istniegcym kanale deszczowym kd200,

prace ziemne | montawe zwhzanie 2z posadowieniem w wykopie: przewodow
kanalizacyjnych, betonowego separatora (wraz zegtoyvan nadbudow oraz kr@cem do
poboru prébek) oraz zabudowanie studni beton@d2p0mm na kanale deszczowym,
osadzenie stalowej tulei ochronnej na kanalizaejy przegciu przezéciare budynku,

monta w budynku sygnalizatora, przeznaczonego do mamania stanu separatora substanciji
ropopochodnych wraz z mortam dwoch czujnikdéw w zbiorniku,

préby cknieniowe.

 w zakresie przyicza cieplnego

wykonanie wykopow wraz z podbudgwpod projektowane przewody cieplne i studni
odwodnieniovg betonowg $1200mm,

wykonanie podjczenia od istnigcego rurocigu cieplnego @5mm,

monta przewoddw cieplnych w technologii rur preizolowahy

monta zaworOw odcinajcych 2»40mm preizolowanych z trzepieniem pod klucz teowy,
skrzynlg uliczrg i rurag ochronia pionows PEHD dla ostony trzpienia zasuwy, wykonanie w
terenie piefcienia betonowego odgiajagcego pod skrzynki uliczne do zawordow,

monta w wykopie studni betonowe1200mm odwodnieniowej,

monta w studni trojnikbw spawanych oraz zaworéw odwodigerych 2)20mm,

monta w $cianie studni tulei gumowych przy przeiu rurami preizolowanymi,

wykonanie zabezpieczeantykorozyjnych na przewodach stalowych,

wykonanie izolacji cieplnej na przewodach stalowych

wykonanie zabezpiec#e koncowek rur preizolowanych systemowymi  pokrywami
termokurczliwymi,

monta& w scianie budynku tulei gumowych przy prgap rurami preizolowanymi,

monta szczelnego prz@jia bezdnieniowego na przewodach cieplnych przy pidej przez
sciare budynku,

mont& tulei ostonowych na przewodach cieplnych preiz@loych, przy przégiu przez
warstwy posadzki betonowej budynku,

wykonanie zabezpiecie istniegcego uzbrojenia na trasie prowadzonych przewodow
wodocggowych,

monta armatury odcinagcej w budynku,

préby cknieniowe.

kanalizacja deszczowa

wykonanie wykopow i podbudowy pod projektowane prady zewrtrzne przyjcza kanalizaciji
deszczowej z vgbzeniem kanatu projektowanego kd160 w isyugstudne kanalizacyjg,
wykonanie wykopdéw i podbudowy pod projektowane a#cidrenau opaskowego oraz
studzienki rewizyjne i zbiorcze,

monta korytek odwodnienia liniowego,

utozenie warstwy filtracyjnej w postaci kruszywa karmmego dla rur dreria opaskowego,
posadowienie w gruncie i mortaw wykopach przewoddéw kanalizacyjnych, rur drana
opaskowego oraz studzienek drenarskich,

utozenie geowtdkniny nad warsimiltracyjna,

posadowienie w gruncie projektowanych systemowygmentow odwodnienia liniowego, z
korytkami z polimerbetonu,

wykonanie podiczenia do istnigcej studni kanalizacyjnej wod z drema opaskowego:
wykonanie otworéw w $cianach istniejcej studni betonowej, osadzenie tulei
ochronnej/uszczelniggej w scianie studni, wykonanie kinety oraz zabezpiecz@umeierzchni



kinety preparatami ochronnymi do betonu, wykonamadbudowy studni betonowymi
pierscieniami wyrownugcymi,
- préby cknieniowe.
* w zakresie przebudowy pragzy cieplnych n/p/ c.o. i c.w.

- wykonanie wykopéw wraz z podbudewwod projektowane przewody cieplne,

- wykonanie podjczenia od istnigcych rurocigéw c.o. 40mm i c.w.$40/625mm,

- monta przewodow cieplnych c.o. w technologii stalowyah preizolowanych,

- monta przewododw cieplnych c.w.+cyr. w technologii ruefmolowanych tworzywowych PE-X,

- wykonanie zabezpiec#antykorozyjnych na przewodach stalowych,

- wykonanie zabezpiecie koncowek rur preizolowanych systemowymi pokrywami
termokurczliwymi,

- monta w scianie budynku tulei gumowych przy praeju rurami preizolowanymi c.o. i c.w.,

- mont& szczelnego prz&gia bezainieniowego na przewodach cieplnych c.o. i c.w. pmzaegciu
przezsciarg budynku,

- monta tulei ostonowych na przewodach cieplnych preizaoych c.o. i c.w. przy prz&jiu
przez warstwy posadzki betonowej budynku,

- wykonanie zabezpiectie istniegcego uzbrojenia na trasie prowadzonych przewodow
wodochgowych,

- monta armatury odcinagej w budynku,

- wykonanie w budynku odcinkéw przewodoéw c.o. i c.w.podhczeniem do przewodow
istniejgcych, z jednoczesnym odgciem/zdlepieniem podjczei istniegcych,

- wykonanie izolacji cieplnej na przewodach,

- wykonanie zabezpieczantykorozyjnych na przewodach stalowych,

- proby cinieniowe.

1.3. Prace towarzysgee i roboty tymczasowe.

Oprocz robét podstawowych do Wykonawcy agle
v' sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wdgim kompletnéci i zgodndci z
obowigzujacymi normami i przepisami oraz podittm maliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych matesiattozwigzan. W
przypadku wtpliwosci, brakéw lub wad nafy powiadomé Zamawiajcego w celu dokonania
niezlednych wyjanien lub poprawek.

v' dowdz materiatéw na plac budowy.

v' geodezyjne wytyczenie ruragow,

v'wyznaczenie, wygrodzenie i oznakowanie stref nipleeznych,

v'wyznaczenie, wygrodzenie i zabezpieczeniem pézdlp pieszych i oznakowanie przejazdéw
dla ruchu kotowego,

v'wyznaczenie miejsc sktadowania materiatléw orazidtog/ozu do strefy montawej,

v" wykonanie pod nadzorenvytkownikéw podziemnego uzbrojenia kontrolnych pizeéw dla
uszczegodtowienia ich lokalizacji.

v'wytyczenie trasy projektowanych odcinkéw w budynku,

v wykonanie otworéw vécianach budynku dla przeprowadzenia projektowamyzbwodow,

v'osadzenie tulei ochronnych i ostonowyckrednicach i miejscach wskazanych w dokumentacji

technicznej,

v" wykonanie dla przewoddéw poszczegélnych instalaqgjzepé przez sciany za pomac
przepustow instalacyjnych o odpowiedniej odpdéoh@gniowej — jak przegroda, w ktorej jest
instalowany przepust, w miejscach wskazanych w gwtaciji technicznej,

v" wykonanie otworéw wscianach istnieicych studni kanalizacyjnych dla przeprowadzenia
projektowanych wjczer przewodami,

v" monta& w $cianach betonowych studni kanalizacyjnych szczéinymzefé za pomog

systemowych prefabrykowanych uszczetnie

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywaraa,pr

wykonanie odpowiedniej podbudowy pod projektowangociagi zewretrzne, zgodnie z

dokumentagj techniczig i warunkami gruntowo-wodnymi,

v' naniesienie na dokumentacji wszystkich zmian jakistaly dokonane w trakcie budowy
(dokumentacja powykonawcza).
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1.4. Informacija o terenie budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorowazelkie innesrodki nieztzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi zamieszkujcej osiedle i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowry.
Przewidywane prace wymagajpracowania przez kierownika budowy planu BiOZ.
Pracownicy powinni mie& zapewniony dobry dogt do chgobw komunikacyjnych i drog
ewakuacyjnych.
Stanowiska pracy, wyposenie i sprzt powinny by utrzymywane w dobrym stanie technicznym.
Miejsca pracy powinny kiyodpowiednio zabezpieczone.
Pracownicy powinni posiadaaktualne przeszkolenie bhp oraz powinni lpoddani instruktzowi
stanowiskowemu. Jednoémde powinni posiada orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazio
pracy na zajmowanym stanowisku.
Kierownik budowy powinien posiadauprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie.
Pracownicy powinni b§ zaopatrzeni w odzierobocz orazsrodki ochrony indywidualnej.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ufdzenia eywane do
robot od daty rozpogeia budowy (przekazania terenu budowy) do daty adbostatecznego.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat
robét albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagjstwowej i
samorzdowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw o wytycznyckdcgas prowadzenia robét, np. Rozpdeznie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokw ,sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z dnia 1923 roku, Nr 46, poz.401) oraz
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 roku ,W sprawie ogélnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafgevkopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.5. Kodyinazwa CPV.
v' roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw, linii  komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnistlék wyrbwnywanie terenu
45230000-8.

1.6. Definicje pogé.

Wszystkie paojcia podstawowe iayte w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatunej
wykonania i odbioru robo6t budowlanychy ggodne z obowkzujacymi normami i ustaw Prawo
Budowlane z 7 lipca 1994 roku wraz zzpi&jszymi zmianami.

2. Wymagania dotygze wyrobdw budowlanych.

Wszystkie materiaty i ugglzenia powinny odpowiadd@olskim Normom i Normom Bramowym, a
w przypadku ich braku powinny ndi@lecyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie wydane
przez jednostki upowaione przez odpowiedniego ministra.
Rury powinny by proste, czyste od zewnz i wewrtrz, bez werdw i ubytkdw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie rurocigi powinny by sktadowane na regatach w miejscu zabezpieczonyedprptywami
warunkow atmosferycznych.
Armatura oraz urgdzenia nie powinny posiaélavidocznych pknig¢ lub innych uszkodzei powinny
by¢ przechowywane w magazynach zangkysh. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom




jakosciowym zostan przez wykonawe wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wyroby naley uklad& wg poszczegollnych grup, wield@ i gatunku w sposéb zapewnjay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Kruszywo naley sktadowa& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.

Podiaze, na ktorym sktaduje gimateriaty i urgdzenia powinno by rowne i nie mee powodowé
uszkodzenia i utraty materiatow wraz z Zfvoscia odprowadzenia wod opadowych. Zalecasgosob
sktadowania materiatow unatwiajacych dosgp do poszczegdlnych ich asortymentow.

Elementy prefabrykowane mgtpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielostaowo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki oraz drokteamenty skladowaw magazynie zamketym.

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna przekra¢za
1,8m. Sktadowanie powinno umvia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerwachowaly swaj jakos¢ i wkasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w Inspektorem Nadzoruslieokumentacja projektowa lub szczegotowa speagiik
techniczna przewidgjmazliwos¢ zastosowania emych materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora Madz zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru @dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

v' posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsdé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch,

v' posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z Polsk Normg lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpalskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi szczegdtowej specyfikacji technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych wgj wymienione dokumentygsvymagane przez szczegopw
specyfikacg techniczm, kazda ich partia dostarczona do robd6tdbe posiada te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

3. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przedmiarze prac okila si ogodlne cechy zastosowanych materiatowzellezostanie
wskazana nazwa szczego6towa lub producent, to welaama na celu okikenie szczegbtowych cech
danego materiatu lub wdzenia. Wykonawca nie zaproponowazamiennik, ktory powinien mée
cechy spetniace wszystkie parametry techniczne materiatu luhdmznia wskazanego.

Powyzsza zasada eliminuje dziatania monopolistyczneamiesizczalne w zamowieniach publicznych.
O proponowanym wyborze Wykonawca powiadamia InspekiNadzoru Inwestorskiego, ktory po
uzgodnieniu z Zamawiggym podejmuje odpowiedpidecyzg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca proponggy urzdzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest spaiawdzenie
mozliwoséci ich zastosowania pod k@ym wzgkdem (wymiardw, gizaru, sposobu transportu,
sterowania, parametréw zasilania energetycznegp dtaz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwizan zwigzanych przyjtych w innych opracowaniach.

Zastosowane ugglzenia objte w instalacjach odbng gwarancy producenta powinny mie
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musg posiadé aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie R&yiadectwa zgodrii z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne orage
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegélnymi.




4. Wymagania dotyeze sprztu i maszyn.

Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanych roboét i posiadaabezpieczenia oraz
badania zgodne z obayzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spitu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robaét.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegotowej odikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym urgow
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow halprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyegxesrodkéw transportu.

Zastosowanerodki transportu powinny gy odpowiednie dla potrzeb oraz posiadaszystkie
niezlxdne i aktualne badania.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkkiwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedls speinig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afen na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych oban na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy
zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowania odcinkow drég na koszt
wykonawcy.
Przewaone materiaty powinny gy rbwnomiernie rozmieszczone na catej powierzchdukdkowej
srodka transportu i zabezpieczone przed uszkodzemigadaniem lub przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacieigmu budowy.
Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wykazaic mazliwoécig korzystania z
nastpujacego spretu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdéd samowytadowczy do 5t

- sprzarka powietrzna przewoa - spalinowa 4-5 m3/min.

- zuraw samochodowy do 4 t

- specjalistyczne ugdzenie do przewiertow bezwykopowych.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, roxporoklinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw instalacyinpa twarde podie. Wskazany jest transport
wyrobow spgtych fabrycznie, na paletachsrodkami transportowymi z wiasnyrmurawiem do
roztadunku.
Transport cementu i przechowywanie stosownie do agannormy BN-88/6731-08.
Jednostki tadunkowe néaidg uktada& na srodkach przewozowyclicisle jedne obok drugich. W
jednakowej liczbie warstw na powierzchiéiodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokaci burt. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozowyehem powinien odbywa
Si¢ recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych.

6. Wymagania dotygeze wykonania roboét budowlanych.
6.1. Przvécze wodo@gowe i przebudowa wodadgu.

Z uwagi na koliz istniegcego wodocigu w160 oraz przycza w40 (czynne zasilenie w wod
budynku nr 36) z planowanmozbudow, w dokumentacji przewidziano:
- przebudow wodociagu PE w160
- likwidacje istniegcego przyacza PE dn40




- nowe przyscze z whczeniem w przebudowywany wodegiw160.
Materiat przewodow wodoggowych:

- sie¢ wodociggowa z rur PE100-RC PN16 SDR1%rednicy dn160x14,6mm, diugoprojektowanej
przebudowy wodoggu - okoto L=67,3m.

- przytacze wodocigowe z rur PE100-RC PN16 SDR11 sednicy dn40x3,7mm, dtugé
projektowanego przgtza z rur PE - okoto L=1,9m.

Przewody PE wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 t&wyy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz ddén@niowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - G&¢ 2: Rury.

- koncowy odcinek przycza wraz z odcinkiem pionowym, wykana rur stalowych ocynkowanych
do wody pitnej csrednicy$32mm, wg PN-H-74299:1998, diugioprojektowanego przytza z rur
stalowych ocynkowanych z odcinkiem pionowym - okb8,6m.

Oczyszczoa zewretrzng powierzchng rury stalowej utaonej w ziemi zagruntowagruntem do rur
stalowych i zaizolowé&tasma antykorozyjma do rur stalowych uktadanych w gruncie.

Wiaczenie przewodow projektowanych w wodgagiistniepcy w160 wykonywd z wykorzystaniem
ksztattek PE do zgrzewania doczotowego i elektroopego.

Przegcie wodocigu po drog.

- Dwukrotne przejcie projektowanym wodogiiiem pod drog wykona metody bezwykopow za
pomog przewiertu, z zastosowaniem rur ostonowych PE SD&h dn250x14,2mm, o diugmach
L=2x8,5m. Rury ostonowe wyprowadzpoza krawdzie jezdni po okoto 0,5m.

- Zastosowa uniwersalne ptozy dystansowe o wyséioh=25mm zamocowane na wodggii w
odstpach co 1,5m. Zastosowptozy z PEHD bez elementéw metalowych, z rolkatatwiajacymi
przeciganie rury przewodowej

- Na kocowkach rur ostonowych zamocawmanszety uszczelnige DN/DN=150/250mm, jako
zabezpieczenie przestrzeni peday rum przewodow a ostonow. Zastosow& manszety
elastomerowe EPDM z opaskaciskow ze stali kwasoodpornej, temperatura pracy -20 000

Przykhcze wodocigowe.

Whgczenie projektowanego pragiza w wodocig PE dnl60mm wykortaza pomog opaski do

nawiercania dla rur PErednica rury PE dn160mm, odeie D 1 1/4” gwintowane. Zastosowapask

Z uszczelkami gumowymi obejmgiymi cah powierzchng przylegania rury PE.

Wypltycony odcinek przewodu wodagowego przed budynkiem zaizologvecieplnie tupkami

styropianowymi grubgi 50mm, ze styropianu EPS100, z owaieém tupkéw tama polietylenows na

zakiad.

Przylhcze naley odcia¢ od sieci poprzez zamontowanie zasuwy na pczy zeliwnej,

migkkouszczelnionej ze atzem ISO dla rur PE dn40 i gwintem zestvaenym DN 1 1/4”, PN 16, z

obudowy teleskopow i skrzynlg uliczrg sztywry.

Istniejgca zasuve na przyhczu w40 (na zasileniu budynku nr 36) wraz z odggm naley

zdemontowa.

Przegcie przyhcza przezsciang budynku zabezpieczyuszczelnieniem bezZgiieniowym wodo- |

gazoszczelnym. Materiat - elastomer EPDM, qmieh dociskowy, kotwy mocuce i opaska zaciskowa

- ze stali kwasoodpornej. Wymiar: DN40Omgnednica maksymalna otworu 85mm.

Przegcie przyhcza przez warstwy posadzki betonowej w budynkugezpieczy tuleja ostonow PE

SDR17,6 dn90x5,1mm o diugm L=40cm, z wypetnieniem atestowanym kitem/uszcizeizem trwale

plastycznym.

Przylacze zakaczy¢ w budynku armaturodcinajco-zabezpieczaga:

- zastosow& zawory odcingce skadne grzybkowe do wody pitnej, z atestem PZH, 1 1/4",
gwintowany, material gtowicy i korpusu-madi, z pokettem, maksymalne émnienie pracy w
instalacji wodocigowej 2,5MPa, (25bar), zalecana temperatura pra@ya,

- zawor antyskzeniowy klasy EA 1 /4", do wody pitnej, z ateste@H? mosegzny, gwintowany, z
mozliwoscia nadzoru, temperatura pracy°65 cinienie nominalne 1,0MPa (10bar), dowolna pozycja
montau.

Montaz przewodoéw wodoggowych.

taczenie przewodow wodagiowych na diugéci przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.



Przewody uktadaw gotowym wykopie na podsypce piaskowej o géebdOcm, wyprofilowanej do

spadku. W pobhu istniepcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, praeenne nalgy

wykonywat bezwzgédnie recznie.

Transport pionowy rur (opuszczanie do wykopéw) ausy sic bedzie rkcznie. Wykopy wykonywa

nalezy rgcznie z odkladk urobku na pobocza wykopdéw. Nie naruszauntu na dnie istniegego

wodochgu. Umocnienia pionowyclcian wykopow wykonywé jako petne a w przypadku gruntu

spoistego — airowe. Wykopy zasypywa gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z

doktadnym ubiciem na kdej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypkaierypsza 10-

centymetrowa zasypka ponad wierzch przewoduomego w wykopie, winna Bywykonana piaskiem.

Z uwagi na cgsciows lokalizacg wodochgu i przyhcza w terenie utwardzonym, przeznaczonym

docelowo pod ruch kotowy, do zasypki pozostatejsczwykopu réwnie uzy¢ piasku odpowiednio

zag:szczonego:

e pod terenem jezdnym, parkingiem - zasypka z piaf@RN-EN-13043:2004) zagzczona do
wskaznika zagszczenia Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP ogbgkadsci 1,2m w dét,

e w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (tmZ#ci organicznych i kamieni), mineralnego
zag:szczona warstwami co 15cm do uzyskania parametbfiwsonych do gruntu rodzimego.

Grunt do zasypki przewodu nie powinien zawensateriatbw mogcych uszkodzi przewdd, gruntéw

zbrylonych, gruzu $mieci.

Nad wodocigiem ulazy¢ taéme ostrzegawczo-lokalizacyjrkoloru niebieskiego, z wkladkmetalowvy.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopoéw oraz uktaidarur, naley zachowa jak najdalej idce

srodki ostranaosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robletac

Na zatamaniach trasy wodagu (kolana <98) wykona bloki oporowe z betonu B20. Powierzchnia

styku bloku betonowego winna opiérasic na naturalnym nienaruszonym padio gruntowym.

Wymiary bloku - wg dokumentacji technicznej.

Skrzyzowanie wodocgigu z przeszkodami.

Na trasie projektowanej przebudowy wodaggi wystpuja skrzyzowania z istnigjcymi kablami
energetycznymi i kanalizactelefoniczma.
Przy skrzgowaniu wodocigu z kablami, skrzsowania zabezpieczyza pomog rur ostonowych
dwudzielnych polietylenowych HDPE lub polipropylemgch zamontowanych na kablach. i¢e rury
ostonowej nalgy wyprowadzé po min. 0,5m poza osie skemywania. Kaice rury uszczelii pianky
poliuretanovg samoutwardzakl
Dla zwickszenia bezpiechstwa funkcjonowania sieci, nale unika¢ polczer rur w rejonie
skrzyzowania w odlegteci mniejszej ni. 1,5m mierzc prostopadle do osi skraywania.
Na zabezpieczenie kabli energetycznych iyaktosowd nornme: N-SEP-E0004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i bu@o
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykérgodnie z normZN-96TP SA-004.
W miejscach skrzyowan wodocihgu z kadym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne wykonywa
bezwzgtdnie kcznie, z zachowaniem maksymalnytbdkow bezpiecaestwa.

6.2. Przvgcze kanalizacji_sanitarnej.

Odprowadzeniesciekdw z instalacji kanalizacyjnej budynku zaplaaow projektowanym
przylaczem kanalizacyjnym. Odptywciekow sanitarnych - do istnigjej na terenie DPG sieci
kanalizacyjnej ks200.

Materiat rur kanalizacyjnych.

Do budowy zewstrznych przewoddéw kanalizacyjnych preg rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U

(cianki lite gtadkie) o sztywrizi obwodowej SN=8kN/fh Pohczenia rur i ksztaltek kanalizacyjnych

za pomog pierscieniowej uszczelki elastomerowej, pctenia kielichowe.

Przyjeto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:

« DN=0,16m - PVC-U 160x4,7mm -L=19,5m.

Normy zwizane:

e PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych orayw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgfikany polichlorek winylu (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,
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e PN-EN 476:2011 - Wymagania ogoélne dotyaz komponentdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

- Na trasie przycza kanalizacji sanitarngjaprojektowano studziepknspekcyja niewtazovy z
tworzywa sztucznego:

- $rednica ¢425mm,

- kinetg przeptywowa z PP przelotowa z uszczeliura karbowarn ¢425mm,

- zwienczenie przypowierzchniowe studzienki w terenie utlzanym wykona z rupg
teleskopows ¢425mm z uszczedk z osadzonym wiazemeliwvnym klasy D400 oraz z
betonowym pieicieniem odcizajacym. Betonowy piecien odchzajacy posadowd na
wzmocnionym, bardzo dobrze zsgczonym podizu,

- do budowy studzienki zastosoéMaompletny system jednego producenta,

- wszelkie prace montawe wykonyw& scisle wedtug wytycznych producenta systemu
studzienek tworzywowych.

- Wylot éciekdw sanitarnych wykoraistniepcej studni rewizyjnej betonowej, zlokalizowanej na
sieci sanitarnej ks200.

- W istniegcej studni nalgy wykona otwor dla przeprowadzenia rugyl60mm oraz obsadzi
tuleje ochronm uszczelniajca DN160, L=110mm, dla unitiwienia szczelnego przgjia rury
kanalizacyjnej przez betonawciare studni.

- W studni wykond prace zwijzane z uformowaniem kinety betonowej, w celu ukié&nwania
przeptywusciekéw, doptywajcych z projektowanego budynku. Natewzmocné powierzchng
kinety odpowiednim preparatem do izolacji wodoshuzjei ochrony betonu przed agresywnym
wpltywemsciekow.

- Przepcie kanalizacji przezciare budynku wykoné& w stalowej tulei ochronnej @rednicy
$250mm, ktora powinna wystawg@oza krawdzie gotowegciany po ok. 5cm:

- przestrzé na zewntrz tulei wypelnt/uzupeint zapravg cementow bezskurczow
- przestrzé na wewntrz tulei wypetnt pianky poliuretanow niskopezna,
- konce wypetnionej piarkiulei zabezpieczykitem trwale plastycznym wodoszczelnym.

Skrzyzowanie kanalizacji z przeszkodami.

Na trasie przyicza zabezpiecZy skrzyzowanie kanalizacji z kablem energetycznym i
telekomunikacyjnym. Na kablach zamont@warury ostonowe dwudzielne HDPE Ilub
polipropylenowychKonce rur ostonowych natg wyprowadzé po min. 0,5m poza osie skeoywania
z kanalizacj. Konce rury uszczeldipianky poliuretanov samoutwardzain
Dla zwigkszenia bezpiecastwa funkcjonowania sieci, nale unike¢ pokczer rur w rejonie
skrzyzowania w odlegtéci mniejszej ni. 1,5m. mierzc prostopadle do osi skraywania.
Zabezpieczenie kabli energetycznych wg normy: N-&BB04 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe - Projektowanie i budowa.

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wg nor@y-96 TP SA-004.
W miejscach skrzyowan kanalizacji z kadym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne wykonywa
bezwzgtdnie kcznie, z zachowaniem maksymalnycbdkow bezpiecaestwa.

6.3. Przvécze kanalizacji technologicznej. Separator siangji ropopochodnych.

Zgodnie z dokumentagj technologiczp, naley wydzielic w budynku kanalizagj
technologiczp z podczyszczeniestiekow w zewgtrznym separatorze substanciji ropopochodnych.

Materiat rur kanalizacyjnych.
Do budowy zewstrznych przewodéw kanalizacji technologicznej pg2yjrury kanalizacyjne
kielichowe z PCV-U {cianki lite gtadkie) o sztywrici obwodowej SN=8kN/f Pohczenia rur i
ksztattek kanalizacyjnych za ponmaogierscieniowej uszczelki elastomerowej, pezenia kielichowe.
Przyjeto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:
 DN=0,16m -PVC-U 160x4,7mm -L=4,8m.
Przegcie kanalizacji przezciarne budynku wykoné w stalowej tulei ochronnej érednicy $250mm,
ktora powinna wystawapoza krawdzie gotowegciany po ok. 5cm:

- przestrzé na zewntrz tulei wypeint/uzupelnt zapravg cementow bezskurczow
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- przestrza na wewatrz tulei wypelnt pianky poliuretanow niskopezng,
- konce wypelnionej pianktulei zabezpieczykitem trwale plastycznym wodoszczelnym.

Separator substancji ropopochodnych.

Zrzut sciekdéw po separatorze do kanalizacji deszczowey vizirunkow projektowych przewidziano:

- separator substancji ropopochodnych do zabudowsuncig,

- wykonany monolitycznego zbiornikalbetowego,

-z wkladem koalescencyjnym,

-z automatycznym zaworem zamyk@jm z zaworem ptywakowym

- zintegrowany z osadnikiem,

- zbiornik, ptyty przykrywagce, ptyty redukcyjne winny dywykonane z betonu C35/C45 klasa
ekspozycji XF3, XAl, XC2 zgodnie z PN-EN 206-1:208320006P i posiada Aprobat
Techniczn Instytutu Ochronygrodowiska potwierdzaga deklarowane wiaiwosci,

- $ciany wewntrzne zbiornika pokryte powtakz zywic epoksydowych zgodnie z PN-EN 858-
1:2005 o grubgri nie mniejszej i 2mm (odporn& chemiczi betonu na korozjchemiczn).
Odporndg¢ chemiczna betonu na kor@zpowodowan olejem napdowym i paliwem nie
etylizowanym stosowanym do produkcji separatoréwstanciji ropopochodnych powinna ¢y
sprawdzona zgodnie z nogrRN-EN 858,

- monolityczny zbiornik winien posiadaskosy w dnie utatwigice gromadzenie giosaddéw w jego
srodkowej czsci,

- stal zbrojeniowa do betonu na bazie ktérego wykamov uradzenie zgodne z PN-EN
10080:2007P,

- wlot do separatora wypagany w deflektor z PE-HD zgodnie z PN-EN ISO 14682PP,
zapewniajcy rownomierny przeptyw,

- wylot z separatora umieszczonyaiji niz wlot, co zapewnia prawidtowy (grawitacyjny) przgpt
strumienia cieczy,

- otwory wlotu i wylotu z separatora wypasae fabrycznie w przégia szczelne z uszczelkami
przystosowanymi do pogttzenia rur gtadkich o standardowy@kdnicach zewgtrznych,

- w separatorze wydzielona komora osadowa, w kté@sgpuje wytncenie zawiesiny mineralnej,
a take komora separacji,

- w komorze separacji umiejscowiony filtr koalescgngy

- wielkos¢ i umiejscowienie plywakowego zamknia i wktadu koalescencyjnego powinno
umazliwia¢ wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie ded@pcej separator i wiaz,
oraz tatwe wykonanie wszelkich prac serwisowych,

- filtr z zasyfonowanym odptywem z automatycznym zamagiem ptywakowym wykonany z PE-
HD o wysokiej gstaci,

- w elemencie odptywowym powinien &yumiejscowiony kréciec do pagizenia urzdzenia do
poboru probek. Uegdzenie do poboru prébek, ktére stanowi wypgesie dodatkowe separatora,
nalezy zamowt ,

- zwienczenie separatora wiazem betonowgelwnym @600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN
124:2000P,

- wykona& nadbudow separatora, dostosowaj wysokaé do lokalnego zagbienia kanatu
doprowadzajcego scieki. Nadbudow wykona z betonowych kgdw nadstawczych o
wysokasciach H=100 i 150mmngrednica wewgtrzna¢Dw 625mm.

Podstawowe parametry technicznegdeenia:

- przeptyw nominalny 4l/s,

- pojemnd¢ catkowita 300!,

- objetos¢ magazynowanego oleju 160,

- dopuszczalna gruléé warstwy oleju 218mm.

Sygnalizator stanu pracy separatora.
Separator wypogst¢ w sygnalizator do monitorowania stanu separatoi@stancji ropopochodnych
wraz z dwoma czujnikami zamontowanymi w zbiorniku:
- czujnik poziomu oleju - naptie zasilania 13V DC, IP68, monitorowanie gritiowarstwy
oleju,
- czujnik warstwy osadu - nagie zasilania 13V DC, IP68, kontrolowanie warstwy
osadu/szlamu.
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Sygnalizator powinien posiaflavewretrzng sygnalizag akustyczg i optyczry standéw alarmowych
oraz diody LED wskazgge aktualny tryb pracy. Lokalizacja sygnalizatorabudynku, w hali przy
pomieszczeniu biurowym (wg dokumentaciji projektgwefasilenie elektryczne sygnalizatora- wg
brarzy elektrycznej. Dane techniczne:

- napkcie zasilania 230V AC, 50/60Hz, stopiechrony IP20,

- zabezpieczenie max. 10A,

- pobor mocy 6VA,

- temperatura pracy -25 +60 C.

Studnia na kanale deszczowym.

Dla odprowadzeniasciekw technologicznych, na istieym kanale deszczowym kd 200
zaprojektowano studnirewizyjrg betonovd o srednicy wewrtrznej $¢1200mm z prefabrykowanych
kregobw betonowych. Pgézenia poszczegdlnych elementow systemu na fabyyazzczell gumowy.
Kregi betonowe prefabrykowane winny dwykonane z betonu towarowego klasy min. C40/506(B4
Elementy studni:
- podstawa studnielbetowa o h=100cm, gruka i dnoscianki 15cm,
- kregi betonowe wysokizi: 100cm, 50cm i 30cm o grum scianki 13,5cm (dla ¢D1200mm),
- piyta pokrywowazelbetowa grubgri 22cm (dla ¢D1200mm), z otworem ¢62,5cm,
- kineta wylewana z betonu klasy B45,
- wiaz zeliwny ¢600mm (pokrywa witazu zatrzaskowa) osadzoaypiekcieniach wyrownawczych
h=6cm i h=8cm, klasa wtazu: D400 dla studni usytaiej w terenie utwardzonym,
- stopnie ztazoweeliwne osadzone fabrycznie welgach,
- wzmocnienie powierzchni kinet odpowiednim preparatdo izolacji wodoszczelnej i ochrony
betonu.
Wymogi co do jakéci betonu aytego do produkcji elementow betonowych studni:

- klasy nie mniejszej niC35/45 (B45), wykonany z cementu odpornego n&zsay
- maksymalnym stosunku w/c: 0,45
- minimalnej zawartéci cementu: 340 kg/m3
- minimalnej zawartéci powietrza: 4,0%
- wodoszczelny o stopniu wodoszczeiticodpowiadajcym W8
- maksymalnej zawarfoi chlorkow odniesionej do masy cementu: 0,40%
- korozja spowodowana karbonatyzac{C4
- agresywne oddziatywanie zamaaia/rozmraania: XF4
- agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2
- nasgkliwos¢ max 5% wagowych,
- odpornd¢ na koroz¢ spowodowai chlorkami — klasa XD3,
Dla powyzszej jakdci betonu nie zachodzi potrzeba stosowania dodatklowvarstw izolacyjnych na
powierzchniach zewstrznych/wewgtrznych studni kanalizacyjnej.
W elemencie dennym prefabrykowanym projektowanedrst $1200mm powinny znajdowasi¢
otwory dla przeprowadzenia rur kanalizacyjny@t200mm z fabrycznie osadzonymi tulejami
ochronnymi uszczelniggymi.
W projektowanej studni natg:
- wykona kinet betonow z betonu B45, dla ukierunkowania przeptyseiekéw, z uwzgidnieniem
doptywusciekow technologicznych z projektowanego budynku,
- wzmocnt powierzchng kinety odpowiednim preparatem do izolacji wodosheg] i ochrony
betonu przed agresywnym wptywesigiekow,
- wykona w scianie studni otwdh160mm (doptywsciekow z budynku) i obsadziuleje ochronn
uszczelniajca,
- wykona kaskad z rur PVC ¢$160 z trojnikiem réwnoprzelotowym, rurspadow i kolanem

wyptywowym nad kinet.

Prowadzenie i montaprzewodoéw.

Przed przysfpieniem do robét ziemnych nale wytyczy¢ trag kanalizacji i zainstalowa
repery robocze. Projektuje esiwykopy o $cianach pionowych, umocnionych, wykonywane
mechanicznie oraze¢ctznie w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem podziemnym. Roboty
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prowadzé zgodnie z PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykagywarte dla przewodéw
wodocggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyéora.

Przewody uktadaw gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkiipna mie grubc¢ od 100
do 150mm. Zastosowany material powiniert kayarnisty gwir, piasek, kruszywo) o maksymalnej
wielkosci czstek jak w tablicy poriej.

Srednica nominalna rury Maksymalna wielkos¢ czgstek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca s}, aby materiat podsypki byt rbwnomiernie rozprowalz w poprzek catej szerosa wykopu

i wyrbwnany do spadku ruragju, lecz nie zagszczony.

Spadki przewodow przgio w nawizaniu do niwelety terenu. Transport pionowy rurysgrzanie do

wykopow) odbywaé sie bedzie kcznie. Wykopy wykonywa nalezy recznie z odkladi urobku na

pobocza wykopow. Umocnhienia pionowyéhian wykopow wykonywé jako petne a w przypadku

gruntu spoistego —zarowe.

Wykopy zasypywéa gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z tfddkym ubiciem kazdej

warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowa zasyjukaad wierzch przewodu wonego w wykopie

winna by wykonana piaskiem. Do zasypki i@ by uzyty grunt rodzimy spetniagy ponisze

kryteria:

* nie zawiera cgstek wikszych nk odpowiednia wark® graniczna podana w powgzej tabeli,

e nie zawiera bryt gruntu dwukrotnie gkiszych od odpowiedniej maksymalnej wiedkb czstki
podanej w tabeli,

e nie zawiera materiatu zamarztggo,

* nie zawiera odpaddow (np. asfaltu, butelek, pusaeyna itp.),

e tam gdzie wymagane jest z@gczenie, material powinien bpodatny na zagzczanie.

Jezeli grunt rodzimy nie spetnia powszych warunkéw zasypknalezy wykona z gruntu obcego,

dowiezionego na plac budowy.

W poziomie zagszczanej warstwy zastosowana obudowa wykopu musiwmzeniej usungta np.

przez podeigniecie do gory ptyt wykopowych. Zasypka pozostatejsczwykopu:

e pod terenem jezdnym, parkingiem zasypka z piasi-EFPL1113) zagszczona do 1s=1,00 oraz
1s=0,98 SP od gbokadsci 1,2m w dét,

* w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (t®Z#ci organicznych i kamieni), mineralnego
zag:szczona warstwami co 15cm do uzyskania parametofiwonych do gruntu rodzimego.

Po zakdczeniu robét teren nate zrekultywowd.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopoéw oraz uktaidarur, naley zachowa jak najdalej idce

srodki ostranaosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu robletac

Zaleca s} stosowanie do umachianigian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych wielokegja

uzytku (obudowy szalunkowécian wykopdw, piyty wykopowe, szalunki do wykopowernnych).

Jednoczénie dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasekiadrie poziomym.

6.4. Przygcze cieplne n/p.
6.4.1. Prace wsapne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do atagp harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakichgda wykonywane roboty zvgzane z budow przylacza
cieplnego. Podstaavwytyczenia trasy projektowanego pragza cieplnego stanowi dokumentacja
projektowa i przepisy prawa.

Wytyczenia w terenie trasy pragiza cieplnego dokonustuzby geodezyjne wykonawcy, w odniesieniu
do osi projektowanych drég lokalnych, z zaznaczmnigsytuowania punktow zatlamarasy oraz
wlaczenia do istniejcej sieci. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej icfiilo
wykonawca wbuduje repery tymczasowe gdreymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne, a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢dne przekae inwestorowi.

6.4.2. Opis_rozwgizania.
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Wykona przylcze cieplne niskich parametrow zaateniem w istnigice przewody cieplne
c.0. 65mm przebiegafe przez teren dpg. Na przewody niskoparametrovpegglacza cieplnego
dobrano rury przewodowe stalow@4®mm spawane, w systemie rur preizolowanych:
- rura przewodowa stalowa czarna ze szwem wngim lub spiralnym ze stali P235GH wg PN-EN
10217 lub PN-EN 10217-5,
- izolacja cieplna z pianki poliuretanowej PUR,
- rura plaszczowa (ostonowa) - polietylen niskiggtgsci PELD bez szwu.
Catcs¢ tworzy wodoszczelny zespolony system rurowy (kongmty @ ze sol trwale posczone). W
projekcie zastosowano:
- dla instalacji grzewczej c.o. i ciepta technologiego — rury DN 40 (1 1/2"), z ptaszczem
zewretrznym izolacyjnym o standardowej gridooDa=110mm,
W miejscu whczenia przewodami projektowanymi zaplanowano:
- podiczenie z wykorzystaniem wspawanego trjnika stamweredukcyjnego ¢65/640mm
wznhosacego preizolowanego z odgaleniemg40mm, L=1000mm, H=413mm,
- zawory odcinajce z kaicowkami do spawania zlokalizowana odcinku prostym przygza, w
odlegtdici okoto 2m od kolan przy zmianie kierunku pegga <96,
- zawory doposg/¢ w przedhdenie trzpienia, skrzyrkuliczrg do podjczenia klucza teowego.
Trzpien zabezpieczyrura ochronn z PEHD,
- pod skrzynk wykona betonowy piejcien odcihzajacy,
- przed montzem sprawdzi na budowie: ghbokas¢ posadowienia istniggych rur w gruncie,
doktadry srednie, materiat rur oraz technolagiwykonania przewodow, w miejscu wpia
projektowanych przewodow.

6.4.3. Studzienka odwodnieniowa.

Dla odwodnienia przykcza, zaprojektowano na trasie pgoga studri odwadniajca:

- wykonany z kregdw betonowych prefabrykowanyé¢ti200mm,

- w studzience zamontow&ulowe zawory odwadnigge DN20mm, PN40 zzvignia i kré¢cami do
wspawania, wykonanie materialowe: korpus zawortal weglowa konstrukcyjna P235GH, kula
zamykajca - stal odporna na kor@zjwrzeciono ze stali odpornej na korgzjpodwdjne
uszczelnienie wrzeciona O-ring EPDM, Viton, uchveg stali konstrukcyjnej gglowej, temp.
maksymalna 200°C, temp. minimalna -40°C,

- wylot z zaworéw skierowany w dot.,

- przegcie przewodami cieplnymi przez betonod@any studni wykoné& z wykorzystaniem tulei
sciennej gumowej EPDM dla rur preizolowanyéhednica ptaszcza D110mgrednica zewetrzna
tulei Dz146mm, dtugét tulei okoto 50mm,

- wymagania materialtowe dla prefabrykowanej studniomewej ¢1200mm - przyi¢ jak dla
betonowych studni kanalizacyjnych - wg pkt. 6.3.

Przegcie przewodami cieplnymi przegciare budynku wykoné z wykorzystaniem tulekciennej
gumowej EPDM dla rur preizolowanyclrednica ptaszcza D110mngrednica zewegirzna tulei
Dz146mm, diugé tulei okoto 50mm. Dla pojedynczego prg@a przewodud4Omm, w scianie
budynku zamontowadwie tuleje.

Przefcie przewodami przez posagzketonovy w budynku zabezpieczydwoma rurami ostonowymi
PE SDR17,6 dn160x9,1mm o dtégoL=2x40cm.

6.4.4. Mufowanie.

- koncéwki rur preizolowanych w studni odwodnieniowejapr w budynku nad posadgk
zabezpieczy poprzez zatzenie systemowych pokryw koowych termokurczliwych,

- pofaczenia spawane zabezpie€zyoprzez mufowanie, wykonywane w miejscach spawania
przewodoéw oraz jej zabezpieczeniu,

- zastosowamufy wiasciwe dla przygtego do realizacji systemu rur preizolowanych,

- izolacg polkczen wykona poprzez wlanie do mufy ptynnej pianki o numerzeomaiednim dla
srednicy mufy. Po zastygediu pianki zamyka si zatyczkami otwory wlewowe pianki, a nguf
zabezpiecza sipoprzez obkurczenie opastermokurczlivg.

6.4.5. Roboty ziemne i mortawve.
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Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniendagwinie wykopu, uklada sii montuje
przylacze cieplne z rur preizolowanych. Elementy preia@pe dostarczone na budpwowinny by
przed montazem skontrolowane w zakresie ustalonym przez dostalementy preizolowane powinny
by¢ zabezpieczone denkami chrgeymi wretrza rur przewodowych przed zanieczyszczeniem. Benk
mozna zdjé z rury bezpérednio przed spawaniem rurggbdw. Przed ulgeniem nalgy dokona
ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkaidzeir oraz ich izolacji w czasie transportu z
placu budowy na miejsce monta

Rury preizolowane do wykopu nale opuszczé powoli i ostr@znie za pomog dzwigu lub rcznie.
Zaleca s} uktadanie nr na drewnianych podkfadach gégbok. 10cm, umieszczonych na dnie wykopu
w odstpach 2 + 3m.

Ustalenie wiaciwych rzdnych rurocaigéw winno odbywa sie przez podsypywanie lub podkopywanie
podktadow. Przed zakozeniem montal, w trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurgi,
podkiady naley usuraé spod rur tak, aby nie zmietigotazenia rur. Rury preizolowane winny &y
utozone wg projektu écisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi.

Rury uktadé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gégbanin. 100mm. Wykona toze
piaskowe z zasypk piaskiem na wysokd min. 100mm ponad kragz rur. Minimalny odsgp
pomiedzy krawedziami rur My,=100mm. Wywac¢ piasku uziarnieniu od 0-4mm (klasa NS 0/2).
Zasypywanie i zagszczanie odbywasie powinno jednoczaie po obydwu stronach rury, aby zapobiec
przesungciu i podnoszeniu rurocgju. Po wykonaniu warstwy wypetnggej o grubéci warstwy 20cm
(ponad zasypk mozna wykorzystd maszyny ubijgjce. Dopuszczalne ola¢enie powierzchniowe
wynosi 4 kg/crmdla wykczonego ruroggu.
Prace ziemne i mortawe rur preizolowanych wykonywacisle z wytycznymi producenta systemu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte nieobudowane. Wkopy wykéfeko:

- recznie umochione — przy wgiu do budynku,

- reczne lub mechaniczne ze skarpami nie umocnion@paspatym odcinku.
Metody te powinny b§ dostosowane do ¢hokasci wykopu, posiadanego spta, danych
geotechnicznych oraz istniepgo uzbrojenia terenu. Szerékowykopu uwarunkowana jest
zewretrznymi wymiarami przewodow:

- odlegta¢ miedzy ptaszczyznami obu rur — min. 150mm,

- odlegta¢ migdzy ptaszczem skrajnych rurseiamg wykopu — min. 100mm, jako zapas potrzebny

na wykonanie patzei i wykonanie izolacji stykow.

Wydobyty grunt z wykopu naky sktadowa& wzdiwz wykopu. Nadwyka urobku powinna hy
wywieziona przez Wykonawcna odktad. Dno wykopu powinno byoéwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dagkopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,10m. Zdje pozostawionej warstwy 0,10m gruntu oraz
dalszych 10cm gruntu na wykonanie podsypki powibgd wykonane bezpwoednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianyclrakcie robét), podiee naley wykona z
warstw pospoiki z piaskiem o grudmd od 10 do 15cm, nie zawiegaych kamieni. Zagszczenie
poditaza powinno by wykonane do uzyskania stopnia gsarzenia powsej 90 %.
Przewody montow@azgodnie z ,Instrukg montau rur preizolowanych” opracowarmrzez Producenta
rur. Przed uleeniem rur do wykopu nalg je starannie oczgi¢, zawracajc szczegOlp uwag na
konce rur. Poszczegoélne wmne rury powinny by unieruchomione przez posypanie piaskiem po
srodku dtugd¢ rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pehoia do czasu wykonania pokea.
Rury naley uklada& w temperaturze powgj 0C. Przed zakmzeniem dnia roboczegmdy przed
zejciem z budowy nale zabezpieczy konce ut@onego rurocigu przed zamuleniem. Zmiany
kierunku przyhcza wykona stosujc wiasciwe ksztattki preizolowane (tuki lub kolana). Koensacja
wydtuzen termicznych nagpuje drog naturalm, wytyczenie trasy rurogju typu ,Z”, oraz poszerzenie
wykopu w strefie kompensaciji.

6.4.6. tgczenie rur. Spawanie.

taczenie rur preizolowanych wykofigpoprzez spawanie elektryczne. Do spawania stasowa
elektrody, wskazane przez Producenta rur.
Spawanie kacoéwek rur o standardowej handlowej diégonie wymaga dodatkowych czyriud
przygotowawczych. Przy spawaniu odcinkow rur kngtéz wycktych z rury, konieczne jest dokladne
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usungcie izolacji i oczyszczenie rur z resztek izolagi diugdci min. 220mm od miejsca przecia.
Spawanie przewodow z resztkami pianki powoduje veldmie izocyjanku o silnie toksycznych
wiasciwosciach.

W trakcie spawania zabezpieézyolacg oraz rug ostonowg przed ptomieniem palnika.

Zaleca s} wykonanie spawania na zegtrz wykopu i opuszczanie do wykopu odcinki zespaavan
diugasci nie wickszej od 30m.

Spawanie rur naly wykona w temperaturze powgj 0°C.

Spawacze winni posiadecertyfikaty wydane przez dostawce systemu, potzegice ich fachowe
przygotowanie.

Co najmniej 20% spawéw wykonanych przezzdego spawacza hale poddad badaniom
radiograficznym. W wypadku stwierdzenia wadldepspawu nalgy podd& badaniom radiograficznym
wszystkie spawy wykonane przez tego spawacza. Spaaiwe naley wyciac i wykona ponownie.
Kontrole zlagcz spawanych wykoazgodnie z PN-EN 13480-5:2005 oraz zgodnie z ,Wikaom
technicznymi wykonania i odbioru sieci z rur pré@sanych” COBRTI Instal.

6.4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe przytza cieplnego n/p w studni odwodnieniowej oraz wdymku,
zabezpieczy przed korozj przez oczyszczenie szczotkami stalowymi do 2-gpréf czystéci wg
instrukcji KOR-3A i pomalowanie fagopodkiadovg i nawierzchniow odporry na temperatygr do
100°C.

Rury powinny zosta pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikjgroby szczelniei, a
przed potaeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmecggszczenie szczatkstalowy dla
usungcia brudu, rdzy i smaru. Ngginie naktada gidwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedwarstwe
nawierzchniow, stosownie do wskazéwek producenta.

Obowigzujagca norma PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie grydstalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§atpowierzchni. - Cgi¢ 1: Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niepokrytych pogljostalowych oraz podiy stalowych po catkowitym
usungciu wczeniej nalazonych powtok.

Zasypywanie wykopu po mor#ia rurochgoéw naley rozpocaé od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnymecznym ubiciem ziemi warstwami grudm 20cm. Do zasypywaniazué¢ gruntow
sypkich, malo spoistych, nie zawieggych kamieni, gruzu, korzeni, torfu i humusu wg BN2480.
Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinien spdowa& uszkodzenia ptaszcza rurggow.
Grubai¢ warstwy tarcia ponad wierzch przewodu powinna vgihao najmniej 0,1m. Mechaniczne
urzadzenia zagszczagce mog byc¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia, przy wykomyiu tzw.
strefy zagszczania. Zagszczanie gruntu wykonywawarstwami do wskanika zmodyfikowanej
wartasci Proctora 0,95. Grulé warstwy nie powinna Ky wicksza nk 30cm przy zagszczaniu
mechanicznym i 15cmecznym. Odchylenie wskaika zagszczenia gruntu nie powinno dyieksze
niz 2%. Nad rurogigami w odlegtéci 30cm nad nimi umgei¢ dwie t&my ostrzegawcze oznaczeg
tras; przebiegu sieci.

6.4.8. Skrzjowanie przwcza cieplnego z przeszkodami.

Na trasie projektowanego pragka cieplnego wyspuje skrzyowanie z istnigjcymi kablami
energetycznymi i kanalizagctelefoniczn.
Przy skrzgyowaniu przyhcza z kablami, skrzpwania te zabezpieczyza pomog rur ostonowych
dwudzielnych polietylenowych HDPE lub polipropylemgch zamontowanych na kablach. #¢e rur
ostonowych wyprowadzi po min. 0,5m poza kraszie rur preizolowanych. Kme rury uszczelii
pianlky poliuretanowg samoutwardzaln
Na zabezpieczenie kabli energetycznych iyaktosowd nornme: N-SEP-E0004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i bu@o
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykéagodnie z normZN-96 TP SA-004.
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6.5.

Przycze kanalizacji_deszczowej. Drenapaskowy.

6.5.

1. Przycze kanalizacji_deszczowej.

W zakresie budowy kanalizacji deszczowe] aalgjac:
przebudow istniepcej kanalizacji deszczowej - usgcie kraty deszczowej i paglizenia do
istniejgcej studni,
zalikwidowanie/zamurowanie w istnigej studni otworu po uswtiu doptywu z likwidowanej
kraty deszczowej,
monta projektowanego odwodnienia linowego z korytkampiotimerbetonu,
wykonanie nowego pogitzenia kd160 w istniggej studni z wykuciem otworu i obsadzeniem
prefabrykowanego uszczelnienia/przepustu kanaljpagp oraz wykonanie kinety i zabezpieczenia
powierzchni kinety preparatami ochronnymi do betonu

Przewody kanalizacyjne.

Do

budowy zewetrznych przewodow kanalizacji deszczowej peyjrury kanalizacyjne kielichowe z

PCV-U (cianki lite gtadkie) o sztywriwi obwodowej SN=8kN/m Pohczenia rur i ksztaitek

kan

alizacyjnych za poma@ierscieniowej uszczelki elastomerowej, patenia kielichowe.

Przyjeto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:
* DN=0,16m -PVC-U 160x4,7mm -L=2,2m.

Korytka odwodnienia liniowego.

Jak

6.5.

0 elementy odptywowe zastos@évkarytka wykonane z polimerbetonu, z rusztem:
kanaly rynnowe o przekroju w ksztatcie V",
szerokdci wewretrznej 150mm,
wysokas¢ od 225 do 260mm, korytka ze spadkiem dna 0,5%,
dtugas¢ ciagu odwodnienia liniowego - L=8m.
korytka nienagikliwe i odporne na korogjwywotarg sob i mrozem w klasie mrozoodporsgh —
F1000 zgodnie z PN B 06250:1988,
korytka z pionowymizebrami wzmacniagymi scianki i poziomymizebrami kotwacymi kanat w
czasie montau,
styki korytek wyposzone w rowki na elastycarfuge uszczelniajca,
krawedzie korytek wzmocnione zamocowanymi w czasie odfea korytka listwami zeliwa,
ruszty korytka odptywowego wykonane z zeliwa sferoidalnego,
wyposaone w rygle blokujce przesuw rusztu wzdtwosi utazenia korytka odptywowego,
mocowanie rusztu bemibowe, z ryglami (2 rygle na kdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umaliwi zalozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu,
z systemow skrzynlky odptywowy kanatu, jednoagciowy, z krawedziami z zeliwa,
koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposgm w uszczekk wargowy do podhczenia
rury gtadkiej osrednicy zewgtrznej @160,
cigg korytek odptywowych zamkety z kazdej stronyscianky z polimerbetonu z kragazig z
zeliwa,
przewidziano zastosowanie korytek odptywowych nasklobcihzenia D400. Definicja klas
obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005.
Posadowienie elementéw odwodnieniowych wyldongcisle wg wytycznych producenta
wybranego systemu.

2. Dreng opaskowy.

Wo

- posadowienie w gruncie i momtaw wykopach przewodoéw kanalizacyjnych, rur drana
opaskowego oraz studzienek drenarskich,

- wykonanie podjczenia do istnigcej studni kanalizacyjnej wod z drema opaskowego:
wykonanie otworow w $cianach istniejcej studni betonowej, osadzenie tulei
ochronnej/uszczelniggej w scianie studni, wykonanie kinety oraz zabezpieczgriwierzchni
kinety preparatami ochronnymi do betonu, wykonameadbudowy studni betonowymi
pierscieniami wyrownucymi.

kot scian zewwtrznych budynku przewidzée monta drenau opaskowego. Zastosowvalrena

opaskowy z systemowych rur drenarskich:

rury jedngcienne karbowane z PVC-uednicy$126/113mm,
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- rury o sztywnéci obwodowej SN5, 5kN/m2

- rury z otworami 1,5x5,0mm, rury perforowane fabryiezna catym obwodzie,

- pofaczenia rur na systemoweyekki,

- rury drenarskie ukltadane nacelgbkasci posadowienia taw fundamentowych, ze spadkiem
minimum 0,3% w kierunku zbiorczej studzienki dresiée).

Posadowienie rur drepa opaskoweqo.

- rury posadowd w wykopie w obsypce zewiru ptukanego o maksymalnéfjednicy zasfpczej
632mm,

- rury uktad@& na dnie wyréwnanego wykopu, bez kamieni, na waestwiru j.w. 0 grubdgci
50mm. Grub&¢ warstwyzwiru nad wierzch rury okoto 150mm,

- na wierzch warstwyzwirowej oraz po jej bokach nalg ulozyé geowltdknire syntetyczy
poliestrowa: wytrzymata¢ wzdtuz/wszerz pasma 8,8/8,8kN/m, masa 120m/m2, odgérna
przebicie 1350N, jako zabezpieczenie warstwy filgjaej i rury drenarskiej przed zamulaniem,

- wypehienie pozostalej egci wykopu wykona piaskiem o stopniu zggzczenia, odpowiednim
dla danego rodzaju nawierzchni (teren zielony,ngezdny). Z uwagi na lokalizacjodcinka
drenau w terenie utwardzonym, przeznaczonym docelowo oot kotowy, do zasypki ezci
wykopu ponad warsty filtracyjng uzy¢é piasku odpowiednio zagzczonego (wg PN-EN-
13043:2004) zagpzczona do wskaika zagszczenia 1s=1,00 oraz 1s=0,98 SP odbgkaici
1,2m w dét,

- do zasypki nie stosowaruntu rodzimego z uwagi na rodzaj gruntu (widineekamienista oraz
skata mgkka),

- przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopow oraz ukfadarur, naley zachowa jak najdalej
idacesrodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblbtac

Studzienki rewizyjne i zbiorcze.

studzienka drenarska rewizyjpgposadowiona na pogiku ciggu drenarskiego w najwgzym punkcie
utozenia rury drenarskiej (funkcja odpowietrzenie i ig®) - studzienka tworzywowa:

- wykonana z karbowanej rury PRmednicy$315mm,

- zakaczona na dnie wykopu prefabrykowgasiennig PP$315mm systemosy

- podhczenie rur drenarskich do studzienki poprzez wikdadw. "in situ”,

- zwienczenie studzienki w terenie zielonym wykénaa pomog wiazu zeliwnego klasy A15
zatrzaskowego,

- dla studzienki zlokalizowanej w terenie utwardzonjmdnym, zwiéczenie przypowierzchniowe
wykona: z wykorzystaniem rury teleskopowej ¢315mm z uskkgzez osadzonym wilazem
zeliwnym klasy D400 zatrzaskowym oraz betonowym guieniem odcizajgcym. Betonowy
pierscien odchzajacy naley posadowi na wzmocnionym, bardzo dobrze gszrzonym podtzu.

studzienka drenarska zbiorczposadowiona w najggzym potdeniu rur drenarskich, staca zebraniu
wod drenaowych i odprowadzapa wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej:
- studzienka drenarska j.w. wykonana z karbowangj P& osrednicy$315mm,
- zakaiczona na dnie wykopu systempdennig PP$315mm,
- podiczenie rur drenarskich do studzienki wykén@oprzez wktadki tzw. "in situ” na dowolnej
wysokaci rury karbowanej,
- zwienczenie studzienki w terenie zielonym, wykénza pomog witazu zeliwnego klasy A15
zatrzaskowego.
Wszystkie prace zwrane z budow drenau opaskowego wykonywascisle wedtug wytycznych
wybranego producenta systemu.

6.6. Przebudowa praydza cieplnego c.o. i c.w. n/p dla obstugi budynku3é.

- wykonanie wykopéw wraz z podbudewwod projektowane przewody cieplne,

- wykonanie podjczenia od istnigcych rurocigéw c.o. 40mm i c.w.$40/p25mm,

- monta przewodow cieplnych c.o. w technologii stalowyah preizolowanych,

- monta przewoddw cieplnych c.w.+cyr. w technologii ruefmolowanych tworzywowych PE-X,

- wykonanie zabezpiec#antykorozyjnych na przewodach stalowych,

- wykonanie zabezpiecie koncowek rur preizolowanych systemowymi  pokrywami
termokurczliwymi,
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- monta w scianie budynku tulei gumowych przy praeju rurami preizolowanymi c.o. i c.w.,

- mont& szczelnego prz&gia bezainieniowego na przewodach cieplnych c.o. i c.w. mzaegciu
przezsciare budynku,

- monta tulei ostonowych na przewodach cieplnych preizaoych c.o. i c.w. przy prz&jiu
przez warstwy posadzki betonowej budynku,

- wykonanie zabezpiecte istniegcego uzbrojenia na trasie prowadzonych przewodow
wodochgowych,

- monta armatury odcinagcej w budynku,

- wykonanie w budynku odcinkéw przewodow c.o. i c.w.podhczeniem do przewodow
istniejgcych, z jednoczesnym odgciem/zdlepieniem podjczei istniegcych,

- wykonanie izolacji cieplnej na przewodach,

- wykonanie zabezpiec#antykorozyjnych na przewodach stalowych,

- préby cknieniowe.

6.6.1. Prace wsapne.

Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru do atagp harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty zwgzane z przebudaw
przylacza cieplnego c.o. i c.w. Podsiawvytyczenia trasy projektowanej przebudowy stanowi
dokumentacja projektowa i przepisy prawa.

Wytyczenia w terenie trasy przebudowywanych pezy dokonwy stuzby geodezyjne wykonawcy, w
odniesieniu do osi projektowanych drég lokalnyckkaznaczeniem usytuowania punktow zakamnasy
oraz whczenia do istniagcych przyhczy c.o. i c.w. Nalgy ustalt state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich i$gi, wykonawca wbuduje repery tymczasowe gdrgymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperow i icdme przekae inwestorowi.

6.6.2. Opis_rozwizania przebudowy przyptza c.o.

W chwili obecnej istnigicy budynek nr 36 zasilony jest w ciepto do celow. d. ciepta
technologicznego przptzem n/p 840mm z rur stalowych preizolowanych - rura przeweastalowa
czarna ze szwem, z izolaajieplrg z pianki poliuretanowej PUR, rura ptaszczowa osVea - polietylen
niskiej gestasci PELD bez szwu.

Wykona przebudow przylcza c.o. po trasie i w zakresie wskazanym w dokuaagirtechnicznej.

Wohpigcie w istniegcy rurocag stalowyp40 oraz zatamania na trasie wykéna

- kolanami systemowymi preizolowanymi <90 doqualer spawanych,

-z wykorzystaniem systemowych muf pczeniowych z izolagjpianky PUR,

- wszystkie prace wykonywa godnie z dostawca systemu.

W projekcie zastosowano naturgalkompensagj wydtuzen termicznych w postaci zatamaieci. W

miejscach gdzie ruroggi zmieniaj kierunek, nalgy zastosowa jako strefy kompensacyjne maty

kompensacyjne z polietylenowego laminatu piankowegogrubdci 40mm. Wykonanie stref

kompensacyjnych wymaga poszerzenia wykopow.

Przefcie przewodami c.o. przdéeziare budynku wykoné&:

-z wykorzystaniem tuleisiciennej gumowej EPDM dla rur preizolowanycfrednica ptaszcza
D110mm,srednica zewetrzna tulei Dz146mm, diugé tulei okoto 50mm,

- dla pojedynczego przgjia przewodu$4Omm, w écianie budynku zamontowadwie tuleje
D/Dz=2x110/146mm.

Przegcie przewodami przez posadzetonovg w budynku zabezpieczy

- dwoma rurami ostonowymi PE SDR17,6 dn160x9,lmnugaici L=2x40cm

- koncowke rury preizolowanej w budynku nad posaglzZiabezpieczy systemowa pokrygykoncows
D110mm.

W budynku:

- zamontowa zawory odcingjce kulowe 340mm gwintowane, mosine (korpus i kula), énienie
nominalne: 1,6MPa (16 bar), maksymalna tempergitaey: 100°C, zaczky stalows,

- poprowadzt nad posadzk odcinki instalacji do budynku nr 36 (przewody ete¢ instalacyjne
srednie, czarne bez szwu wg PN-H-74219:198@dnych przez spawanie) ,

- przewody wpé w istniegce przewody stalowepd0, podiczenie istnigjce od posadzki
zakorkowd,
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- w $cianie oddzielenia p. po wykona przepusty ognioochronne na przewodach stalowych
(niepalnych) w klasie odporgéa ogniowej EI120 z wykorzystaniem atestowanych mas
ognioodpornych.

- przewody w budynku zaizolowa cieplnie otulinami dla instalacji grzewczych z nmia
poliuretanowej z ochronnym ptaszczem PVC (z wadjun rozceciem z tdma klejaca) grubgci
30mm.

Prace zwjzane z uktadaniem rur preizolowanych, spawaniei@hami szczelnii, zabezpieczeniem

antykorozyjnym, ptukaniem itp., wykot@godnie z pkt. 6.4 niniejszej Specyfikacji.

Wszelkie prace powinny wykonywaprzedsgbiorstwa montzowe majce odpowiednie mdiwosci

technologiczne, a w szczegbfsowyposaone w odpowiedniérodki techniczne.

6.6.3. Opis_rozwizania przebudowy przptza c.w.

W chwili obecnej istnigicy budynek nr 36 zasilony jest w ciepto do celow.cprzylhczem
c.w./cyr. - dn40/25mm z rur tworzywowych typu PEpk€izolowanych, w systemie rur podwadjnych.
Projektowane odcinki przytza cieptej wody i cyrkulacji wykoraz systemowych rur preizolowanych
do cieptej wody pitnej:

- rury podwadjne c.w. + cyr.: ciepta woda - dn40x5,5nmyrkulacja - dn25x3,5mm,
rura robocza przewodowa PE-Xa, szeregu SDR 7,4rodpa wysok temperatug:
- robocza temperatura medium: 45,
- cisnienie robocze: 10bar.
materiat izolacyjny - spieniony polietylen sieciawa
materiat rury ostonowej PE-80, trwata i elastycandaechnologii rur karbowanych.

Wykona przebudow przylacza c.w. po trasie i w zakresie wskazanym w dokuagirtechnicznej.
WpIqCIe projektowanym przewodami w przewody istipoej PE-X dn40/25mm wykokha
w miejscu planowanego zatamania na trasie,

- podhczenie wykoné kolanami systemowymi <8Gnoskznymi do pohczer zaciskowych,

- do zaizolowania kolana z pmizeniami zastosowasystemowy zestaw izolacyjny z kolanem
dwudzielnym, srubami i silikonem uszczelnggym (lub w innej technologii zgodnie z
dostpnymi elementami systemowymi zalecanymi przez wybga producenta rur/systemu rur
preizolowanych).

W projekcie zastosowano naturgkompensagj wydtuzen termicznych w postaci zataimaieci.
Przefcie przewodami c.w. przéziare budynku wykoné:
-z wykorzystaniem tulekciennej gumowej EPDM dla rur preizolowanydtednica ptaszcza
D175mm,srednica zewetrzna tulei Dz225mm, diugé tulei okoto 50mm,
- dla przejcia przewodu Dzl75mm, wsécianie budynku zamontowa dwie tuleje
D/Dz=2x175/225mm.
Przefcie przewodami przez posadzetonovg w budynku:
- zabezpieczyrurg ostonovg PE SDR17,6 dn225x14,2mm o dhdgoL=40cm,
- koncowke rury preizolowanej w budynku nad posaglzkabezpieczy systemowa pokryw
koncowg D175mm.

W budynku zastosowa

- przefgcie/zhhczke przefciowyg PE/stal (zicze zaciskowe/ztze gwintowane): dn4f32mm,
dn25620mm,

- zainstalowa zawory odcinajce kulowe$32 i $20mm do wody cieptej, gwintowane, m@sie
(korpus i kula), d@inienie nominalne: 1,6MPa (16 bar), maksymalna teaipea pracy: 100°C, z
raczka stalows,

- odcinki rur wody cieptej wykona z rur stalowych dla instalacji wodagowych podwojnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-B-744209 typ ECp-S-T2\ZE stali 10Bx na &mienielO bar,

- faczenie rur stalowych za pompctypowych hcznikbw ocynkowanych gwintowanych,
uszczelnianych nitkami konopnymi i pasiszczelniajca,

- przewody w budynku prowadznad posadzkdo budynku nr 36,

- przewody wpaé¢ w istniegce przewody stalow@32/20mm,

- podhczenie istnigjce od posadzki natg zakorkowd,
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- w $cianie oddzielenia p. po wykona& przepusty ognioochronne na przewodach stalowych
(niepalnych) w klasie odporga ogniowej EI120 z wykorzystaniem atestowanych mas
ogniochronnych,

- w projektowanym budynku wykoda odgatzienie instalacji c.w. i cyr. dla zasilenia
projektowanych punktow czerpalnych, z zaworami pdgcymi kulowym 2»15mm, zawory
gwintowane, mosine (korpus i kula), énienie nominalne: 1,6MPa (16 bar), maksymalna
temperatura pracy: 100°C, gceky stalows,

- przewody zaizolowa cieplnie otulinami dla instalacji grzewczych z ma poliuretanowej z
ochronnym ptaszczem PVC (z wzdhym rozceciem z tdma klejaca) grubagci 20mm.

6.6.3.1. Ukladanie rur.

Rury ukladé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o g&gbaonin. 100mm, razem z
przewodami c.0. Pod przewody wykdnaze piaskowe z zasypkpiaskiem na wysokd min. 100mm
ponad krawdz rur. Minimalny odsip pomedzy krawedziami rur Mn,=150mm. UWywaé piasku
uziarnieniu od 0-4mm (klasa NS 0/2).

Podczas uktadania fragmentow rur agl@rzeznacz§ na kacach wolny odcinek rury, miegzy od 3
do 5 metrow, potrzebny do moatpokczen.
Rura nie powinna trZzepo podiau, poniewa moze dog¢ do jej uszkodzenia. dé rura ostonowa
zostanie uszkodzona, najga naprawé tasma termokurczliva.
Wszystkie elementy systemu oraz akcesoriazggpezed uktadaniem przejrgesprawdzajc, czy nie
majag wad lub uszkodze mapcych wplyw na przyszie ich funkcjonowanie. Elemertipre posiadaj
nieakceptowalne wady, nalebezwzgtdnie odrzuai.
Zasypywanie i zagszczanie odbywasie powinno jednoczaie po obydwu stronach rury, aby zapobiec
przesungciu i podnoszeniu rurcgju.
Nalezy staranne podsypaury:

- przynajmniej 10cm pod ragrostonowvy,

- przynajmniej 15cm nad rgiiostonovy,

- przynajmniej 15cm redzy rum ostonovy, asciar wykopu.
Spelnienie powsszych warunkéw ma decyduay wpltyw na stan rury ostonowej.
Podczas okigania grubéci warstwy podtaa, jaka znajdzie giponad rug, nalery przewidzi€, w celu
zapobigenia uszkodzeniom, przyszte roboty budowlane w tyi®jscu. Materiat wypetniagy wykop
nalezy uklada warstwami.
Jesli warstwa przekroczy 500mm, raiwa wykop dalej zaggzcz& mechanicznie.
W wykopie naley utozy¢ tasme informacyjry znacznikoww PVC o szeroksci 30cm, w odlegtéci ok.
20cm nad ruroggami.
Elementy preizolowane nalg zamowt po uprzednim wytyczeniu trasy do budynku w terenie
Prace ziemne i montawe rur preizolowanych wykonywdcisle z wytycznymi producenta systemu.

6.6.4. Skrzjowanie przebudowywanych pragky cieplnych z przeszkodami.

Na trasie projektowanej przebudowy peogy cieplnych wysipuja skrzyzowania z
istniegcymi kablami energetycznymi i kanalizad¢glefoniczn.
Przy skrzyowaniu przyhczy cieplnych z kablami, skrzgwania zabezpieczy za pomog rur
ostonowych dwudzielnych polietylenowych HDPE lulipmpylenowych zamontowanych na kablach.
Konce rur ostonowych wyprowadzipo min. 0,5m poza krawzie rur cieplnych preizolowanych.
Konce rury uszczeldipianky poliuretanovg samoutwardzain
Na zabezpieczenie kabli energetycznych nyaktosowd norme: N-SEP-E0004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i bu@o
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykémagodnie z normmZN-96TP SA-004.

6.7. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

* inwentaryzacja geodezyjngdrie wykonana tylko przez uprawnionego geedet

e pomiary geodezyjne wykonywarzed zasypaniem wykopdw,

« z wykonanych pomiardw geodeta spmlz mag inwetaryzacyjg i dokona czynnxi
rejestracyjnych zgodnych z przepisami Prawa Budoada,
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e mapa inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczejlZie zawier&d m.in.: przebieg trasy z
domiarami do uzbrojenia, dluggd odcinkdw, materialy isrednice oraz zestawienie
wykonanych przewoddw z podziatem dradnice i materiaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza.

» kierownik budowy po zakirzeniu rob6t w oparciu o dokumentagprojektows wykona
dokumentagj powykonawca,

« w dokumentacji powykonawczej zawartedhp informacje o wykonanych rozwaaniach
technicznych i zastosowanych materiatach,

e rozwigzania zamienne wymagajakceptacji nadzoru autorskiego oraz inwestorski¢go
przypadku jego ustanowienia),

e dopuszcza i wykorzystanie dokumentacji projektowej do wykorenidokumentacii
powykonawczej w formie naniesienia zmian.

7.0. Kontrola, badania oraz odbidér wyrobéwraobét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot, jakéé materiatow i elementow,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli orazewmag mazliwosé pobierania probek i badania
materiatéw i robét.

Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraladtoz czstotliwoscia gwarantujca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentacji projektowej i w SST.
Wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i
ilos¢ bada nie zostaly okrdone w SST, zostarone ustalone przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary d1lg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytygarkrajowymi lub
zastosowane zostaimne procedury zaakceptowane przez InspektoradtadPrzed przygpieniem do
pomiaréw lub badg Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ich epgdzmiejscu i terminie. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi win
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkali, pobierania probek i badania materiatow u
zrédet ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszghomoc w tych czynniiach. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawcadzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviakiore
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosfaosunite przez
Wykonawe z wtasnej woli.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania maice na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okréslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopOow przedizatavod,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia robét i ich kontrolizasie trwania budowy.

7.1. Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola jakdci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym,

- sprawdzenie zytych materiatow, urgzen i armatury,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- wizualna ocena wykopu z uwzghieniem nachylenia skarp,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

- badanie prawidiowszi podtaza naturalnego, w tym gtoéwnie jego nienaruszathowilgotnaosci,

- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag:szczenia wykonanego podbz piasku,

- sprawdzeniuczy podige pod rurocigi, obsypka i zasypka wykonane sgodnie z warunkami
okreslonymi w szczegotowej specyfikacji dotygzj danych robdét,

- badanie gfbokasci utozenia przewodu, jego odlegli od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

- badanie szczelsoi wykonanych ruroaigow,

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rgoioi,

- sprawdzenie prawidlowdoi wykonania pajczen: spawanych, zgrzewanych, gwintowanych,
kotnierzowych, kielichowych, zaciskowych,

- sprawdzenie jakmi zastosowanego szczeliwa przy goaieniach gwintowanych i w dtawnicach
armatury,

- sprawdzenie spadkow rurggbw,

- sprawdzenie jakei wykonanych gi¢ rurocagow,

- sprawdzenie odlegéai rurocagébw od innych przewodow, instalacji, gdzen, scian wykopdw,
scian budynku,

- sprawdzenie prawidtowoi rozstawienia podpor i uchwytéw,

- sprawdzenie prawidtowoi ustawienia armatury,

- sprawdzeniu szczeldci przewodow,

- poprawnd¢ wykonania zabezpiec@ntykorozyjnych elementéw stalowych,

- poprawnd¢ wykonania przeég przewodow przezciany budynku.sciany studni betonowych ze
zwrdceniem szczegOlnej uwagi na niedopuszczenie pdestania w przewodach napen
wywotywanych odksztatceniami konstrukcji,

- spelnienie ewentualnych dodatkowych zafepmjektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji
powykonawczej,

- sprawdzeniu zgodroi wykonania instalacji z przepisami techniczno-dathnymi.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie powinno
wynosk wigcej niz +5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1m,

- odchylenie grubixi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kegwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu ni@ipay przekracz&5cm,

- réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie £ 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomedawach celowniczych nie powinny
przekroczy 2cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powmagdnym jego punkcie przekrogzy2
cm i nie mog spowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmréajazjego do
zera.

Kierownik budowy robét jest zobowdany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét, z
czestotliwoscia uzgodnion i zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma oboek
wykonania petnego zakresu bada testow, w celu wykazania Inspektorowi Nadzoruodwgici
dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz §akoealizowanych robét z dokumentagirojektows.

7.2. Kontrola _szczelngi_przewodow wodoggowych.

Cisnieniong prok szczelnéci przewodow wykoné& zgodnie z norm PN-EN 805:2002 -
Wymagania dotycce systemow zewtrznych i ich czséci sktadowych.
Proly wykona zgodnie z przepisami oraz w obegtiolnspektora Nadzoru. Wyniki préb wpisao
Dziennika Budowy. Prapszczelnéci przeprowadd przy nie zasypanych wykopach i pateniach na
przewodach oraz armaturze.
Cisnieniowg proke szczelnéci przewodow wodoggowych wykonaé na cknienie 1,0MPa w czasie 60
minut. Napetnienie ruroggu wody nalezy prowadz¢ od miejsc potéonych najniej przy jednoczesnym
odpowietrzaniu najwiszych punktow.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczéhionalery przewody przeptukaczyst wodg
wodochgowa O cKnieniu umaliwiajacym usungcie wszystkich zanieczyszazemechanicznych
wysta;pula,cych w przewodach.
Badany odcinek przewodu powinienc¢hyczyszczony z zanieczyszaézeprzeptukany wosl
- Koncowki przewodu oraz pgtzenia z armatgrpowinny by pozamykane a ruragg winien by
zabezpieczony przed przesgoiem.
- Rurki odpowietrzajce zamontowé& na wyzej potazonej kaicowce przewodu oraz w miejscach
gdzie mae gromadzi sie powietrze.
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- Do pomiaru dnienia stosowa dwa sprawdzone manometry fednicy nie mniejszej ni
¢160mm, o zakresie skali do 1,6MPa i widlkodziatki nie wgkszej nz 0,01MPa. Jeden z
manometréw winien kyzamontowany na wgj potazonej kaicéwcee przewodu.

- Przewdd naley powoli napetniajc wody, jednoczénie odpowietrzajc go zaworami na rurkach
odpowietrzajcych.

- Podniéc¢ cisnienie prébne, jednocgaie dalej odpowietrza¢ przewdd, ado jego ustabilizowania
sie na wielkdci cisnienia prébnego czyli 1,0MPa.

- Obserwowa przewdd i zicza i j&li przez 30 minut énienie na manometrach nie spadnie peji
ci$nienia prébnego — wynik proby moa uzna za pozytywny.

Na zhczach poddanych prébie odcinkéw przewodow wogmivych nie mog wystepowa przecieki
w postaci kropelek wody lub pojawienia giosy na ziczach. W razie stwierdzenia przeciekow na
ztaczach nalgy natychmiast dokorganaprawy:

- przy zhczach zgrzewanych — nalewycig¢ uszkodzone ztze i dokona naprawy,

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych natedokreci¢ zigcza, a gdy to nie pomaga
wymienic wadliwie wykonany elementadza,

- przy zhczach kielichowych sprawdziczyst@¢ powierzchni uszczelniania oraz popraého
utozenia uszczelki wewgtrz kielicha.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczéhionaleey przewody przeptuka czyst wodg
wodochgowa O cKnieniu umaliwiajacym usungcie wszystkich zanieczyszazemechanicznych
wystepujacych w przewodach.

Po przeptukaniu wodogy podd& dezynfekcji napetnigi przewdd wog zawierajca 20 mg czystego
chloru na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna doaya si¢ w rurach nie mniej @i 24h. Po
zakaiczeniu dezynfekcji rurogg napeint wodg i wykona badania bakteriologiczne.

Whgczenie do czynnej sieci wykonywwaod nadzorem przedstawicielizytkownika.

7.3. Kontrola szczelgoi przewodow kanalizacyjnych.

W czasie prowadzenia robét na Aaieo wykonywa proby szczelnai zgodnie z PN-EN
1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnoraz dokonywa czynnaci zwigzane z
inwentaryzacj geodezyjn.

Nalezy wykona proke szczelnéci rurocagow i studzienek na eksfiltracprzy okrglonym cgnieniu
wewnrtrz przewodu. Prépnalezy przeprowadzaodcinkami pomidzy studzienkami.

Préke szczelnéci naley przeprowad@ po ulaeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem zilbezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zacza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
Rurochgi nalezy podd& prébie cénieniowej na 3 mkD.

7.4. Kontrola_szczeldoi przyikczy cieplnych.
7.4.1. Kontrola szczeldoi przykcza c.o.

Po wykonaniu peaiczen rurochgow i posadowieniu ich w wykopach, a przed wykopani
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, mufowamiei zasypaniem wykopow, ruragi nalezy podda
probie szczelni.

Przewdd naley napeint woda i doktadnie odpowietrzy Cisnienie podnosi stosujc pomg reczrg, do
uzyskania dinienia prébnego 10bar. Odcinek ima uzné za szczelny, j@ w czasie 30 minut nie
wystapi spadek @nienia, a szwy spawane nie wykazpjzecieku wody i poceniagsi

Po uplywie czasu tej préby nale obnizy¢ cisnienie do wielkéci cisnienia roboczego 0,6MPa.
Wszystkie elementy i pgtzenia spawane powinny dyoddane dokladnemu badaniu wizualnemu
powierzchni i paiczer. Obnizenie i podwyszenie dinienia w zakresie émien od roboczego do
probnego powinno odbywasi¢ jednostajnie i powoli.

Po probie szczelroi na elementach ruragu i spoinach nie powinno byrozerwa, widocznych
odksztalcé plastycznych, rys wioskowatych lubkmic¢ oraz nieszczelrigi i pocenia si powierzchni.
Podstawowe dane préobyseieniowej powinny by potwierdzone wwiadectwie préoby.

7.4.2. Kontrola szczeldoi przygcza c.w.
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Gotowg, ale jeszcze nie zamkita instalacg napeilné catkowicie filtrowan wody i doktadnie
odpowietrzy. Prolg cisnieniowg przeprowad# sie w dwoch czsciach — jako prob wskepna i jako
gtébwng préke cisnieniowy.

Cisnienie préby wsfpnej - 15bar (éhienie robocze 10bar plus 5bar)s@enie uzupetnia dwukrotnie
w ciaggu 30 minut, w 10-minutowych odgiach. Po kolejnych 30 minutachsmienie sprawdzage nie
powinno spé& wiecej nz o 0,6 bar (0,1 na kde 5 minut) i nie powinno §iznale¢ zadnych
nieszczelnéci.

Bezparednio po przeprowadzeniu proby wstej naley przeprowadd gtdwrg probke cisnieniows.
Proba dinieniowa trwa 2 godziny. @mienie, zmierzone po przeprowadzeniu probycpistj, nie
powinno sp& po 2 godzinach wtcej niz 0,2 bar. W sprawdzonej instalacji nie powinny shalezé
zadne nieszczelsoi.

Proba szczelrsoi powinna przebiegaprzy temperaturze medium tiwvie najbardziej zblionej do
temperatury otoczenia.

Podczas przeprowadzania prob§ne@niowej naley sprawdzt dokladnie wszystkie patzenia.

Po przeprowadzeniu préby pomiarowej agldoktadnie przeptulainstalacg.

Wszelkie prace zwrane z probami i odbiorami zewtrenych przewoddéw c.w. nalg wykonywa
scisle wedtlug wymogow zastosowanego producenta systanpreizolowanych.

Wyniki z préby cénieniowej powinny by potwierdzone w protokole.

8. Wymagania dotygze przedmiaru i _obmiaru robot.

Obmiar robét wykonano zgodnie z zadmiami szczegdtowymi w poszczegodlnych Katalogach
Naktadéw Rzeczowych i Katalogach Norm Nakladow Rpeg/ch wytych do wykonania
przedmiaru robo6t. Kala pozycja przedmiaru robot zawiera gpejace informacije:

* numer pozycji przedmiaru,

* kod pozycji przedmiaru, okény na podstawie wskazanych publikacji zawigsggh

kosztorysowe normy naktadow rzeczowych lub systgkgaiobdt ustalono indywidualnie,

e nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczeniasdomiary,

e jednostk miary,

e ilos¢ jednostek miary.

Publikacje zawierage kosztorysowe normy nakladéw rzeczowyepte do wykonania przedmiaru:

* KNR - katalogi naktadow rzeczowych wraz z uzupetiaei,

* KNNR - katalogi norm naktadoéw rzeczowych,

* w przypadku braku mdiwosci ustalenia nakladow w oparciu o katalogi jw. pasivano

kalkulacg indywidualry.

Po zakéczeniu robot instalacyjnych nale dokona& obmiaru wykonanych robot. Obmiar ten
powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w kosztorysowaniu:
- dlugas¢ rurocggow - 1mb - mierzy si po ich osi, bez odliczaniagdznikow i armatury
taczonych na gwint oraz bez odliczania digjourocagdw lgczacych aparaty,
- do ogolnej diugéci rurochgow wlicza s diugaici rur przyhczonych do grzejnikow,
armatug tagczorg na gwint i hczniki,
- do dtugaci rurocagow nie wlicza si armatury kotnierzowej, wydhek i urzdzen,
- zwezki wlicza sk do dtugdci rurociagdw o wikszychsrednicach,
- catkowity dtugas¢ rurocagu przy probach instalacji grzewczej stanowi sunhagaci
rurociggow zasilajcych i powrotnych.
- zZiaczki, zawory, armatura, odbiorniki ciepta - 1 satla kadego typu krednicy,
- zabezpieczenia antykorozyjne f ndla kazdego typu krednicy,
- otuliny termoizolacyjne - 1 mb - dla k@&ego typu Erednicy,
- moduty kottowe - 1 kpl.
W przypadku robét zanikagych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki na#y umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry natg zachowd do
odbioru kacowego

9. Odbiér robdét budowlanych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev
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9.1. Odbidr czsciowy robdt budowlanych.

Odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robot oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.
Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlinego pogpu robo6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomienie Inspektora Nadzoru. @dhidzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentéw i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentacja projektoyy SST i
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyriud
zwigzane z budowprzewodow zewgtrznych:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayscian wykopow,
- przygotowanie podim,
- przydatndci podiaza naturalnego do budowy przewodow zetmzncyh (rodzaj podiea, stopié
agresywnéci, wilgotnasci)roboty montaowe wykonania przewodéw,
- roboty montaowe armatury odcinagej,
- préby szczelngei przewoddw,
- zasypanie i zagzczenie wykopow,
- uszczelni@ przef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktoryotavedzenie &dzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego),
- materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- jakoéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioaz wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami produgzenbrmami.
Przedt@one dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej maiai dokonywanymi w trakcie budowy,
- obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oradz zdawczo- odbiorcze,
- dokumentacja geotechniczna wymagana dlastdmego rodzaju robot,
- dokumentacja geodezyjna okliaggca wspoéitrzdne statych punktow odniesienia,
- dziennik budowy,
- dokumentacja dotygra jak@ci wbudowanych materiatow.
Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodné& wykonania z projektem. W protokole nafejednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizagizsci instalacji, ktére bylty olkje odbiorem ogciowym. Do
protokotu naley zahczy¢ protokoty niezkdnych bada odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbiorwegzowego, w protokole naky okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupekpigch. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru czsciowego.

9.2. Odbidr techniczny — ii@owy robdét budowlanych.

Odbiér kacowy jest przeprowadzany na koniec inwestycji. Dibioru kacowego nalgy
przediay¢ protokoty z odbiorow agciowych. Roboty budowlane powinny dyprzedstawione do
odbioru technicznego - koowego po spetnieniu ngpujacych warunkow:

e zakmczono wszystkie roboty mor#awe hcznie z wykonaniem izolacji cieplnych rurggow,

e przewody wyptukano, napetniono wpdodpowietrzono,

« dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sie wynikiem pozytywnym,

e zakmczono uruchamianie ruragiow, obejmujce w szczegOlnmi regulacg montaows
zapewniajcg uzyskanie zatmnych parametrow czynnika grzejnego, temperaturgila@a
(przeptyw, cénienie dyspozycyjne),

* zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne i wylczeniowe,

e przedstawiono dwa egzemplarze inwentaryzacji gegdez przewoddw na planie sytuacyjnym,
wykonana przez uprawnigijiednostk geodezyijn,
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e dostarczono komplétviadectw jakéci wydanych przez dostawcdw materiatéw,

e sprawdzono kompletdé dokumentacji projektowej do odbioru technicznegadowego.

Odbior kaacowy dokonywany jest przez Komgspowotarn przez Zamawiagcego, przy spetnieniu w
tym wzgkdzie wymagéa Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Ochronie Zabwtkd zakresie odbioru
robét i przekazania waytkowanie.

Wszelkie uzasadnione odpstwa i zmiany proponowane przez Wykonawowinny by uzgodnione i
kazdorazowo potwierdzone wpisem przez Inspektora Naddo dziennika budowy, a w przypadkach
uzasadnionych rownigpotwierdzone przez autora projektu.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentaajhhicznej nie mag
powodowd obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji. Jeeli zmiany dotycz
materiatdw lub urzdzen okreslonych w projekcie na inne, nie mogne powodowéa zmniejszenia
trwatosci oraz jakdci wykonywanych robot.

Odbioér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robo6t i przycia dokumentow:

e dokumentag powykonawcz, t. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),

» protokoty odbiorow robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie ze szczegoétgwpecyfikacy techniczi i programem zabezpieczenia
jakaoscel,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen,

« dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* instrukcg obstugi instalacji i/lub systemow.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapczea realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikgpych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetai@jch i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robét uzupemnigych,
komisja przerwie swoje czynéa i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakagé wykonywanych robdt w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndehiacy projektovs i szczegotow
specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzasartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

9. Sposobb rozliczenia robdt tymczasowyclowdrzysacych.

Wartas¢ robot tymczasowych i towarzygzych musi by uwzgkdniona w cenie wykonania
zadania.
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaza jednost& obmiarove
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez zamawigpego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagvc
i przyjeta przez zamawiggego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dalzie uwzgédnia
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonani, okrdone dla tej roboty w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych i w dodataciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbod4y obejmowa:
* robocizre bezpgredng wraz z narzutami,
e warta¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

e wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,
e koszty pdrednie,
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e zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obamujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budamwd — Montaowych tom II Wymagania
techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przeédrmym zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Riedzianych COBRI INSTAL

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgfivanego polichlorku winylu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodoéw lkzanzyjnych

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-H-02650:1989 Armatura i ruragji. Cisnienie i temperatura

PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurggdw - Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalagjizewa wodnych

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgj cieplne rurogigbéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkadetoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

PN-EN I1SO 6946 — Komponenty budowlane i elementdybiu. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta

PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu do zastosaiaieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z glaeymi wlasndciami w temperaturze
podwyzszonej

PN-B-02873:1996 Ochrona przecivfaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesana
ognia po instalacjach rurowych i przewodach weitjlaych.

PN-85/B-0242 1 Wymagania grudmbizolacji otulin dla rurocigéw sieci cieplnych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddnay

PN-H-742 19 Rury stalowe bez szwu walcowane naogongdlinego stosowania

PN-M-7400 1 Armatura przemystowa. Ogélne wymagabiadania.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okbenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-0671 1 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

PN-H-7405 1/02 Wiazy kanalowe. Klasy D (wlazy tygperkiego)

PN-B-0625 1 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

oraz inne obowzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

Dz.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.04119@az z paniejszymi zmianami,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200w (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690) — W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmd& budynki i ich usytuowanie wraz z
p&zniejszymi zmianami,

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgaza30.08.2002r. | powkane rozporgdzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z4L.8@04r. z péniejszymi zmianami i powizane
rozporadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.20Q2 p&niejszymi zmianami i powgzane
rozporadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0919 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtt®va i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r

Dz.U.96.62.285 rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spravgieczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozpagdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawidP podczas
eksploatacji maszyn i wdzer i innych uradzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
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Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rokwsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i teve (Dz. U. Nr 109 poz.
719.

Nie wymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normbrarzowe, ustawy, rozpogelzenia lub innego
przepisu nie zwalnia wykonawcy z obawku stosowania sido wymaga okreslonych prawem
polskim.

Opracowat:
mgr ire. Anna Mazur

30



