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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
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INSTALACJA WOD-KAN.
RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

OZNACZENIA:

proj. przewody kanalizacji sanitarnej 
PCV łączone na uszczelkę gumową

przewody wody zimnej

przewody wody ciepłej

przewody cyrkulacyjne

i ścianach wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al//PE-RT

Łączenie rur na pomocą złączy zaciskowych zaprasowywanych.

- przewody wodociągowe prowadzone w posadzkach betonowych

umywalka dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej

miska ustępowa dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnejPuNP

UNP
U

zawór czerpalny ze złączką do węża
- podłączenie uzbroić w izolator przepływów zwrotnych
na przyłącze węża 1/2". Praca w pozycji pionowej
- przepływ skierowany w dół.

Zp

- przewody rozdzielcze wody zimnej wykonać z rur i złączek
ze stali nierdzewnej cienkościennej, połączenia typu "press"
poprzez zaprasowywanie złącz, z uszczelnieniami typu O-ring

proj. przewody kanalizacji technologicznej
odpływ ścieków z hali poprzez separator
przewody PCV łączone na uszczelkę gumową

odwodnienie liniowe

odprowadzenie ścieków z budynku
do istniejącej studni kanalizacyjnej wg rys. nr S1

c.o.

istniejące przewody c.w.+cyr.

wc
20

cyr
16

dn16

2d
n1

6

wc
16

cyr
16

dla zasilenia projektowanego budynku

EA
klasy EA dn32mm z obustronnym odcięciem
zawór antyskażeniowy na przyłączu

zaworami odcinającymi skośnymi grzybkowymi

248,55
247,38
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Branża sanitarna
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RZUT PRZYZIEMIA

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 

zmienna 15-21cm, ze spadkiem dna kanałów, z rusztem żeliwnym klasy C250
Korytka z polimerbetonu klasy C250, L=14m, szerokość 10cm, wysokość

z ryglem blokującym, długość korytek 50 i 100cm, korytka z ochroną krawędzi z żeliwa

687

0

PE RC-100 SDR11
dn40x3,7mm

-   0,44=248,58

ZpEA

doprowadzenie wody zimnej do budynku 
z projektowanego przyłącza wodociągowego

- istniejące przyłącze w40 poprowadzone pod budynkiem
przeznacza się do likwidacji

po zmianie lokalizacji przyłącza wodociągowego
zasilenie budynku nr 36 wykonać projektowanym istniejące podłączenie wody zimnej

zaślepić nad posadzką
budynku istniejącego

PE-Xa dz40(5,5)x25(3,5)mm
podwójna c.w. + cyr. płaszcz Dz175

przewody c.w.+cyr. zasilające
budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1.Z

budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1.Z

przewód wody zimnej prowadzić w izolacji
nad bramą na wysokości około 3,6m nad posadzką

wpiąć w przewody istniejące na wysokości ok. 25cm nad posadzką,
istniejące zasilenie od posadzki należy zaślepić

wc cyr

odprowadzenie ścieków z odwodnienia
liniowego i wpustów w budynku przez separator

substancji ropopochodnych z osadnikiem
do zewnętrznej kanalizacji deszczowej

dn20

- wg zagospodarowania

- wg zagospodarowania

- wg profilu zewnętrznego

- przewody rozdzielcze wody ciepłej  wykonać z rur i kształtek
stalowych podwójnie ocynkowanych, ze szwem ECp-S TWT-2 
TWT-2 wg PN/74-744209 łączonych za pomocą typowych łączników
ocynkowanych gwintowanych

UWAGA: Bezpośrednie połączenie instalacji ze stali nierdzewnej z instalacją
ze stali węglowej ocynkowanej może doprowadzić do korozji kontaktowej.
Aby uniemożliwić to zjawisko należy wbudować przekładkę/łącznik
tworzywowy lub metalowy (neutralny elektrochemicznie) np: z brązu
lub mosiądzu (min. długość 50mm), lub zastosować mosiężny zawór kulowy.

Dz225mm, L=50mm dla rur preizolowanych
tuleja ścienna gumowa EPDM Dw175mm

rura preizolowana

szczelnym przepustem bezciśnieniowym DN125

elastomer EPDM, pierścień dociskowy stal kwasoodporna

przejście przewodów c.o. przez ścianę budynku zabezpieczyć

z możliwością ruchu rurociągu w przepuście

zastosować dwie tuleje na jeden przepust

proponowana lokalizacja sygnalizatora
do kontroli poziomu oleju i warstwy osadu
separatora substancji ropopochodnych

umywalka ze stali nierdzewnej

PVC-C

EI120

wz
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4

Wp4

Wp3

Wp2

Wp1

Wp
żeliwną, osadnikiem piasku i klapą antyzapachową
wpust ściekowy z odejściem pionowym DN110 z ramką i kratką

z sygnalizacją optyczną i akustyczną

PROJEKT ZAMIENNY


