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UWAGA:

~ SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH DRAZONYCH
NA ZWYKEE SPOINY 7 WYPEENIONYMI SPOINAMI PIONOWYMI
WYMAGANIA (WG. PN-B-03002:2007):

a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1

b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE
ELEMENTU MUROWEGO fb=15MPa

) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTOW MUROWYCH

) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA KLASY M7

) KATEGORIA "A” WYKONANIA ROBGT (MURY Z ELEMENTOW
MUROWYCH KATEGORII "I” | ZAPRAWY PRZEPISANEJ)

— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA WIENCOW, PRETY tACZYC
NA ZAKLAD DEUGOSCI 80cm, W JEDNYM MIEJSCU tACZYC
MAX_50% ZBROJENIA. W NAROZACH STOSOWAC DODATKOWE
PRETY ZBROJENIOWE.

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC PO
UPRZEDNIM SPORZADZENIU PLANU BIOZ, ORAZ PROJEKTU
TECHNOLOGICZNEGO ZAWERAJACEGO TECHNOLOGIE, |
KOLEINOSC ROBOT BUDOWLANYCH

— PROJEKT WERYFIKOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
OPISEM ORAZ SYTUACJA W NATURZE

— NA WSZYSTKICH SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE
W1 240x360, SPOD WIENCOW: +2.88

~ NA RZUCIE OZNACZONO TYLKO SCIANY NOSNE, POZOSTALE
SCIANY NIENOSNE MUROWAC ZGODNIE Z BRANZA ARCH.

— WSZYSTKIE ELEMENTY MUROWE LACZYC Z ZELBETOWYMI
NA STRZEPIA LUB WKLEJENIE PRETA ¢4,5 W CO DRUGA
SPOINE, POZIOMA.

LEGENDA:

p — ELEMENTY ZELBETOWE
MONOLITYCZNE

|:| — SCIANY MUROWANE NOSNE

[77777] - ZAMUROWANIA, CEGLA CERAMICZNA PEENA
KL. 10MPa, ZAPRAWA M5

ZAKRES ROBOT W IST. BUDYNKU:

- ROZBIORKA ISTNIEJACEJ STALOWEJ KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEY
CZESCI LACZNIKA ("BUDYNKU KONTROLI SPECJALNEJ SAMOCHODOW
0SOBOWYCH”").

— BUDOWA NOWEJ KONSTRUKCJ WIEZBY DACHOWEJ WG PROJEKTU
WYTWORNI PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW Z DREWNA KLEJONEGO
— ZAMUROWANIE OTWORGW W 0SI “C"

BETON C20/25 (B25) — WSZYSTKIE ELEM.
MAKS. W/C=0,60 (B25)
hSAITI\kLZAWARTOSC CEM. 280kg/m3 (B25),
# = KLASA "C”, GATUNEK:
B500SP (sredpica_8:32mm)

¢ — KLASA "A", GATUNEK:
St500b (&rednica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA—25mm

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI
"ARCONEL" sp. z 0.0. | PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE

ul.Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1
20-802 Lublin 22-100 Chetm

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI

ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI 687
SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA

PROJEKTANT :
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Michat Szymaniak | LUB/0378/PWBKb/15

OPRACOWAL :
mgr inz. Marcin Samborski

NAZWA RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA

GRUDZIEN 2016 NUMER RYSUNKU
STADIUM PB | SKALA 1.50 K_02

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
\\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )
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