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Hrebenne-rozbudowa-budowlane- KOSZTORYS — kopia PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Inwestorski
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0206-02 +
KNR 2-01
0214-04

SST 1.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi -
wywiezienie poza teren budowy na skąłdowisko  Wykonawcy- wykop do
spodu posadzki

m3

Poziom terenu : -0,47
grubość posadzki: 0,50 m , wierzch posadzki -0,44-spód posadzki -0,94
Gł. kopania : 0,94-0,47=0,47
 
pow. zabudowy: 243.30
<wykop do spodu posadzki> 243,30*0,47 m3 114,35
 
 
 

RAZEM 114,35
2

d.1
KNR 2-01
0216-02

SST 1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.III-wykop pod fundamenty

m3

Gł. kopania do spodu fundamentów: -2,44-0,94=1,50 m 
szer. fun-
dam

 

0,60m (0,60+0,6+0,6)*13,0*1,50 m3 35,10
1,00m (1,0+0,6+0,6)*6,80*1,50 m3 22,44
1,20m (1,20+0,6+0,6)*4,70*1,50 m3 16,92
1,60m (1,60+0,6+0,6)*7,0*1,50 m3 29,40
1,40 m -
stopy

(1,40+0,6+0,6)*16,0*1,50 m3 62,40

RAZEM 166,26
3

d.1
KNR 2-01
0310-02

SST 1.2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-pod fundamenty
przy istniejaccym budynku

m3

(1,0+0,60)*13,10*1,50 m3 31,44
RAZEM 31,44

4
d.1

KNR 2-01
0216-02

SST 1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.III-rozkop budynku

m3

do spodu
pos.

50,0*1,0*0,47 m3 23,50

RAZEM 23,50
5

d.1
KNR 2-01
0301-02 +
KNR 2-01
0214-04

SST 1.2 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość wg uznania Wykonawcy  (kat.gr.III)-wykop pod
chudy beton

m3

 
0,6 0,7*0,1*13,0 m3 0,91
1,0 1,10*0,1*6,80 m3 0,75
1,20 1,30*0,1*4,70 m3 0,61
1,60 1,70*0,1*7,0 m3 1,19
1,40-stopy 1,50*0,1*16,0 m3 2,40

 
RAZEM 5,86

6
d.1

KNR 2-01
0320-0101

SST 1.2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-
II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-Zasypka rozkopów  piaskiem
z zagęszczeniem ( w cenie koszt dowozu piasku )

m3

wykop poz.2+poz.3 m3 197,70
minus obj
fund

-(poz.10+poz.11+poz.12+poz.13) m3 -26,74

ściany fundamentowe-obj. do spodu posadzki
 

śc fund z
ociepl

-49,78*1,10*0,33 m3 -18,07

śc fund
bez ociepl

-(64,29-49,78)*1,10*0,25 m3 -3,99

 
RAZEM 148,90

7
d.1

KNR 2-01
0320-0201

SST 1.2 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m-rozkop zewnętrzny, zasypka ziemią z
odkładu, z zagęszczeniem

m3

poz.4 m3 23,50
RAZEM 23,50

8
d.1

KNR 2-01
0212-05 +
KNR 2-01
0214-04

SST 1.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi -wywiezienie nadmiaru ziemi poza teren
budowy na składowisko Wykonawcy

m3

26,74+18,07+3,99 m3 48,80
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 48,80
2 FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE
9

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

SST 2.1.
1.

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B 10 gr. 10 cm Zastosowano
pompę do betonu na samochodzie.

m3

poz.5 m3 5,86
RAZEM 5,86

10
d.2

KNR 2-02
0202-01

SST 2.1.
1.

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu C 20/25

m3

0,6*0,4*13,0 m3 3,12
RAZEM 3,12

11
d.2

KNR 2-02
0202-03

SST 2.1.
1.

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu C 20/25

m3

1,0*0,4*(13,0+6,80) m3 7,92
1,20*0,4*4,70 m3 2,26
 

RAZEM 10,18
12

d.2
KNR 2-02
0202-04

SST 2.1.
1.

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu C20/25

m3

1,60*0,4*7,0 m3 4,48
RAZEM 4,48

13
d.2

KNR 2-02
0204-02

SST 2.1.
1.

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu C20/25

m3

1,40*0,4*16,0 m3 8,96
RAZEM 8,96

14
d.2

KNR 2-02
0290-02

SST 2.1.
1

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

ławy  
01 71,60 kg 71,60
02 83,3 kg 83,30
03 65,6 kg 65,60
04 145,70 kg 145,70
05 115,50 kg 115,50
stopy  
01 36,30 kg 36,30
02 67,40 kg 67,40

RAZEM 585,40
15

d.2
KNR 2-02
0603-07

SST 2.1.
4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

ławy i sto-
py

0,40*2*(7,0+6,80+13,0+4,70+13,0) m2 35,60

RAZEM 35,60
16

d.2
KNR 2-02
0604-02

SST 2.1.
4

Izolacje poziome z papy  ław fundamentowych betonowych m2

0,60*13,0 m2 7,80
1,0*(13,0+6,80) m2 19,80
1,20*4,70 m2 5,64
1,60*7,0 m2 11,20

stopy 1,40*16,0 m2 22,40
RAZEM 66,84

17
d.2

NNRNKB
202 0137-
02

SST 2.1.
3

(z.I) Ściany fundamentowe  grubości 25 cm z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej

m2

dł ścian
zewn

15,74+0,24+0,24+9,76+3,77+16,26+0,24+11,38 57,63

dł scian
wewn

2,32+1,76+1,0+1,58 6,66

A  (obliczenia pomocnicze) ========
64,29

wys  do
poz.0,00

64,29*2,04 m2 131,15

RAZEM 131,15
18

d.2
KNR 0-29
0636-01

SST 2.1.
4

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie-
nia - gruntowanie ręcznie

m2

dł scian
pod ociepl

11,86+20,14-3,55+11,62-1,78+7,16+4,33 49,78

A  (obliczenia pomocnicze) ========
49,78

 
ściana
fund zewn

49,78*2,04 m2 101,55

RAZEM 101,55
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19
d.2

KNR 0-29
0641-02

SST 2.1.
4

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczną

m2

101,55 m2 101,55
RAZEM 101,55

20
d.2

KNR 0-29
0643-01

SST 2.1.
5

Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenu ekstrudowanego
gr. 8 cm

m2

101,55 m2 101,55
RAZEM 101,55

21
d.2

KNR 2-02
0603-07

SST 2.1.
4

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa-izolacja ścian funda-
mentowych od strony wewnętrznej

m2

zewn 57,63*1,50 m2 86,44
wewn 6,66*1,50*2 m2 19,98

RAZEM 106,42
3 ŚCIANY NADZIEMIA

22
d.3

KNR 2-02
0616-01

SST 2.1.
4

Izolacje z folii poziomej pod ściany murowane m2

dł ścian
murowa-
nych

64,29 64,29

A  (obliczenia pomocnicze) ========
64,29

64,29*0,30 m2 19,29
 
 

RAZEM 19,29
23

d.3
NNRNKB
202
0188c-07

SST 2.1.
3

(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej -
transport materiałów wyciągiem

m2

 
pod wie-
niec +2,88

64,29*2,88 m2 185,16

pod dach
cz istn

13,06*2,08*0,5 m2 13,58

-1,8*1,8 m2 -3,24
-4,5*0,9*2 m2 -8,10
-2,70*0,9 m2 -2,43
-3,60*3,0*2 m2 -21,60
-1,10*3,0*2 m2 -6,60
 

RAZEM 156,77
24

d.3
KNR 2-02
0126-01

SST 2.1.
3

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

25
d.3

KNR 2-02
0126-02

SST 2.1.
3

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru-
bości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4+3 szt 7,00
RAZEM 7,00

26
d.3

KNR 2-02
0126-05

SST 2.1.
3

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,10*2 m 4,20
1,50*2*3 m 9,00
 

RAZEM 13,20
27

d.3
KNR 2-02
0211-01

SST 2.1.
1

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustron-
nie deskowane C 20/25

m3

T01 0,24*0,30*4,92*7 m3 2,48
RAZEM 2,48

28
d.3

KNR 2-02
0208-03

SST 2.1.
1

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/
25

m3

S01 0,24*0,50*4,92*3 m3 1,77
S02 0,24*0,40*4,92*5 m3 2,36
S03 0,24*0,66*4,92 m3 0,78
S04 0,24*0,97*4,92 m3 1,15

RAZEM 6,06
29

d.3
KNR 2-02
0210-02

SST 2.1.
1

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu C 20/25

m3

B 01 0,25*0,62*4,95*2 m3 1,53
B 02 0,25*0,62*4,50*2 m3 1,40
B 03 0,25*0,62*2,70 m3 0,42

RAZEM 3,35
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30
d.3

KNR 2-02
0211-04

SST 2.1.
1

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane
o szerokości przewiązek do 0,3 m-wieniec C20/25

m3

W1 0,24*0,36*61,75 m3 5,34
RAZEM 5,34

31
d.3

KNR 2-02
0290-02

SST 2.1.
1

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

T 01 89,60*7 kg 627,20
S 01 124,80*7 kg 873,60
S 02 122,10*5 kg 610,50
S 03 118,20*1 kg 118,20
S 04 85,80*1 kg 85,80
B 01 91,40*2 kg 182,80
B 02 100*2 kg 200,00
B 03 45,40 kg 45,40
W1 556,90 kg 556,90

 
 
 

RAZEM 3300,40
32

d.3
KNR 4-01
0206-04

SST 2.1.
1

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2
przy głębokości ponad 10 cm-Poduszki pod belki stalowe

szt.

N2 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

33
d.3

KNNR 7
0209-06

SST 2.1.
8

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby -
wzmocnienie nadproży

kg

889,13 kg 889,13
RAZEM 889,13

34
d.3

KNR 2-02
0120-02

SST 2.1.
3

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

(2,47*2+2,35+2,20+0,12+1,50)*3,10 m2 34,44
-0,90*2,0*2 m2 -3,60
 

RAZEM 30,84
35

d.3
NNRNKB
202
0190a-04

SST 2.1.
3

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego
o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

 
3,30*2*3,10 m2 20,46

RAZEM 20,46
36

d.3
KNR 2-02
0122-07

SST 2.1.
3

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

6,50*6 m 39,00
RAZEM 39,00

37
d.3

KNR 2-02
0123-02

SST 2.1.
3

Obmurowania kominów  cegłami grubości 1/2 ceg. m2

(0,32+0,52)*3,10*3 m2 7,81
 
(0,32+0,64)*2*3*(5,50-3,10) m2 13,82
 

RAZEM 21,63
38

d.3
KNR 2-02
0117-14

SST 2.1.
3

Obmurowanie kominów nad dachem z cegły klinkierowej m2

(0,32+0,64)*2*3*1,0 m2 5,76
RAZEM 5,76

39
d.3

KNR 2-02
0219-05

SST 2.1.
1

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,44*0,64*3 m2 0,84
 

RAZEM 0,84
4 ROZBIÓRKI I ZAMUROWANIA

40
d.4

KNR 4-01
0535-02

SST 1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

10,0*6,93*2*1,05 m2 145,53
RAZEM 145,53

41
d.4

KNR 4-01
0535-04

SST 1.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12,0+10,0*2 m 32,00
RAZEM 32,00

42
d.4

KNR 4-01
0535-06

SST 1.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,60*2 m 7,20
RAZEM 7,20

- 5 -
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43
d.4

KNR 4-01
0430-05

SST 1.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat
ponad 24 cm

m2

145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53

44
d.4

KNR 4-01
0430-06
analogia

SST 1.1 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste-krok-
wie

m2

145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53

45
d.4

KNNR 7
0106-01 z.
o.3.4. 

SST 1.1 Więźba dachowa z wiązarami płaskimi o masie do 5.0 t na murach lub
słupach żelbetowych - demontaż

m2

145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53

46
d.4

KNR 4-01
0429-02

SST 1.1 Rozebranie ocieplenia dachu-wełna gr. 20 cm m2

145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53

47
d.4

KNR 4-01
0429-05

SST 1.1 Rozebranie elementów stropów -sufit podwieszony m2

12,0*9,0 m2 108,00
RAZEM 108,00

48
d.4

KNR 4-01
0354-05

SST 1.1 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

4,50*0,9*2 m2 8,10
RAZEM 8,10

49
d.4

KNR 4-01
0304-02

SST 2.1.
3

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

4,50*0,9*0,38*2 m3 3,08
RAZEM 3,08

50
d.4

KNR 4-01
0329-03

SST 1.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

0,90*2,0*0,38 m3 0,68
RAZEM 0,68

51
d.4

KNR 4-01
0708-03

SST 2.1.
7

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

0,90+2,0*2 m 4,90
RAZEM 4,90

52
d.4

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

SST 1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
wysypisko lub składowisko łącznie z kosztami utylizacji lub opłat za wysy-
pisko.

m3

poz.40*0,30 m3 43,66
poz.48*0,05 m3 0,40
poz.50 m3 0,68
 

RAZEM 44,74
53

d.4
KNR AT-
32 0103-
02

SST 2.1.
7

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach ; mieszanka cementowo-
wapienna, tynki kat. III-na zamurowaniach

m2

4,50*0,90*2 m2 8,10
RAZEM 8,10

54
d.4

KNNR 3
0605-04

SST 2.1.
10

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową  z
przygotowaniem powierzchni-przemalowanie sciany w istn. budynku  po
wykuciach i zamurowniach

m2

3,60*12,0 m2 43,20
RAZEM 43,20

55
d.4

KNR 4-01
0212-04

SST 1.1 Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0,44*0,64*2 m2 0,56
RAZEM 0,56

56
d.4

KNR 2-02
0122-01

SST  2.
1.3

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/
2x1/2 ceg.-nadmurowanie, cegła klinkierowa

m3

0,44*0,64*2*0,40 m3 0,23
RAZEM 0,23

57
d.4

KNR 2-02
0219-05

SST 2.1.
1

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,44*0,64*2 m2 0,56
 

RAZEM 0,56
5 DACH
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58
d.5 kalk. włas-

na

SST 2.1.
2

Konstrukcja drewniana dachu hali -drewno klejone łącznie z łącznikami i
ściągami

m2

9,29*6,93*2*1,05 m2 135,20
12,70*(6,35+7,71+6,92)*1,05 m2 279,77
-3,73*1,87*0,5*1,05 m2 -3,66

RAZEM 411,31
59

d.5
KNR AT-
09 0103-
02

SST 2.1.
2

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach m2

poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31

60
d.5

KNR AT-
09 0101-
05

SST 2.1.
2

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31

61
d.5

NNRNKB
202 0535-
04

SST 2.1.
6

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %
blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31

62
d.5

NNRNKB
202 0539-
01

SST 2.1.
6

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

7,71+15,72 m 23,43
9,0*1,05*2 m 18,90
(8,5+7,5)*1,05 m 16,80
 

RAZEM 59,13
63

d.5
NNRNKB
202 0539-
03

SST 2.1.
6

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wia-
trownic

m

9,29+7,08+12,70+17,08+4,33+20,22 m 70,70
RAZEM 70,70

64
d.5

NNRNKB
202 0539-
02

SST 2.1.
6

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych
- okapów

m

70,7 m 70,70
RAZEM 70,70

65
d.5

KNR 2-02
0508-04

SST 2.1.
6

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

70,70 m 70,70
RAZEM 70,70

66
d.5

KNR 2-02
0510-02

SST 2.1.
6

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej m

3,54*4 m 14,16
RAZEM 14,16

67
d.5

NNRNKB
202 0541-
02

SST 2.1.
6

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-, obróbka kosza, obudowa podsufitki

m2

kosz 9,70*1,05*0,80 m2 8,15
podsufitka 0,70*70,70 m2 49,49

 
RAZEM 57,64

68
d.5

NNRNKB
202 0541-
02

SST 2.1.
6

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-czapki kominów

m2

0,64*0,44*5 m2 1,41
RAZEM 1,41

69
d.5

NNRNKB
202 0541-
01

SST 2.1.
6

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm-styk kominów z dachem , styk z cza. wyższą

m2

(0,64+0,44)*2*5*0,25 m2 2,70
(6,93*2)*1,05*0,25 m2 3,64

RAZEM 6,34
70

d.5
KNR 9-12
0301-07

SST 2.1.
5

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.
25 cm układanymi w połaci dachu z ułożeniem folii paroizolacyjnej

m2

411,31 m2 411,31
RAZEM 411,31

71
d.5

KNR 2-05
1001-01
analogia

SST 2.1.
11

Sufit podwieszony  z blachy fałdowej powlekanej T 35 m2

11,38*19,66*1,05 m2 234,92
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-3,31*1,39*0,5*1,05 m2 -2,42
cz istn 12,0*9,00*1,05 m2 113,40

RAZEM 345,90
6 ELEWACJA

72
d.6

KNR 0-23
2615-02

SST 2.1.
12

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm  - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego

m2

 
(7,16+12,16+20,44-3,70+4,10+11,62-1,78)*3,24 m2 162,00
-1,8*1,8 m2 -3,24
-4,50*0,9*2 m2 -8,10
-2,70*0,9 m2 -2,43
 
-3,60*3,0*2 m2 -21,60
-1,10*3,0*2 m2 -6,60
 

RAZEM 120,03
73

d.6
KNR 0-23
2615-08

SST 2.1.
12

Docieplenie ościeży  z cegły płytami z wełny mineralnej  - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki tynku silikonowego

m2

Obwód ościeży
1,80*3 5,40
(4,50+0,90*2)*2 12,60
2,70+0,9*2 4,50
(3,60+3,0*2)*2 19,20
(1,10+3,0*2)*2 14,20
 
A  (suma częściowa) --------------

55,90
Strefa podparapetowa
1,80*3 5,40
4,50*2 9,00
2,70 2,70
 
B  (suma częściowa) --------------

17,10
C  (obliczenia pomocnicze) ========

73,00
73,0*0,15 m2 10,95

bramy gr
muru

(3,60+3,0*2)*2*0,24 m2 4,61

RAZEM 15,56
74

d.6
KNR 0-23
2612-08

SST 2.1.
12

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym do ociepleń m

poz.73C m 73,00
narożniki (3,24+0,47)*6 m 22,26
cokół 50,0-3,60*2-1,10*2 m 40,60

RAZEM 135,86
75

d.6
KNR 0-23
2612-04

SST 2.1.
12

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły-cokół (ocieplenie liczone w ścianach fundamentowych )

szt

poz.76*5 szt 95,40
RAZEM 95,40

76
d.6

KNR 0-23
2612-06

SST 2.1.
12

Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu cokołu j.w. m2

(50,0-3,60*2-1,10*2)*0,47 m2 19,08
RAZEM 19,08

77
d.6

KNR K-04
0109-02

SST 2.1.
12

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu -cokół m2

poz.76 m2 19,08
RAZEM 19,08

78
d.6

NNRNKB
202 0541-
01

SST 2.1.
12

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25
cm-podokienniki

m2

podokien-
niki

17,10*0,25 m2 4,28

 
RAZEM 4,28

79
d.6

KNR AT-
22 0305-
07
analogia

SST 2.1.
12

Uszczelnienie styków  stolarki i parapetów  z tynkiem  masą uszczelniają-
cą

m

ościeża 55,90 m 55,90
parapety 17,10 m 17,10

RAZEM 73,00
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7 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
80

d.7
KNR 2-31
0101-07

D 04 01
01

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

23,0*0,70 m2 16,10
RAZEM 16,10

81
d.7

KNR 2-31
0101-08

D 04 01
01

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

16,10 m2 16,10
RAZEM 16,10

82
d.7

KNR 2-31
0104-01

D 04 05
00

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i
zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10

83
d.7

KNR 2-31
0105-05

D 04 05
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10

84
d.7

KNR 2-31
0105-06

D 04 05
01

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 12

m2

poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10

85
d.7

KNR 2-31
0511-02

D 05 03
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10

86
d.7

KNR 2-31
0407-02

D 08 03
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m

23,0+0,7*2 m 24,40
RAZEM 24,40

8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
87

d.8
KNR-W 2-
02 1019-
04

SST 2.1.
8

Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

01 1,8*1,80 m2 3,24
02 4,50*0,90*2 m2 8,10
03 2,70*0,90 m2 2,43

 
RAZEM 13,77

88
d.8

KNR-W 2-
02 1040-
01

SST 2.1.
8

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, zewnętrzne, pełne m2

D5 1,10*3,0*2 m2 6,60
RAZEM 6,60

89
d.8

KNR-W 2-
02 1032-
01

SST 2.1.
8

Bramy rolowane, ocieplone m2

BR 3,60*3,0*2 m2 21,60
RAZEM 21,60

90
d.8 kalk. włas-

na

SST 2.1.
8

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe  pełne laminowane ,  z ościeznicą ,
z zamkiem z wkładką patentową i klamką - skrzydło 90*200

szt

D1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00

91
d.8 kalk. włas-

na

SST 2.1.
8

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe  pełne laminowane ,  z ościeznicą z
zamkiem z wkładką patentową i klamką +kratki transferowe  - skrzydło 90*
200

szt

D2 1 szt 1,00
RAZEM 1,00

92
d.8 kalk. włas-

na

SST 2.1.
8

Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe  pełne laminowane ,  z ościeznicą z
zamkiem z wkładką patentową i klamką +kratki transferowe  +samozamy-
kacz- skrzydło 90*200

szt

D2* 1 szt 1,00
RAZEM 1,00

93
d.8

KNR 2-02
1203-02

SST 2.1.
8

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 m2

D3 1,10*2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31

94
d.8

KNR 2-02
1204-04

SST 2.1.
8

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,10*2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31

9 PODŁOŻA I POSADZKI
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95
d.9

KNR 2-02
1101-07

SST 2.1.
9

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek gr.
15 cm

m3

216,87*0,15 m3 32,53
RAZEM 32,53

96
d.9

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

SST 2.1.
9

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do beto-
nu na samochodzie.C20/25 gr 15 cm

m3

216,87*0,15 m3 32,53
RAZEM 32,53

10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 Nawierzchnie z kostki brukowej

97
d.

10.1

KNR AT-
03 0106-
01

SST 1.1 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej  z wywozem na odl.
do 1 km

m2

118 m2 118,00
RAZEM 118,00

98
d.

10.1

KNR AT-
03 0105-
03

SST 1.1 Mechaniczna rozbiórka podbudowy  z wywozem rumoszu na odl. do 1 km m2

118 m2 118,00
RAZEM 118,00

99
d.

10.1

KNR AT-
03 0107-
01

SST 1.1 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z
wywozem na odl. do 1 km

m

17,50+17,0+2,80+8,0 m 45,30
9,5*2+3,50+27,0 m 49,50
 

RAZEM 94,80
100

d.
10.1

KNR 2-31
0101-01

D 04 01
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

125 m2 125,00
RAZEM 125,00

101
d.

10.1

KNR 2-31
0101-02

D 04 01
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 6

m2

poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00

102
d.

10.1

KNR 2-31
0402-04

D 08 01
01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.103*0,06 m3 3,88
 

RAZEM 3,88
103

d.
10.1

KNR 2-31
0403-03

D 08 01
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

28,60+18,0+10,0+5,0+3,0 m 64,60
RAZEM 64,60

104
d.

10.1

KNR 2-31
0104-03 +
KNR 2-31
0104-04

D 04 05
01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 14 cm

m2

poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00

105
d.

10.1

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

D 04 05
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm-stabilizacja 5,0 MPA

m2

poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00

106
d.

10.1

KNR 2-31
0511-03

D 05 03
23a

Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00

10.2 Przebudowa ogrodzenia
107

d.
10.2

KNR 2-25
0307-03

SST 1.1 Rozebranie ogrodzenia z paneli systemowych ze słupkami i podmurówką m2

32,0*2,0 m2 64,00
RAZEM 64,00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 33335 Użytkownik: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych



Hrebenne-rozbudowa-budowlane- KOSZTORYS — kopia PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

108
d.

10.2

KNR 2-01
0312-10

SST 1.2 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gr.III)-Doły pod słupki betonowe ogrodzenia

dół.

 
 
7+6 dół. 13,00

RAZEM 13,00
109

d.
10.2

KNR 4-01
0203-01

SST  2.
1.1

Zabetonowanie słupków betonem B 15 m3

poz.108*0,4*0,3*0,8 m3 1,25
RAZEM 1,25

110
d.

10.2

KNR 2-31
0401-02
analogia

SST 1.2 Rowki pod montaż desek betonowych cokołu ogrodzenia - wykop w grun-
cie  kat.III-IV

m

14,70+12,60 m 27,30
RAZEM 27,30

111
d.

10.2

KNR 2-01
0415-02

SST 1.2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi
wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

poz.109 m3 1,25
poz.110*0,2*0,1 m3 0,55
 

RAZEM 1,80
112

d.
10.2

kalk. włas-
na

SST 2.3 Podmurówka ogrodzenia z  elementów prefabrykowanych : Deska żelbe-
towe wys. 300 mm dł. 2390 mm + elementy łącznikowe i podstawy łączni-
ków dla desek wys. 300 mm

m

27,30 m 27,30
RAZEM 27,30

113
d.

10.2

KNR 2-02
1802-04

SST 2.3 Ogrodzenie - Ogrodzenie panelowe wysokosci 200 cm m

27,30 m 27,30
RAZEM 27,30
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