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SPIS ZAWARTOSCI :

Spis dokumentéw formalno — prawnych
Dokumenty formalno-prawne

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

E-1 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E-2 RZUT DACHU
E-3 ROZDZIELNICE R1, R1K

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- projekt budowlany architektoniczny
- mapa do celdéw projektowych

- polskie normy i przepisy budowlane zwigzane z tematem opracowania

. Temat opracowania
Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w projektowanym budynku kontroli
szczegbtowej dla samochodéw osobowych w drogowym przejsciu granicznym Hrebenne-

Rawa Ruska.

. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- instalacje¢ o$wietlenia podstawowego,

- instalacj¢ o$§wietlenia ewakuacyjnego 230V
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- instalacje¢ gniazd wtyczkowych 230V AC ogdlnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC 1400/230V AC zasilajacych urzadzenia
technologiczne,

- instalacja zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 3x400/230V AC,

- instalacja polaczen wyréwnawczych ogélnych i miejscowych,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacja przeciwprzepigciowa,

- instalacja odgromowa

- instalacja dedykowana zasilajgca komputery

- ochrong od przetgzen,

- rozdzielnice obiektu R11 R1K

4. Ogolne dane techniczne
a) uktad sieci zasilajacej: TN-S,
) napigcie sieci zasilajacej: 400/230V~, 50Hz, P=12,70 kW

O

o

) przytacze: z istniejacej Tablicy Gtéwnej RG-10 — zasilanie podstawowe

o

) dodatkowa ochrona od porazen: szybkie wytaczenie zasilania, obudowy II kl.
izolacji,
e) wyposazenie budynku w instalacje sanitarne: woda zimna, c.w., c.o0., kanalizacja

sanitarna, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja wybranych pomieszczen,

5. Rozdzielnica R1i R1K
Rozwigzanie Rozdzielnicy R1 pokazano na rysunkach dotgczonych do projektu. W
rozdzielnicy przewidziano tgczniki gtéwne pradu odcinajace doptyw pradu do obwoddéw
zasilanych z tej tablicy. Rozdzielnice R1 zlokalizowano w pomieszczeniu nr 1.1.
Rozdzielnica w obudowie termoutwardzalne w II-giej klasie izolacji. Drzwiczki zamykane
na klucz ze wzgledu na ochrong¢ przed niepowotanym dostepem.
Rozwigzanie Rozdzielnicy R1K dla zasilania obwodéw gniazd komputerowych z
napiecia gwarantowanego pokazano na rysunkach dotaczonych do projektu.
W rozdzielnicy przewidziano faczniki gtéwne pradu odcinajagce doptyw pradu do

obwododw zasilanych z tej tablicy. Rozdzielnice R1K zlokalizowano w pomieszczeniu
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nr 1.1. obok rozdzielnicy R1
Rozdzielnica w obudowie termoutwardzalne w II-giej klasie izolacji. Drzwiczki zamykane

na klucz ze wzgledu na ochrong¢ przed niepowotanym dostgpem.

W.L.Z

Wewnetrzng lini¢ zasilajaca rozdzielnice R1 nalezy wykona¢ przewodem typu YKY
5x16 z izolacja na napigcie 750V - prowadzonym w korytku kablowym. Zasilanie
rozdzielnicy R1 z istniejgcej Tablicy Gtéwnej RG-10 obiektu. W rozdzielnicy R1
przewidziano taczniki gléwne pradu odcinajace doptyw pradu do obwodéw zasilanych z

tej tablicy.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla potrzeb o$wietlenia pomieszczen projektowanego budynku przewiduje si¢ o§wietle-

nie podstawowe, ktore nalezy wykona¢ oprawami typu LED. Rozmieszczenie i typ opraw
podano na planie instalacji - rysunek E-1, instalacje wykona¢ przewodami YDYzZo 3x1,5 o
izolacji 750V uktadanymi w korytkach 1 pod tynkiem w s$cianach. We wszystkich
pomieszczeniach poza pokojem biurowym stosowacé osprzet bryzgoszczelny 1P44, taczniki
1,2 m nad podtogg. W pomieszczeniach gdzie jest sufit podwieszany, nalezy stosowac

oprawy wpuszczane w sufit.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykona¢ jako wydzielong cze$¢ os$wietlenia
podstawowego. W tym celu wykorzystane zostang oprawy autonomiczne. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego zainstalowac¢: wzdtuz drog ewakuacyjnych w calym obiekcie,
przy wyjsciach awaryjnych oraz w poblizu (mierzona w rzucie poziomym odlegtos¢ od
oprawy 1 < 2m) urzadzen przeciwpozarowych (przyciskow oddymiania, hydrantéw).
Wysoko$¢ montowania opraw minimum 2m. Oprawy przechodza w tryb pracy awaryjnej
w czasie t < 2 sek. od momentu spowodowanego awarig zaniku napigcia. Zgodnie z
powotang na koncu niniejszego rozdzialu normg oprawy ewakuacyjne winny dziatac
przez 2 godziny. Ze wzgledow praktycznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych

zastosowano oprawy o czasie dzialania 3 godziny. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia
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(Emin.) dla dr6g ewakuacyjnych (o szer. < 2m) wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Lux. W
poblizu urzadzen p-poz. zostanie zapewnione Em;,. = 5 Lx. W obwodach opraw awaryjnych
z wbudowanymi zasilaczami awaryjnymi stosowaé przewody YDYzo 3 x 1,5 mm? na tynku.
Zgodnie z zaleceniami norm DIN sgsiadujace ze sobg oprawy awaryjne zasili¢ z osobnych
obwodéw. Catos¢ wykonac zgodnie z PN-EN 1838/2002.

Obowigzuje obecnie wymdg normy PN-EN 60598-2-22 "Oprawy o$wietlenia awaryjnego"
dotyczacy uktadow testujacych do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, moéwiacy o tym, ze
oprawy o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrédiem zasilania powinny by¢ wyposazone w

wewnetrzny uklad testujacy.

9. Instalacje elektryczne

W  projektowanych pomieszczeniach przewidziano obwody oswietleniowe, gniazd
wtykowych 230V 1 wypusty 400V do zasilania urzadzen technologicznych.
Obwody gniazd wtykowych projektuje si¢ wykona¢ przewodami YDYzo 3x2.,5 mm?,
natomiast obwody trdjfazowe przewodami pigciozytowymi o przekrojach jak podano na
rysunku E-3.

Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych, zejScia do gniazd, wylacznikow, urzadzen
technologicznych w rurkach RL pod tynkiem

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet podtynkowy IP20, a w wilgotnych 1P44.
Wszystkie faczniki 1 gniazda w tazienkach instalowa¢ na wysokosci 1,4 m, pozostate
gniazda na wys. 30 cm od podtogi. W pokojach biurowych instalowa¢ gniazda w
zespolach z gniazdami sieci zasilania komputerdw, sieci strukturalnej i sieci

telefonicznej. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny.

10. Instalacja odgromowa
Nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa ktéra obejmowac¢ bedzie calo§¢ dachu nad czgscig
projektowang i czescig istniejacego budynku nad ktérym bedzie zmieniona konstrukcja
dachu. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8
na uchwytach klejonych dystansowych mocowanych w trwaty sposéb do
zastosowanego pokrycia dachowego. Przewody odprowadzajagce DFeZn @8 w rurkach
pcv @ 47 uktada¢ w warstwie ocieplajace;.

Z¥acza kontrolne na wysokosci 0,6 m nad ziemia, umieSci¢ w skrzynkach rewizyjnych.
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Wokét budynku utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 50x4 do ktérego nalezy potaczyc
metalowe zbrojenie taw fundamentowych. Do zwodéw poziomych na dachu podigczyc
wszystkie metalowe elementy wystepujace na dachu, (wywietrzaki, elementy konstrukcyjne,
klimatyzatory itp). Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu wyposazy¢ w wylaczniki
serwisowe, zabezpieczajace obstuge przed nieuprawnionym wilgczeniem urzadzenia w czasie

jego konserwacji lub naprawy.

11. Ochrona od porazen.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami realizujagcymi takie wigczenie
beda wyltaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe i samoczynne wylaczniki
instalacyjne nadmiarowo - pradowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wylgcznikéw o czutosci
30mA. Jako przewody ochronne w liniach zasilajacych i instalacji odbiorczej wykorzystac¢
osobne (oznaczone paskami koloru zottego i1 zielonego) zyly przewodow. Giéwne
przewody ochronne uklada¢ w rurach ochronnych réwniez oznaczonych. Przewody
ochronne doprowadzone do tablic przytaczy¢ do zaciskéw ochronnych i konstrukcji tych
tablic. Gléwny zacisk ochronny (w tablicy gtéwnej) potaczy¢ z gtéwna szyng wyrOwnawcza
budynku oraz uziemi¢ przez przylaczenie do wypustu ze zbrojenia fundamentow.
Oporno$¢ uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi na bezpieczenstwo

przekracza¢ wartosci 30 Q.

12. Polaczenia wyréwnawcze
Wykona¢ gtéwng szyne wyrownawczg bednarka FeZn 25x4 prowadzong wzdtuz korytek
kablowych jak na rysunku E-1. Do GSW przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi,
przewody wentylacyjne i wszystkie elementy konstrukcji budynku mogace znalez¢ si¢ pod
napieciem. Szyn¢ przylaczy¢ do uziomu fundamentowego. W pomieszczeniach WC,
szatniach itp wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze (szyna typu SWP-G2)
obejmujace wszystkie rury metalowe oraz zacisk ochronny. Szyne te potaczy¢ przewodem

DY 10 mm® z zaciskiem ochronnym rozdzielnicy R1.

13. Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed skutkami przepig¢ zastosowano ochronniki przepigciowe
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klasy C zainstalowane w Rozdzielnicy R1 1 R1K.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec
klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementow.

W zwigzku z rozbudowg istniejacego budynku nalezy wyposazy¢ caly obiekt w wytaczniki
ppoz pradu. Nad istniejacym ztgczem kablowym nalezy zamontowa¢ na $cianie budynku
dwie obudowy z tworzywa termoutwardzalnego, antywandalowe, z drzwiczkami
przeszklonymi i opisane ,,Wylacznik Gtéwny PPOZ”. Obudowy wyposazy¢ w wylaczniki
pradowe o obcigzalnosci 250A dla zasilania podstawowego i 100A dla toru zasilania

napi¢ciem gwarantowanym.

mgr inz. Jerzy Zielinski




