ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. i C.TECH.
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dyspozycyjne p=25kPa g o, bezstopniowa, gwint D 1", dla obiegu nagrzewnicy
. ) PCT Pompa obiegowa c.tech. elektroniczna wodnej centrali wentylacyjnej:
, projzeis‘:gsvrgﬁ evic’;c?sg?i acza bezstopniowa, gwint D 1 1/4"; - przeplyw Q=0,2m3/h R(G4  Rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego:
cieplnego n/p 2640mm - przeptyw Q=2,5m3/h - wysokos¢ podnoszenia H=3,5mH20 - profil mosiezny 1"
wg profilu rys. nr S11 - wysoko$¢ podnoszenia H=2,5mH20 - zasilenie 1x230V, 50Hz - rozstaw kro¢cow przytgczeniowych 50mm
- zasilenie 1x230V, 50Hz - zawory odcinajgce na belce zasilajgcej i powrotnej
POG Pompa obiegowa c.o. elektroniczna . zaWO.ry odp0W|etrzaJ§co-spustowe .
bezstopniowa, gwint D 1"; Montaz w podtynkowej szafce z blachy stalowej
- przephyw Q=’0 14m3/h ’ ocynkowanej, front zdejmowalny, z regulacja gtebokosci
. ; X i kosci.
- wysokos$¢é podnoszenia H=1,2mH20 I wysokoscl. . .
- zasilenie 1x230V, 50Hz Dla 4 obiegéw grzewczych o wymiarach:

- szerokos$¢ ok. 400mm
- wysokos$é ok. 575-665mm
- gteboko$¢ ok. 110-175mm

UWAGI:

OZNACZENIA:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

zasilenie c.o. 80°C instalacja grzejnikowa Branza sanitarna
— — — — powrot c.o. 60°C instalacja grzejnikowa 7))

zasilenie c.o0. 80°C instalacja ciepta technolog.
— — — — powro6t c.o. 60°C instalacja ciepta technolog.

A - Na przewody c.o. i ciepta technologicznego w obrebie wezta przytgczeniowego
i pompowego uzyé rur stalowych $rednich bez szwu wg PN-EN 10210-1:2007
o potaczeniach spawanych
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AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
B - Na przewody ogrzewania grzejnikowego prowadzone w posadzkach Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBStUGI
nalezy u%yé rur polietyleonowych PE-RT z barierg antydyfuzyjng "ARCONEL" sp. z 0.0. PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
Tmax 90°C, Trob 70/80°C, Pmax 1,0 MPa: ul. Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1
dzxg _@18,0 X 2,5mm N _ _ 20-802 Lublin 22-100 Chetm
tgczenie rur z elementami instalacyjnymi za pomocg systemowych NUMER DZIALK]
ztgczek zaprasowywanych IAZreA. . ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW 687
C - Naprzewody c.o. i ciepta technologicznego prowadzone do urzadzen OSOBOWYCH W DPG
grzewczych i rozdzielacza uzyé rur ze stali cienko$ciennej z zewnetrzng HREBENNE - RAWA RUSKA
warstwg cynku o potgczeniach typu "press" przez zaprasowywanie ztgcz NAZWA OPRACOWANIA:
z uszczelnieniami typu O-ring INSTALACJE SANITARNE
A UWAGA: Bezposrednie potgczenie instalacji ze stali nierdzewnej z instalacjg PROJEKTANT: nr uprawnien
ze stali weglowej ocynkowanej moze doprowadzi¢ do korozji kontaktowej. mgr inz. Anna Mazur LUB/0124/PWQOS/04

Aby uniemozliwi¢ to zjawisko nalezy wbudowac przektadke/tgcznik
tworzywowy lub metalowy (neutralny elektrochemicznie) np: z brazu o . 2369/Lb/74
lub mosigdzu (min. dlugo$¢ 50mm), lub zastosowa¢ mosiezny zawér kulowy. mgr inZ. Feliks Dragan
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