POSADOWIENIE RUR PE i PVC W GRUNCIE

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004) zageszczona do Is =1,00 zasypka z piqsku (P{\I-.EN-1 3.043:"2001_1) zageszczona doIs =1,00
na catej dfugosci wodociggu utozonego w jezdni na catej deQOSQ" kanalizacji UfO?OHGJ w jezdni
lub terenie utwardzonym jezdnym lub terenie utwardzonym jezdnym
zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego zageszczona zasypka z gruntu rodzimego, mineralnego zageszczona
warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow
zblizonych do gruntu rodzimego zblizonych do gruntu rodzimego
- dla wodociggu utozonego w terenie zielonym - dla kanalizacji utozonej w terenie zielonym UWAGI:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt przyjety do obliczen statycznych

_|rzedne wg profilu ! 11 |rzedne wy profilu , . . , L .
’ | ; , . o (a okreslony w tabeli wymiaréw), zachowujgc wymagany wskaznik zageszczenia
¢ / : c : 2. Utrzymac w strefie rury przyjetg do obliczen statycznych szerokoSc¢ wykopu wynikajgcg
(szerokos$¢ wykopu) 1 (szeroko$¢ wykopu) . , . .
2 1 Z rozktadu naprezen w elemencie noSnym ukfadu /osrodku grunfowym.
g . f T 5 o g o A >"D 3. Dno wykopu nalezy uksztattowac odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci
e -+ : : S . bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluznienia)
\\/\\/ /\///\ . g //\\/ /\\/ SN\ ’\\\/\\\/X\//\ : 3 \//\\\//\\\/\\\ gruntu rodzimego -dno wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.
N K obudowa wykopu //\ : XKL obudowa wvk 4. Do zageszczania zasypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowac
7 yKopu A : L ,
\//\ : < //\ : N4 lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzgsarki ptytowe (max
// I \/// // j \/// ciezar uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchotkiem rury
///\ ‘ ' // //\ ' ~ //\ moze by¢ zageszczana Srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Nie stosowac
N ' L . , , //\ e XL ciezkich urzgdzen do zageszczania gruntu.
// RN tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 7 . //
AN dn40 . < niebieska, z wktadka metalowa, // N o ) 5. Zachowac szczegolng ostroznosc przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do
// dn160 \/// szeroko$¢ min. 10cm //\ , strefa zmniejszonego zageszczenia linii sprezynowania aby uzyskac¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie
N , > o ) N dn160 //\ zasypki (szerokosc strefy 0.7 DN) unikajgc wystepowania pustych przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale
7 : /\ strefa zmniejszonego zageszczenia // +—7L S : \// zasypki kamieni wigkszych niz 20mm.
o ///\ YN | /// zasypki (szerokoSc strefy 0.7 DN) o ///\ ; Vi 7 //\ o _ . 6. Zageszczenie obsypki wykonywad jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
® < S { ™ : | N linia sprezynowania . . . . ) . .
Q¢ //\ S // linia spresvnowania ol //\ 3 3 : SN 7. Bezposrednio pod rurg podsypke wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu,
g //\ : 2 - | N Prezyl = g /\ ; | : \//\ bez zageszczania bezposrednio pod rurg.
- SN o [ e 7 i (i Plnll i . . . .
7 <{\ \4/\ EDR ‘ ) _ <{ 8. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen
> ///\ L o // / ‘,g > > / o ol : /\ S statycznych parametry mechaniczne oraz wskazniki zageszczenia muszg byc potwierdzone
Q < \\ NS 53 Q y ” < 52 przez uprawniony nadzor geotechniczny.
// // | /// (%] ///\ 3 ; " : W //
Tl T B dsypka (ote) by M N\ SRR )
T\ ¢ ¢ SN AL podsypka (roze) | ODSypKa g \ N podsypka (toze) i obsypka
\-\/X\-/ OATANANANANANAN w obrebie stref bocznych rury NN NN NV INVANVANVANVANVE w obrebie stref bocznych rury
zageszczone podfoze z piasku zageszczona do Is=...% (wg tabeli) podfoze z piasku zageszczone zageszczona do Is=...% (wg tabeli)
lekkim sprzetem wibracyjnym standardowej proby Proktora lekkim sprzetem wibracyjnym standardowej proby Proktora
UWAGI:
PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
TABELA WYMIAROW DLA POSADOWIENIA RUR WODOCIAGOWYCH PE TABELA WYMIAROW DLA POSADOWIENIA RUR PCV KANALIZACYJNYCH PVC / Branza sanitarna //////////%
, /
Nr Dz/s Symbol a ¢ | Grupagruntu | Is Nr Dz/s Symbol a | ¢ | Grupagruntu | Is Z
przekr. (mm) (rodzaj) rury (cm) | (cm) | w strefie rury % przekr. (mm) (rodzaj) rury (cm) | (cm) | wstrefierury | % Z
1 | bn160 PVC SN=8 109 61 |7 2
1 dn40X3’ 7 PE 100-RC 10 90 G 1 9 7 AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
2 Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI
2 |dn160x14,6| PE 100-RC 10 @ 90 G1 97 "ARCONEL" sp. z0.0. | PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
ul. Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1
20-802 Lublin 22-100 Chetm
e B e o | 687
0SOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA
Grupa gruntu w strefie utozenia rury (na wysokosci a+Dz+b): NAZWA OPRACOWANIA:
. . L . N . INSTALACJE SANITARNE
G1A- mieszanka kruszywa tamanego o frakcji 0+31,5mm o uziarnieniu ciggtym (tzn. rbwnomiernie stopniowanym). .
Maksymalne, dopuszczalne wielkosci ziaren obsypki i zasypki stykajgcej sie bezposrednio z rurg: :,:;T:;T Anna Mazur E[Jugr,ag:'; /PWOS/04
300mm -10mm SPRAWDZAJACY:
300 - 600mm -15mm mgr inz. Feliks Dragan | 2369/Lb/74
700 -1000mm -20mm oo
wiekszef niz 1000mm -25mm NAZWA RYSUNKU :
G1 - piasek gruby lub $redni o b. dobrym uziarnieniu (d=d 60/d10>5) i zawartoci frakcji pylastej POSADOWIENIE W GURNCIE RUR PE i PVC
i ilastej < 5% cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego > 35° DATA grudzien 2016 NUMER RYSUNKU
G2 - piasek gruby lub $redni rownoziarnisty, piasek drobny i pylasty. S SKALR S / 1 7

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




