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OPRAWA SUFITOWA LED, IP56, 39W

OPRAWA SUFITOWA LED EWAKUACYJNA

OPRAWA SUFITOWA LED, IP20, 37W 

Z MODUŁEM AWARYJNYM, 3W, 3H, N/T

OPRAWA SUFITOWA LED, IP44, 15W

TRASA KORYTEK ELEKTRYCZNYCH SZER. 200

OPRAWA WPUSZCZANA LED, IP20, 35W  
DO POMIESZCZEŃ KOMPUTEROWYCH

OPRAWA LED SUFITOWA KIERUNKOWA
Z MODUŁEM AWARYJNYM 3H, N/T

EW

RP

ŁĄCZNIK 230V/16A, P/T, N/T, IP44 
ŁĄCZNIK PODWÓJNY 230V/16A, P/T, N/T, IP44  

OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED, 5W, IP65, N/TH

HH

OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED EWAKUACYJNAL
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Tablica Główna "RG-10"

projektowana rozbudowa "RG-10"
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PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY

Gniazda 230V 2 szt
podstawowe

Gniazda 230V 2 szt
gwarantowane

Sieć logiczna 2 szt RJ45

Sieć telef. IP 1 szt RJ45

GNIAZDO SZCZELNE 230V/16A, N/T

3 GNIAZDO SZCZELNE 400V/16A, N/T
PEL-1

GNIAZDO 230V/16A, P/T
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Korytko kablowe szer. 200

YKY 5 x 16   L=45m

Zasilanie z Tablicy Głównej RG-10 

Korytko kablowe szer. 200

YKY 5 x 16   L=45m
Zasilanie z Tablicy Głównej RG-10 

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

istniejąca

A B

Z MODUŁEM AWARYJNYM 3H, 3W, IP65, N/T

R1K

Przewody zasilajace do podnośników prowadzić
po ścianie, w rurze RL28, a w podłodze do punktu 
zasilania podnośnika nożycowego w rurce RL28.
Miejsce zasilania określić po wyborze typu pod-
nośnika.

- dwa gniazda 230V zasilanie gwarantowane
- dwa gniazda 230V zasilanie podstawowe
- dwa gniazda RJ45 sieci strukturalnej
- jedno gniazdo RJ45 sieci telefonicznej IP

Złącze kablowe

istniejące

250A 100A

Wyłaczniki główne

projektowane

TRASA GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ GSW

MSW
MSW

MSW

GSW

MSW

MSW

250A

Zasilanie
podstawowe

Zasilanie
gwarantowane

w złączu w złączu

Złącze kablowe istniejące

Do budynku istniejącego

100A

MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA

Obudowy wyłaczników ppoż należy montować nad istniejącym
złączem kablowym, opisać na drzwiczkach rodzaj wyłącznika.
Zachować szczelność obudów wyłączników w połączeniu z obudową
złącza, obudowy montować do złącza i do ściany. Drzwiczki projekto-
wanych wyłączników ppoż przeszklone.


