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sprezone powietrze \d

prowadzi¢ pod dachem hali
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na wysokosci okoto 3,5m
nad posadzka
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Cewodow grzewczych prowadzone

xolacyj w warstwie wylewki betonowey.
eolgcja | grubosci 6mm z ochronnym
taszazem z folli polietylenowey.

sprezone powietrze

- 10,44=248,58

Centrala wenfylac)y
Z nagrzewnicg wo

Q=43 kW
p=0,3 kPa, R 3/4"
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przebudowywane przewody c.0. 2@40mm wpiac

w przewody istniejgce na wysokosci ok. 25cm nad posadzka,
istniejace zasilenie od posadzki nalezy zaslepi¢

C.W. + cyr.
PE-Xa dz40(5,5)x25(3,5)mm

< przewody c.o. zasilajace

2XC.0.
¥2®40mm, Dz110mm

przejécie przewodow c.o. przez $ciane budynku zabezpieczy¢

przewody c.w.+cyr. zasilajace
budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1

budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1

szczelnym przepustem bezci$nieniowym DN100
z mozliwoscig ruchu rurociggu w przepuscie
elastomer EPDM, pierscien dociskowy stal kwasoodporna
tuleja $cienna gumowa EPDM Dw110mm
Dz146mm, L=50mm dla rur preizolowanych
zastosowac dwie tuleje na jeden przepust

300
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przejscie przewodow przez $ciane budynku zabezpieczy¢
szczelnym przepustem bezcisnieniowym DN100
z mozliwoscig ruchu rurociggu w przepuscie
elastomer EPDM, pierscien dociskowy stal kwasoodporna

dn 18 | \\ 2Xc.0.
Q43001 qdizic W \izolacji pod o 2@40mm
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SPREZONE POWIETRZE
termostat pomieszczeniowy

Aparat ogrzeczw
Z nagrzewnicg wodng

proponowana lokalizacja szafki

0=26,1kW
p=11kPa

ZP

Zespot przygotowania sprezonego powietrza G 1/2" -
filtr, reduktor, naolejacz. Przed zespotem zamontowac 1.1

zawor odcinajacy 1/2".

Za zespotem przewidzie¢ téjnik rozdzielacz 1.3

aparatow ogrzewczych

z szybkoztaczka 1/2" do podiaczenia weza elastycznego. | 1.4 [ wc

OZNACZENIA

V7 — proj éciana — bloczki wapienno—piaskowe

o | — sciana do wyburzenia

[ ] - éciana istniejaca

zasilajgco-sterujacej zé,‘gzl;gz 35{5;5,{,” na

aparatow ogrzewczych Q=261 kW

p=11kPa
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZ.| POW.
HALA AF+beton | 156,80
1.2 | POKOJ BIUROWY —SC gres 12,87
POCZEKALNIA gres 8,97
gres 5,17
1.5 | POM. KONTROLI OSOBISTEJ gres 3,36
1.6 | RTG gres 22,44
1.7 | MAGAZYN gres 7,26
RAZEM 216,87

jasci okoto 3,6m

projektowane przytacze cieplne n/p
zasilajace budynek wg rys. nr S1
‘ wg profilu zewnetrznego rys. nr S11

tuleja $cienna gumowa EPDM Dw110mm
Dz146mm, L=50mm dla rur preizolowanych

wezet przylaczeniowy i zmieszania

pompowego dla obiegéw c.o. i c.tech.
rozwiniecie wg projektu wykonawczego
wg rozwiniecia instalacji

0G
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OZNACZENIA:

zasilenie c.0. 80°C instalacja grzejnikowa
powr6t c.o. 60°C instalacja grzejnikowa

zasilenie c.0. 80°C instalacja ciepta technolog.
————— powrdt c.0. 60°C instalacja ciepta technolog.
- Na przewody c.o. i ciepta technologicznego w obrebie wezta przylgczeniowego
i pompowego uzy¢ rur stalowych $érednich bez szwu wg PN-EN 10210-1:2007
0 potaczeniach spawanych

- Na przewody c.o. i ciepta technologicznego prowadzone do urzadzen
grzewczych i rozdzielacza uzy¢ rur ze stali weglowej cienkosciennej
z ocynkowaniem zewnetrznym, o potaczeniach typu "press”
zaprasowywanych, z uszczelnieniami typu O-ring

- Na przewody ogrzewania grzejnikowego prowadzone w posadzkach
nalezy uzy¢ rur polietylenowych PERT/AI/PERT z barierg antydyfuzyjna
Tmax 90°C, Trob 70/80°C, Pmax 1,0 MPa:
dzxg 18,0 x 2,5mm
Laczenie rur z elementami instalacyjnymi za pomocg systemowych
zkaczek zaprasowywanych

Zaprojektowano grzejniki:
- stalowe, ptytowe, z podtaczeniem od dotu z wbudowang
wkiadka zaworowg, ptyty grzejne profilowane, z elementami
konwekcyjnymi, z ostonami bocznymi i ostong gorna, podtaczenie
z gwintem wewnetrznym G 1/2", Tmax=110°C, Prob=10bar
Podtaczenie grzejnikdw dolnozasilanych wykona¢ od $ciany, z wykorzystaniem
podwdjnych zaworéw katowych zespolonych, z odcieciem i mozliwoscia
spustu wody.

Aparat ogrzewczy z nagrzewnica wodng:

- ilo$¢ rzeddw nagrzewnicy II,

- wydajnos¢ powietrza 2 700m3/h,

- moc cieplna Q=26,1kW, parametry wody 80/60 °C, temp. naptywu pow. T=0°C,
- wentylator 230V, moc silnika 0,2kW, prad 0,9A, obroty 1400, IP54

- kréciec podtaczeniowy 3/4"

- na zasileniu zawdr 3-drogowy z sitownikiem on/off,

- dla dwoch aparatdw jedna skrzynka zasilajgco-sterujaca,

- termostat pomieszczeniowy on/off,

- montaz na fabrycznych elementach zawieszenia.

Kurtyna powietrzna pionowa (zimna)

- dtugos¢ L=300cm

- wydajnos¢ powietrza 9 750 m3/h

- predko$¢ powietrza na wylocie z kurtyny 10m/s

- predko$¢ powietrza w odlegtosci 5,5m 4,0m/s

- ilos¢ wentylatoréw 3, zasilenie jednofazowe 230V, moc silnika 0,31kW

- dla kazdej kurtyny trasnformatorowy 5-stopniowy regulator predkosci obrotowej
230V/50Hz, dla regulacji sterowania recznego wydatkiem powietrza

Rozdzielacz do ogrzewania grzejnikowego:

- profil mosiezny z gwintami wewnetrznymi 1"

- rozstaw kroc¢cow przytgczeniowych 50mm

- zawory odcinajace

- zawory odpowietrzajgco-spustowe

Montaz w podtynkowej szafce z blachy stalowej

ocynkowanej, front zdejmowalny, z regulacjg gtebokosci

i wysokosci.

Dla 4 obiegéw grzewczych o wymiarach:

- szeroko$¢ ok. 400mm

- wysokos$¢ ok. 575-665mm

- gtebokos¢ ok. 110-175mm

UWAGA: Bezposrednie potgczenie instalacji ze stali nierdzewnej z instalacja
ze stali weglowej ocynkowanej moze doprowadzi¢ do korozji kontaktowej.
Aby uniemozliwi¢ to zjawisko nalezy wbudowac przektadke/tacznik
tworzywowy lub metalowy (neutralny elektrochemicznie) np: z brazu

lub mosigdzu (min. dtugo$¢ 50mm), lub zastosowac¢ mosiezny zawor kulowy.

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci

ogniowej EI wymagana, dla tych elementow.

INSTALACIA C.O. i C.TECH.
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza sanitarna
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