ZESTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAZENIA DLA ROZBUDOWY
BUDYNKU KONTROLI SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH W DPG HREBENNE — RAWA RUSK

Lp

Nazwa
asortymentu

Opis (wymagane parametry techniczne, wymiary )

Tlos¢

Regcezny
detektor metalu

Urzadzenie proste w obstudze o niewielkiej masie od 0,3 do 0,5 kg oraz dtugosci od
42 do 50 cm, pozwalajace na jego ciaglte uzytkowanie.

Podstawowe wymagania :

-wyposazenie w futeral umozliwiajacy jego mocowanie do paska

-w komplecie powinny znajdowac si¢ akumulatory (AA) wraz z zestawem do ich
tadowania pozwalajace na prace urzadzenia przez co najmniej 80 godzin

- preferowany 360° obszar detekcji pozwalajacy na wykrywanie nawet najmniejszych
metalowych obiektow

- sygnat dzwickowy przy wykryciu metalu dodatkowym atutem bedzie rowniez
sygnalizacja wibracyjna

2

Detektor
przemytu

Detektor powinien szybko i wiarygodnie sprawdza¢ wszelkie puste przestrzeni.
Ukazywane informacje powinny by¢ pokazane na wyswietlaczu. Urzadzenie
powinno by¢ proste w obstudze. Ergonomiczny ksztalt urzadzenia oraz wysiggnik do
kontrolowania obszarow powyzej zasi¢gu ramion. Materiat z ktérego detektor
bedzie wykonany powinien by¢ odporny na uderzenia oraz polanie woda. Waga
urzadzenia nie powinna przekraczac¢ 1 kg. Detektor powinien posiada¢ mozliwos¢
regulowania progéw czutosci. Powinien posiada¢ certyfikowane zrodio
promieniowania , emisja promieniowania ponizej 1MBq. Urzadzenie powinno
posiada¢ zintegrowana ostong wolframowa. Preferowane zasilanie z baterii oraz
akustyczna sygnalizacja o wyniku inspekcji. Wyposazenie urzadzenia w walizke
umozliwiajaca bezpieczny transport oraz przechowywanie.

Wozki
narzedziowe z
wyposazeniem

Wézki powinny posiada¢ blaty robocze z ABS. Powinny by¢ wyposazone w kota
zapewniajace stabilno$¢, dobra kierowalnos¢ oraz mozliwos¢ ich zahamowania.
Szuflady umieszczone na tozyskach kulkowych powinny by¢ wyposazone w
centralny zamek oraz indywidualne zapigcia i zabezpieczenia przed otwarciem.
Preferowane wyposazenia wozkow:

11 szt.- nasadki 1/4" w rozmiarach: 4, 5, 5.5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm

9 szt.- nasadki 1/4" dlugie w rozmiarach: 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13 mm

1 szt. -grzechotka 1/4" 48 zgby

2 szt. -przedtuzki 1/4" o dlugosci : L=150mm

1 szt. -pokretlo wkretakowe 1/4"

2 szt.- nasadki do $wiec w rozmiarach: 16 mm, 21mm

19 szt.- nasadki 1/2"w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26,27, 30, 32 mm

1 szt. -grzechotka 1/2" 72 zgby o zmiennej dtugosci

2 szt. -przedtuzki 1/2" o dtugosci : L=125mm, L=250mm

1 szt. -pokretto z przetyczka 1/2" o dlugosci  L=250mm

1 szt. -przegub 1/2"

5 szt. -nasadki 1/2" z koncowka bit ampulowa w rozmiarach: H5, H6, H§,H10, H12 7
szt. -koncowki bit 6-katne w rozmiarach: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12(L=30mm)

8 szt.- klucze oczkowo- gigte o rozmiarach: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22mm

12 szt. -klucze ptasko- oczkowe w rozmiarach: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
22 mm

1 szt. -szczypce uniwersalne 7"

1 szt. -szczypce do cigcia boczne 7"

1 szt. -szczypce o dhugich szczgkach 8"

1 szt. -szczypce nastawne 10" COBRA

1 szt. -szczypce MORS 10"

9 szt. -klucze ampulowe gigte: 1.5, 2, 2.5, 3,4, 5, 6, 8, 10 mm

8 szt.- klucze sztorcowe z raczka w rozmiarach: 6, 7, 8,9, 10, 11,12, 13 mm




1 szt. - szczypce Seegera 7" wewngtrzne proste

1 szt. - szczypce Seegera 7" wewngtrzne wygigte

1 szt. - szczypce Seegera 7" zewngtrzne wygicte

1 szt. - szczypce Seegera 7" zewngtrzne proste

4 szt. - wkretaki ptaskie o rozmiarach: 6.5x38, 4x80, 5.5x125, 6.5x150

4 szt. - wkretaki krzyzakowe o rozmiarach: PH2x38, PH1x80, PH2x100,
PH3x150Dodatkowe wyposazenie wozkow w klucze ptaskooczkowe w rozmiarach
od 9 dol5 oraz przyrzad do odkrecania zaworéw powietrza w kotach.

Latarki Latarki akumulatorowe powinny posiada¢ mocna obudowe,wytrzymata na 5
upadki,odporne na uderzenia, wodoodporne. Powinny posiada¢ nietlukaca sig,
odporna na zadrapania soczewke. Powinny by¢ wyposazone w zasilanie
akumulatorowe i posiadaé¢ na wyposazeniu tadowarki stacjonarne, ktore posiadaja
mozliwo$¢ ich przytwierdzania na state do powierzchni np. Sciany.Czas pracy
urzadzenia bez koniecznosci dotadowywania nie moze by¢ krétszy niz 12 godzin.
Latarki powinny posiada¢ mozliwos$¢ skupienia §wiatta . Wyposazone w magnes
umieszczony w zakrgtce, umozliwiajacy przytwierdzenie latarki do dowolne;j
powierzchni stalowe;.
Kserokopiarka 1
Fotele Z regulacja wysokosci siedziska tlokiem gazowym, ergonomiczne wyprofilowane 3
obrotowe siedzisko z ptynna regulacja nachylenia oparcia z mozliwoscia zablokowania w
dowolnej pozycji. Stabilny krzyzak obrotowy z podwdjnymi kotkami. Krzesta
wyposazone w podtokietniki. Nosno§¢ 120+130 kg.
Krzesta Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. 10
zespolone Wytrzymala metalowa konstrukcja ramy , lakierowana proszkowo na jasno
grafitowy kolor.
Latwe do utrzymania w czystosci
Zestaw 4 siedzisk dane techniczne:
* dlugosé: 216cm
* glebokos¢: 35cm
* wysoko$¢: 79.5cm
* szeroko$¢ siedziska: 40cm
2x zestaw 3 siedziska dane techniczne:
* dlugos¢é: 161cm
* glebokos¢: 35cm
* wysokos$¢: 79.5¢cm
* szeroko$¢ siedziska: 40cm
Biurka Wymiary biurka: dt. 120-130 cm, szer. 70cm, wys. 72-75cm 2
wyposazone w wysuwang potke na klawiature, otwory na przewody oraz szafke z
szufladami ( 3 szt. zamykane na kluczyk)
Plyta meblowa gr. okoto 2.5 cm w kolorze olchy.
Kliny Do zabezpieczania kot pojazdow podczas kontroli. Powinny by¢ wykonane z 8

trwalych materialow np. blachy ocynkowane;j




10. |Nozyce do Nozyce elektryczne do cigcia blachy do gr. 1.6 mm. Mocny silnik 1000 W 1
cigcia blachy | gwarantujacy optymalne rezultaty i predkosc cigeia blachy bez koniecznosci uzycia

sity. Elektryczne nozyce do blachy o zwartej, smuktej konstrukcji umozliwiajace;j
dostgp do nieregularnych, trudno dostepnych miejsc. Nozyce do blachy powinny
zapewnia¢ bezproblemowe ciecie wedtug obryséw i szablondéw. Ergonomiczna ,
dluga rekojes¢ bedzie dodatkowym elementem zwigkszajacym komfort operatora
urzadzenia. Diugi kabel zasilajacy zapewni swobode ruchéw i manewrdéw podczas
cigcia blachy.

11. | Kamera Kamera inspekcyjna — model INS840LCD o parametrach: wyswietlacz LCD 2,5" o0 |2
inspekcyjna z | rozdzielczosci 480x240, wygodny gigtki palak, uchwyt pistoletowy, 4 diody
przewodem doswietlajace, elastyczny przewod prowadzacy — 100 cm, tadowarka do
prowadzacym + | wyswietlacza, naktadka na kamerg z lusterkiem, naktadka na kamerg z
3 zapasowe haczykiem,naktadka na kamerg z magnesem. Zapasowy przewod prowadzacy,
przewody model ACCobi_4 5 mm o parametrach: zakonczony minikamera z obiektywem o
prowadzace $rednicy tylko 4,5 mm i diodami pozwalajacymi widzie¢ w ciemnoS$ci, w
+przewod wodoszczelnym ptaszczu, dtugosci 100 cm. Przewodd przediuzajacy, model ACC o
przedtuzajacy | parametrach: elastyczny wodoszczelnym plaszezu, o dlugosci 100 cm.
do marek
inspekcyjnych

12. | Waga Zakresem wazenia do 25 kg, wykonana z trwatych materiatow, wodoodporna. 1
Zasilanie sieciowe, membranowa klawiatura.

13. | Stacjonarny Po demontazu przeniesiony z budynku nr 28. 1

system
rentgenowski

14. |Hydrauliczny | Podno$nik nozycowy przystosowany do podnoszenia samochodéw osobowych i 2
podnosnik dostawczych o udzwigu 3000kg o parametrach:

NOZycowy - max wysokos$¢ podnoszenia od podtoza 1860 mm
- min. wysoko$¢ podnoszenia od podtoza 115 mm
- przeswit migdzy platformami 700 mm
- catkowita szerko$¢ podnosnika 2075 mm
- dlugo$¢ podnosnika 1990 mm
- pneumatyczna blokada bezpieczenstwa
Podno$nik w czasie nieuzytkowania powinien tworzy¢ z posadzka rowna
powierzchnig ( urzadzenie montowane ponizej wykonczonej powierzchni posadzki
na gladkim i stabilnym podtozu o odpowiedniej wytrzymatosci)

15. | Wiertarka Urzadzenie powinno posiada¢ ergonomiczny korpus zapewniajacy maksymalny 1
chwyt urzadzenia, powinna by¢ lekka i kompaktowa. Niezbednym elementem
wyposazenia jest walizka oraz dwa akumulatory i fadowarka. Preferowana zdolno$¢
wiercenia w stali powyzej 10 mm.

16. | Nitownica Nitownica z niezbgdnymi do jej uzytkowania nitami w réznych rozmiarach. 1
Urzadzenie powinno by¢ wykonane z trwalego materiatu i posiada¢ ergonomiczny
uchwyt, ksztalt powinien pozwalaé na jego uzycie w trudno dostepnych miejscach.

17. | Wkretarka Powinna posiada¢ napigcie zasilania 18V. Ergonomiczny ksztalt oraz maty cigzar |
umozliwiajacy swobodne uzycie w trudno dostgpnych miejscach. Powinna posiada¢
mozliwo$¢ ptynnej regulacji predkosci obrotowej spustem wiacznika. Zestaw musi
zawiera¢ walizkg¢ wraz z dwoma akumulatorami oraz tadowarka.

18. |Pistolet do Dtugos¢ przewodu co najmniej 5 m. 1

pompowania




kot wraz z

przewodem

oraz

monometrem

19. | Czytnik Szybko$¢ przesuwania dokumentéw ( OCR):od 100 cm/s

dokumentéw | Oswietlenie : podczerwone diody LED (B900)
Obstugiwane standardy (RFID): ISO14443A, ISO14443B, OCR-B, ISO7501
Minimalna szybkos¢ transmisji radiowej: (RFID) 847 kbit/s
Sterowniki: (OCR, RFID) USB/RS (Wirtualny COM Port), PC/SC
Parametry portu: COM 460800 baud, 8 bit, bez parzystosci
Zegar czasu rzeczywistego: RTC(tylko VPR620a)doktadnos¢ typ+2s/dobg przy 25°C.
Zasilanie RTC(tylko VPR620a): akumulator litowy 3v, podtrzymanie -ok. 1rok bez
zewngtrznego zasilania.
Odczyty paszportow : 2 linie 44 znaki, 2 linie 36 znakow, 3 linie 30 znakow
MTBF: 100 000 godzin
Interfejs: USB 2.0
Zasilanie: 5V, max500A(z interfejsu USB)
Wymiary: 120x75x72 mm
Masa: 0.35 kg
Dhugo$¢ przewodu: od 2m
Zakres temperatur otoczenia : 0°C/+40°C
Wilgotno$¢ otoczenia: 10%-90% RH
Dodatkowe informacje:
-czytnik powinien wspotpracowac z systemami wykorzystywanymi przez stuzbg
celna, takimi jak SOC-O, SOC-T,
-zwrot vat bez koniecznos$ci wprowadzenia zmian w kodzie zrédtowym tych
programow,
- wspotpracowaé z Windows 7, 8, 8.1, 10 wersjami 30 i 64 bitowymi
Gwarancja: 12 miesigcy

20. | Komputery Wymagane parametry:
stacjonarne - Procesor: osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 5200 punktow.

Do oferty nalezy dotaczy¢ wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net
potwierdzajacy spetnienie powyzszego wymogu.

- RAM: 8GB z mozliwoscia rozbudowy do min. 16GB, minimum 1 splot wolny na
dalsza rozbudowe

- HDD: min.512 GB 2,5" SATA SSD, predkos¢ odczytu 550 MB/s

- Grafika: zintegrowana z ptyta gléwna, dwu monitorowa, ze wsparciem dla DirectX
11.1 OpenGLA4.0

- Wyposazenie multimedialne: karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta + wbudowane
2 glo$niki min. 2 W kazdy

- Obudowa:

- Obudowa typu All in One-zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z
matryca antyodblaskowa min. 23" o param.

- Rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 Full HD (16.9)

- Kontrast typowy min. 1000:1

- Typowa jasno$¢ min. 250 cd/m?

- Mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia ekranu w pionie

- Bez narzedziowe, niewymagajace odkrgcania zadnych $rub, w tym motylkowych,
otwieranie obudowy komputera oraz wymiana dyskow twardych, napedu optycznego
1 pamigci.

- Obudowa umozliwiajaca montaz 1 szt. dysku 3,5" lub 1 szt. dysku 2,5" oraz
napedu optycznego

- Ztacze VESA 100x100 z tytu obudowy

- BIOS:

- Mozliwos¢ odcezytania z BIOS: wersji BIOS, modelu i predkosci procesora,
informacji o ilosci pamigci RAM, informacji o twardym dysku, model oraz
pojemnos¢ , informacje o napgdzie optycznym,

- Mozliwos¢ wyltaczenia/wlaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio,
poszczegolnych portow USB z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu




operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewngtrznych

- Funkcja blokowania /odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewngtrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewngtrznych.

- Mozliwosc¢- bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podlaczonych do niego urzadzen zewngtrznych

- ustawienia hasta na poziomie administratora

- Bezpieczenstwo: BIOS musi posiada¢ mozliwos¢:

Skonfigurowania hasta ,,Power On” oraz ustawienia hasta dostepu do BIOS-u
(administratora) w sposob gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtaczenia wszystkich zrddel zasilania i podtrzymania BIOS

- Ustawienia hasta na dysku (drive lock)

- Blokada/wylaczenia portow USB, COM, karty sieciowej, karty audio

- Kontroli sekwencji BOOT-ujacej

- Startu systemu z urzadzenia USB

- Funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen

- Certyfikaty i standardy:

. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzgtu (zataczy¢ do oferty)

- Deklaracja zgodnos$ci CE (zataczy¢ do oferty)

- Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 5.0 lub wyzszej — wymagany
Certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov dopuszcza sig
wydruk ze strony internetowej(zataczy¢ do oferty)

- Warunki gwarancji: min. 5- letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u
Zamawiajacego, z czasem reakcji Next Business Day. W przypadku awarii no$nikow
danych w okresie gwarancji takich, jak dyski twarde itp., pozostaja one u
Zamawiajacego

- Wsparcie techniczne producenta:

- Ogolnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera

(w ofercie nalezy poda¢ numer telefonu), dostgpna w czasie obowigzywania
gwarancji na sprzgt i umozliwiajaca , po podaniu numeru seryjnego urzadzenia,

- Weryfikacjg konfiguracji fabrycznej wraz z wersja fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny , szczegbtowa konfiguracja sprzgtu — CPU,
HDD, pamig¢),

- Uzyskanie informacji nt. czasu obowiazywania i typie udzielonej gwarancji

- Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera
w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego
oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem
strony www producenta komputera, po podaniu numeru seryjnego komputera lub
modelu komputera,

- Mozliwosci weryfikacji czasu obowiazywania i rezimu gwarancji bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera

Wymagania dodatkowe:

. Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64 bit nie wymagajacy
aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft +

recovery dla wersji 64

- Wbudowane porty i ztacza,

- Porty wideo:min.1 szt.:Display Port, HDMI lub DVI,

- Min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym 2 porty USB 3.0,

- Port sieciowy RJ-45

. Porty audio: wyjscie stuchawek, wyjscie mikrofonowe,

- Serial port RS-232

- Wymagana ilo$¢ i rozmieszczanie portdw( na zewnatrz obudowy komputera) nie
moze by¢ osiagnigta w wyniku stosowania konwerteréw, przejscidwek itp.,

- Karta sieciowa 10/100/100 Ethernet RJ 45 (zintegrowana ),

- Klawiatura w uktadzie polski programisty,

- Mysz optyczna z min. dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)

- Nagrywarka DVD +/-RW



http://www.energystar.gov/

21. | Odbojnice Odbojnice liniowe lakierowane proszkowo na kolor zotty ( wg DIN 4844), pasy z
liniowe czarnej foli odblaskowej I-generacji .
Srednica rury 114.3 mm, wysoko$¢ 600 mm, dtugo$¢ 1500 mm
Rury odbojnicy zakonczone stopami z blachy o gr. 8§ mm z czterema otworami
montazowymi o §rednicy 10 mm.
Montaz do posadzki za pomoca kotkow rozporowych.
22. |Szafa Wymiary: szer. 60 cm, gt. 50 cm z pdtka i drazkiem na ubrania
ubraniowa Wykonana z ptyty laminowanej 2.2mm w kolorze olchy, obrzeza oklejone PCV.
23. | Szafana Wymiary: sz.-120 cm, gt. 40, wys. ok.145 cm,
dokumenty dno 1 potki wyrobione sg z laminowanej widrowej deski o grubosci 22 mm
korpus, drzwi przesuwne z laminowanej wioérowej deski o gr. 18 mm, tyt -3 mm,
stopa korygujaca stuzaca do wyréwnania ewentualnej krzywej podtogi
kolor szaf - olcha
24. | Taboret Wymiary: 30 x 30cm, wys. 45 cm
drewniany Z drewna litego wykonczonego bezbarwna powtoka lakiernicza
25. | Nascienny Wymiary: 51x7x3 cm-jasne drewno wykonczonego bezbarwna powtoka lakiernicza,
wieszak na 5 wytrzymalych haczykow.
ubrania
26. |Lustro Wymiary: 60x40 cm
przemystowe | Szklo akrylowe z z6tta rama z tworzywa i czarnymi paskami ostrzegawczymi.

W zestawie z uchwytem do montazu na ramieniu nasciennym.




