
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     - 1: 500
ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ
DLA  SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA
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1 - PROJEKTOWANY  BUDYNEK

2 - BUDYNEK ISTN. - NISKI

3 - BUDYNEK ISTN. - WYSOKI

OZNACZENIA

- ISTN. OGRODZENIE PRZEŁOŻONE

- NOWA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETON.  WIBROPRASOWANEJ GR. 8 CM
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LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm
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NUMER DZIAŁKI 

-   0,44=248,58A

B

Istniejąca sieć cieplna n/p 2Ø65mm
z kotłowni olejowej w bud. głównym

KD1

przebudowywane kable energetyczne SN

przebudowywane kable energetyczne
oświetlenia terenu

przebudowywane kable energetyczne
oświetlenia terenu

mgr inż. Robert Koszelmgr inż. Robert Koszel

mgr inż. Jerzy Zieliński 2013/Lb/92

1097/Lb/90

rury osłonowe Ø 110 na kable SN  L=9,5 m

mufy kablowe SN dla kabli energetycznych SN

mufy kablowe SN dla kabli energetycznych SN

rura osłonowa Ø 110 na kabel nn  L=5 m

metodą przewiertu pod drogą

rury osłonowe Ø 110 na kable nn
oswietlenia terenu 4 szt L=7m

1 x LZOPG, 1 x ZE

mufa kablowa nn dla kabla oświetlenia terenu

mufa kablowa nn dla kabla oświetlenia terenu

mufa kablowa nn dla kabla oświetlenia terenu

rura osłonowa Ø 110 na kabel nn  L=10 m

Osłona istniejącej kanalizacji teletechnicznej
długość 5m (szczegóły w/g rys E-2)

Osłona istniejącej kanalizacji teletechnicznej
długość 8m (szczegóły w/g rys E-2)

Istniejąca kanalizacja teletechnicza
dwuotworowa

Istniejąca kanalizacja teletechnicza
czterootworowa

Osłona istniejącej kanalizacji teletechnicznej
długość 5m i 7m (szczegóły w/g rys E-2)
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projektowany kabel dla potrzeb kontroli dostępu
według schematu instalacji wewnętrznych KD

SK-1

projektowana kanalizacja teletechniczna jedno-
otworowa dla potrzeb kontroli dostępu,  L=45m, fi 110

istniejąca furtka z projektowaną KD

istniejąca studnia kablowa


