PROFIL PRZEBUDOWY PRZYLACZA C.W. i CYR.
DO BUDYNKU nr 36
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25000 'E 'E ztgczka przej$ciowa PE/stal wpigc w istniejace przewody c.w. i cyr.
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Wiaczenie do istniejgcych przewoddw c.w. i cyr. PE-Xc dn40/25mm il W - { { nalezy za$lepi¢
za pomocg kolana systemowego mosieznego do pofgczen zaciskowych.
247,00 Do zaizolowania kolana z potaczeniami zastosowaé systemowy zestaw R tuleja $cienna gumowa EPDM przy przejsciu wykona¢ odgatezienie do instalagji c.w.
izolacyjny (kolano dwudzielne) ze érubami i silikonem uszczelniajacym SNSNNTY prel:i)zoquV;a5nej przez ;%ane budynku 2015mm Zas”a.jat‘feé przkybory sanitarne
W= mm, Dz= mm W proj. buaynku
24600 zastosowac po dwie tuleje na jeden przepust Prol Y
’ Uwaga: Sprawdzi¢ w trakcie prac montazowych doktadng rzedna o ] o . ]
P?S'?]do‘{v'en'a ls’lc(nle]ac_ych rur w dgrunCIe oraz srednice pragjscie lprzeWOdOW pizez ;CIar.]? t.)Ud.ynku th,)\ﬁzspcl)eczyc Na przewody c.w. i c.w.u. utozone w ziemi uzy¢ przewodow
245.00 i technologig wykonania przewodow. szczeinym przepustem bezcisnieniowym LIV w systemie rur preizolowanych z rurg przewodowa PE-Xa
’ Z mozliwoscig ruchu rurociagu w przepuscie olietylenowa, z ptaszczem polietylenowym PE80 elastycznym
elastomer EPDM, pierscien dociskowy stal kwasoodporna p 9, Z pfas POt 4 ) Y
karbowanym i izolacjg ze spienionego polietylenu:
- maksymalne cisnienie robocze 10bar.
244,00 - maksymalna temperatura robocza Tmax 95°C
- potgczenia rur i ksztattek w ziemi za pomocg systemowych
ztgczek zaciskowych
243,00 1w miejscu skrzyzowania przewodow cieplnych z kablem energetycznym
i telekomunikacyjnym na kablach utozyC rury ostonowe dwudzielne
" na odcinku po 0,5m od osi skrzyzowania z przewodami cieplnymi.
242 00 = Zabezpieczenie kabla eNN zgodne z normg N-SEP-E 004.
’ i Zabezpieczenie kabla t zgodne z normg ZN-96TPSA/004.
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




