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Hrebenne-rozbudowa-budowlane- KOSZTORYS — kopia

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Inwestorski
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |SST 1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1/0206-02 + m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
KNR 2-01 wywiezienie poza teren budowy na skatdowisko Wykonawcy- wykop do
0214-04 spodu posadzki
Poziom terenu : -0,47
grubos¢ posadzki: 0,50 m , wierzch posadzki -0,44-sp6d posadzki -0,94
Gt. kopania : 0,94-0,47=0,47
pow. zabudowy: 243.30
<wykop do spodu posadzki> 243,30%0,47 m3 114,35
RAZEM 114,35
2|KNR 2-01 |SST 1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |ms3
d.1/0216-02 na odktad w gruncie kat.|ll-wykop pod fundamenty
Gt. kopania do spodu fundamentéw: -2,44-0,94=1,50 m
szer. fun-
dam
0,60m (0,60+0,6+0,6)*13,0*1,50 m3 35,10
1,00m (1,0+0,6+0,6)*6,80*1,50 m3 22,44
1,20m (1,20+0,6+0,6)*4,70*1,50 m3 16,92
1,60m (1,60+0,6+0,6)*7,0*1,50 m3 29,40
1,40 m - (1,40+0,6+0,6)*16,0*1,50 m3 62,40
stopy
RAZEM 166,26
3|KNR 2-01 |SST 1.2 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.1/0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)-pod fundamenty
przy istniejaccym budynku
(1,0+0,60)*13,10*1,50 m3 31,44
RAZEM 31,44
4/KNR 2-01 |SST 1.2 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1/0216-02 na odktad w gruncie kat.lll-rozkop budynku
do spodu 50,0*1,0%0,47 m3 23,50
pos.
RAZEM 23,50
5/KNR 2-01 |SST 1.2 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1/0301-02 + dowczymi na odlegto$¢é wg uznania Wykonawcy (kat.gr.lll)-wykop pod
KNR 2-01 chudy beton
0214-04
0,6 0,770,1*13,0 m3 0,91
10 1,10°0,1°6.80 m3 0,75
1,20 1,3070,1*4,70 m3 0,61
1,60 1,70*0,1*7,0 m3 1,19
1,40-stopy 1,5070,1*16,0 m3 2,40
RAZEM 5,86
6|KNR 2-01 |SST 1.2 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lI- |ms3
d.1/0320-0101 II; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m-Zasypka rozkopdw piaskiem
z zageszczeniem ( w cenie koszt dowozu piasku )
wykop p0z.2+p0z.3 m3 197,70
minus obj -(poz.10+p0z.11+poz.12+p0z.13) ms3 -26,74
fund
$ciany fundamentowe-obj. do spodu posadzki
$c fund z -49,78*1,1070,33 m3 -18,07
ociepl
$c fund -(64,29-49,78)*1,10%0,25 m3 -3,99
bez ociepl
RAZEM 148,90
7|KNR 2-01 |SST 1.2 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; gtebo- |[m3
d.1/0320-0201 kosc¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m-rozkop zewnetrzny, zasypka ziemia z
odktadu, z zageszczeniem
poz.4 m3 23,50
RAZEM 23,50
8/KNR 2-01 |SST 1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0212-05 + kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
KNR 2-01 mochodami samowytadowczymi -wywiezienie nadmiaru ziemi poza teren
0214-04 budowy na sktadowisko Wykonawcy
26,74+18,07+3,99 m3 48,80
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RAZEM 48,80
2 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
9|KNR 2-02 |SST 2.1.|Podktady betonowe na podtozu gruntowym B 10 gr. 10 cm Zastosowano |ms3
d.2|1101-01 z. |1. pompe do betonu na samochodzie.
sz. 5.4.
9913
poz.5 m3 5,86
RAZEM 5,86
10/KNR 2-02 |SST 2.1. |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m -z za- |m3
d.2|0202-01 1. stosowaniem pompy do betonu C 20/25
0,6*0,4*13,0 m3 3,12
RAZEM 3,12
11|KNR 2-02 |SST 2.1.|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoécido 1,3 m -z za- |m3
d.2|0202-03 |1. stosowaniem pompy do betonu C 20/25
1,0"0,4*(13,0+6,80) m3 7,92
1,20%0,4*4,70 m3 2,26
RAZEM 10,18
12/KNR 2-02 |SST 2.1. |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m-z |m3
d.2|0202-04 1. zastosowaniem pompy do betonu C20/25
1,60%0,4*7,0 m3 4,48
RAZEM 4,48
13|KNR 2-02 |SST 2.1.|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za- |[m3
d.2|0204-02 |1. stosowaniem pompy do betonu C20/25
1,4070,4*16,0 m3 8,96
RAZEM 8,96
14|KNR 2-02 |SST 2.1.|Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2|0290-02 |1
fawy
01 71,60 kg 71,60
02 83,3 kg 83,30
03 65,6 kg 65,60
04 145,70 kg 145,70
05 115,50 kg 115,50
stopy
01 36,30 kg 36,30
02 67,40 kg 67,40
RAZEM 585,40
15|KNR 2-02 |SST 2.1.|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-07 |4 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
tawy i sto- 0,40*2*(7,0+6,80+13,0+4,70+13,0) m2 35,60
py
RAZEM 35,60
16/KNR 2-02 |SST 2.1.|lzolacje poziome z papy taw fundamentowych betonowych m?2
d.2|0604-02 |4
0,60*13,0 m2 7,80
1,0*(13,0+6,80) m?2 19,80
1,2074,70 m2 5,64
1,60*7,0 m?2 11,20
stopy 1,40"16,0 m2 22,40
RAZEM 66,84
17|NNRNKB |SST 2.1.](z.l) Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na m?2
d.2|202 0137- |3 zaprawie cementowej
02
dt Scian 15,74+0,24+0,24+9,76+3,77+16,26+0,24+11,38 57,63
zewn
df scian 2,32+1,76+1,0+1,58 6,66
wewn
A (obliczenia pomocnicze) ========
64,29
wys do 64,2972,04 m2 131,15
p0z.0,00
RAZEM 131,15
18/KNR 0-29 |SST 2.1.|Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.2/0636-01 |4 nia - gruntowanie recznie
df scian 11,86+20,14-3,55+11,62-1,78+7,16+4,33 49,78
pod ociepl
A (obliczenia pomocnicze) ========
49,78
Sciana 49,78*2,04 m?2 101,55
fund zewn
RAZEM 101,55
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19|KNR 0-29 |SST 2.1.|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  |m?2
d.2|0641-02 |4 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg bitumiczng
101,55 m2 101,55
RAZEM 101,55
20|KNR 0-29 [SST 2.1.|Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenu ekstrudowanego |m?2
d.2|0643-01 |5 gr.8cm
101,55 m?2 101,55
RAZEM 101,55
21|KNR 2-02 |SST 2.1.|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-07 |4 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa-izolacja $cian funda-
mentowych od strony wewnetrznej
zewn 57,63*1,50 m?2 86,44
wewn 6,66*1,50*2 m2 19,98
RAZEM 106,42
3 SCIANY NADZIEMIA
22|KNR 2-02 [SST 2.1. |I1zolacje z folii poziomej pod $ciany murowane m2
d.3|0616-01 |4
dt Scian 64,29 64,29
murowa-
nych
A (obliczenia pomocnicze) ========
64,29
64,2970,30 m2 19,29
RAZEM 19,29
23[NNRNKB [SST 2.1.[(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blocz-|m2
d.3|202 3 koéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
0188c-07 transport materiatdw wyciggiem
pod wie- 64,29*2,88 m?2 185,16
niec +2,88
pod dach 13,06*2,08*0,5 m?2 13,58
czistn
-1,8*1,8 m?2 -3,24
-4,5%0,9"2 m2 -8,10
-2,70*0,9 m?2 -2,43
-3,60"3,0*2 m2 -21,60
-1,10*3,0*2 m?2 -6,60
RAZEM 156,77
24|KNR 2-02 [SST 2.1.|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegtly z cegiet po- |szt
d.3/0126-01 |3 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
25|KNR 2-02 [SST 2.1.|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.3/0126-02 |3 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4+3 szt 7,00
RAZEM 7,00
26|KNR 2-02 |SST 2.1.|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05 |3
2,10*2 m 4,20
1,50"2*3 m 9,00
RAZEM 13,20
27|KNR 2-02 |SST 2.1.|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.3/0211-01 |1 nie deskowane C 20/25
TO1 0,24*0,30%4,92*7 m3 2,48
RAZEM 2,48
28|KNR 2-02 [SST 2.1.|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.3/0208-03 |1 go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu C20/
25
SO01 0,24*0,50*4,92*3 m3 1,77
S02 0,24*0,40%4,92*5 m3 2,36
S03 0,24*0,66*4,92 m3 0,78
S04 0,24*0,97*4,92 m3 1,15
RAZEM 6,06
29|KNR 2-02 |SST 2.1.|Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3/0210-02 |1 do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu C 20/25
B 01 0,25*0,62*4,95*2 m3 1,53
B 02 0,25*0,62*4,50*2 m3 1,40
B 03 0,25*0,62*2,70 m3 0,42
RAZEM 3,35
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30(KNR 2-02 |SST 2.1.|Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.3/0211-04 |1 o0 szerokosci przewigzek do 0,3 m-wieniec C20/25
Wi 0,24*0,36*61,75 m3 5,34
RAZEM 5,34
31|KNR 2-02 |SST 2.1.|Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.3/0290-02 |1
T01 89,60*7 kg 627,20
S 01 124,80"7 kg 873,60
S 02 122,10*5 kg 610,50
S 03 118,20™1 kg 118,20
S 04 85,80*1 kg 85,80
B 01 91,402 kg 182,80
B 02 100*2 kg 200,00
B 03 45,40 kg 45,40
Wi+ 556,90 kg 556,90
RAZEM 3300,40
32|KNR 4-01 |SST 2.1.|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2  |szt.
d.3/0206-04 |1 przy gtebokosci ponad 10 cm-Poduszki pod belki stalowe
N2 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNNR 7 |SST 2.1.|Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - kg
d.3/0209-06 |8 wzmochienie nadprozy
889,13 kg 889,13
RAZEM 889,13
34|KNR 2-02 [SST 2.1.|Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0120-02 |3
(2,47*2+2,35+2,20+0,12+1,50)*3,10 m?2 34,44
-0,90"2,0*2 m2 -3,60
RAZEM 30,84
35|NNRNKB |SST 2.1.|(z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego | m?2
d.3|202 3 o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
0190a-04
3,30*2*3,10 m?2 20,46
RAZEM 20,46
36|KNR 2-02 [SST 2.1.|Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07 |3
6,506 m 39,00
RAZEM 39,00
37|KNR 2-02 |SST 2.1.|Obmurowania kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3|0123-02 |3
(0,32+0,52)*3,10*3 m2 7,81
(0,32+0,64)*2*3%(5,50-3,10) m2 13,82
RAZEM 21,63
38|KNR 2-02 |SST 2.1.|Obmurowanie kominéw nad dachem z cegty klinkierowe;j m?2
d.3|0117-14 |3
(0,32+0,64)*2*3*1,0 m2 5,76
RAZEM 5,76
39|KNR 2-02 |SST 2.1.|Nakrywy komin6w o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0219-05 |1
0,44*0,64*3 m?2 0,84
RAZEM 0,84
4 ROZBIORKI | ZAMUROWANIA
40|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.4/0535-02
10,06,93*2*1,05 m?2 145,53
RAZEM 145,53
41|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
12,0+10,0"2 m 32,00
RAZEM 32,00
42|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
3,602 m 7,20
RAZEM 7,20
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43|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat |m?2
d.4|/0430-05 ponad 24 cm
145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53
44/KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste-krok- |m?2
d.4/0430-06 wie
analogia
145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53
45/KNNR 7 |SST 1.1 |Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t na murach lub m?2
d.4/0106-01 z. stupach zelbetowych - demontaz
0.3.4.
145,53 m2 145,53
RAZEM 145,53
46|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozebranie ocieplenia dachu-wetna gr. 20 cm m?2
d.4/0429-02
145,53 m?2 145,53
RAZEM 145,53
47/KNR 4-01 [SST 1.1 |Rozebranie elementéw stropow -sufit podwieszony m?2
d.4|0429-05
12,079,0 m2 108,00
RAZEM 108,00
48|KNR 4-01 |SST 1.1 |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
4,500,9*2 m?2 8,10
RAZEM 8,10
49|KNR 4-01 |SST 2.1.|Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.4/0304-02 |3 bloczkami z betonu komérkowego
4,50"0,9%0,38*2 m3 3,08
RAZEM 3,08
50|KNR 4-01 |SST 1.1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,90"2,0"0,38 m3 0,68
RAZEM 0,68
51|KNR 4-01 [SST 2.1.|Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.4/0708-03 |7 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0,90+2,0"2 m 4,90
RAZEM 4,90
52|KNR 4-01 |SST 1.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4/0108-11 + wysypisko lub sktadowisko tgcznie z kosztami utylizacji lub optat za wysy-
KNR 4-01 pisko.
0108-12
poz.40*0,30 m3 43,66
poz.48*0,05 m3 0,40
poz.50 m3 0,68
RAZEM 44,74
53|KNR AT- [SST 2.1.|Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach ; mieszanka cementowo- |m?2
d.4/32 0103- |7 wapienna, tynki kat. Ill-na zamurowaniach
02
4,50"0,90"2 m2 8,10
RAZEM 8,10
54/KNNR 3 |SST 2.1.|Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian farbg lateksowg z m?2
d.4|0605-04 |10 przygotowaniem powierzchni-przemalowanie sciany w istn. budynku po
wykuciach i zamurowniach
3,60*12,0 m2 43,20
RAZEM 43,20
55|KNR 4-01 |SST 1.1 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m?2
d.4/0212-04
0,44*0,64*2 m2 0,56
RAZEM 0,56
56|KNR 2-02 |SST 2. |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.4/0122-01 |[1.3 2x1/2 ceg.-nadmurowanie, cegta klinkierowa
0,44*0,64*2*0,40 m3 0,23
RAZEM 0,23
57|KNR 2-02 |SST 2.1.|Nakrywy komin6w o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4/0219-05 |1
0,44*0,64*2 m2 0,56
RAZEM 0,56
5 DACH
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58 SST 2.1.|Konstrukcja drewniana dachu hali -drewno klejone tgcznie z tagcznikamii  |m2
d.5|kalk. wias- |2 Sciggami
na
9,296,93*2*1,05 m?2 135,20
12,70%(6,35+7,71+6,92)*1,05 m2 279,77
-3,73*1,87*0,5*1,05 m?2 -3,66
RAZEM 411,31
59|KNR AT- |SST 2.1. |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.5/09 0103- |2
02
poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31
60|KNR AT- [SST 2.1.|Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.5/09 0101- |2
05
poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31
61/NNRNKB |SST 2.1.|(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.5/202 0535- |6 blachg powlekang dachéwkowg na tatach
04
poz.58 m2 411,31
RAZEM 411,31
62|NNRNKB |SST 2.1.|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
d.5/202 0539- |6
01
77141572 m 23,43
901,052 m 18,90
(8,5+7,5)*1,05 m 16,80
RAZEM 59,13
63|NNRNKB |SST 2.1.|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.5202 0539- |6 trownic
03
9,29+7,08+12,70+17,08+4,33+20,22 m 70,70
RAZEM 70,70
64/NNRNKB |SST 2.1.|(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych |m
d.5202 0539- |6 - okapow
02
70,7 m 70,70
RAZEM 70,70
65|KNR 2-02 |SST 2.1.|Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.5/0508-04 |6
70,70 m 70,70
RAZEM 70,70
66|KNR 2-02 |SST 2.1.|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej m
d.5/0510-02 |6
3,54*4 m 14,16
RAZEM 14,16
67|NNRNKB [SST 2.1.|Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541- |6 cm-, obrébka kosza, obudowa podsufitki
02
kosz 9,70*1,05*0,80 m2 8,15
podsufitka 0,70*70,70 m2 49,49
RAZEM 57,64
68/NNRNKB [SST 2.1.|Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541- |6 cm-czapki kominéw
02
0,64*0,44*5 m2 1,41
RAZEM 1,41
69|NNRNKB [SST 2.1.|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.5/202 0541- |6 cm-styk kominéw z dachem , styk z cza. wyzszg
01
(0,64+0,44)*2*5*0,25 m2 2,70
(6,93*2)*1,05*0,25 m?2 3,64
RAZEM 6,34
70 KNR 9-12 |SST 2.1. |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.  |m?2
d.5/0301-07 |5 25 cm uktadanymi w potaci dachu z utozeniem folii paroizolacyjnej
411,31 m2 411,31
RAZEM 411,31
71/KNR 2-05 |SST 2.1.|Sufit podwieszony z blachy fatdowej powlekanej T 35 m2
d.5/1001-01 |11
analogia
11,38*19,66%1,05 m2 234,92
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-3,31%1,39*0,5*1,05 m2 -2,42
czistn 12,079,00*1,05 m?2 113,40
RAZEM 345,90
6 ELEWACJA
72/KNR 0-23 |SST 2.1. |Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzy-|m?2
d.6(2615-02 |12 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki tynku silikonowego
(7,16+12,16+20,44-3,70+4,10+11,62-1,78)*3,24 m2 162,00
-1,8*1,8 m?2 -3,24
-4,50%0,9*2 m2 -8,10
-2,70*0,9 m?2 -2,43
-3,60*3,0*2 m?2 -21,60
-1,10*3,0*2 m2 -6,60
RAZEM 120,03
73/KNR 0-23 |SST 2.1. |Docieplenie osciezy z cegtly ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. |[m2
d.6/2615-08 |12 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki tynku silikonowego
Obwod osciezy
1,80*3 5,40
(4,50+0,90*2)*2 12,60
2,70+0,9*2 4,50
(3,60+3,0"2)2 19,20
(1,10+3,0*2)2 14,20
A (sumaczesciowa) | e
55,90
Strefa podparapetowa
1,80*3 5,40
4,502 9,00
2,70 2,70
B (sumaczesciowa) ] e
17,10
C (obliczenia pomocnicze) ========
73,00
73,00,15 m2 10,95
bramy gr (3,60+3,0"2)*2*0,24 m2 4,61
muru
RAZEM 15,56
74/KNR 0-23 |SST 2.1.|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem systemowym do ocieplen m
d.6(2612-08 |12
poz.73C m 73,00
narozniki (3,24+0,47)*6 m 22,26
cokoét 50,0-3,60*2-1,10*2 m 40,60
RAZEM 135,86
75/KNR 0-23 |SST 2.1.|Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.6(2612-04 |12 $cian z cegty-cokot (ocieplenie liczone w $cianach fundamentowych )
po0z.76*5 szt 95,40
RAZEM 95,40
76|KNR 0-23 |SST 2.1.|Przyklejenie warstwy siatki na ociepleniu cokotu j.w. m?2
d.6(2612-06 |12
(50,0-3,60*2-1,10*2)*0,47 m2 19,08
RAZEM 19,08
77/KNR K-04 |SST 2.1. |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu -cokét m?2
d.6|0109-02 |12
p0z.76 m?2 19,08
RAZEM 19,08
78/ NNRNKB |[SST 2.1.|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.6/202 0541- |12 cm-podokienniki
01
podokien- 17,10*0,25 m?2 4,28
niki
RAZEM 4,28
79|KNR AT- |SST 2.1.|Uszczelnienie stykow stolarki i parapetow z tynkiem masg uszczelniajg- |m
d.6|22 0305- |12 ca
07
analogia
oscieza 55,90 m 55,90
parapety 17,10 m 17,10
RAZEM 73,00
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7 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
80|KNR 2-31 |D 04 01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7/0101-07 |01 cie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
23,0*0,70 m2 16,10
RAZEM 16,10
81|KNR 2-31 |D 04 01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.7|0101-08 |01 cie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
16,10 m?2 16,10
RAZEM 16,10
82|KNR 2-31 |D 04 05 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m?2
d.7|0104-01 |00 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10
83|KNR 2-31 |D 04 05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.7/0105-05 |01 bosci warstwy po zageszczeniu
p0z.80 m?2 16,10
RAZEM 16,10
84|KNR 2-31 |D 04 05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.7/0105-06 |01 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
p0z.80 m?2 16,10
RAZEM 16,10
85/KNR 2-31 |D 05 03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.7/0511-02 |23a cementowo-piaskowe;j
poz.80 m2 16,10
RAZEM 16,10
86|KNR 2-31 |D 08 03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.7/0407-02 |01 nieniem spoin piaskiem
23,0+0,7*2 m 24,40
RAZEM 24,40
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
87|KNR-W 2- |SST 2.1.|Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.8|02 1019- |8
04
01 1,8*1,80 m?2 3,24
02 4,5070,90"2 m2 8,10
03 2,7070,90 m?2 2,43
RAZEM 13,77
88|KNR-W 2- |SST 2.1.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, zewnetrzne, petne m?2
d.8/02 1040- |8
01
D5 1,10"3,0*2 m?2 6,60
RAZEM 6,60
89|KNR-W 2- |SST 2.1. |Bramy rolowane, ocieplone m?2
d.8/02 1032- |8
01
BR 3,60*3,0"2 m2 21,60
RAZEM 21,60
90 SST 2.1.|Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe petne laminowane , z oscieznica, |szt
d.8|kalk. wias- |8 z zamkiem z wkitadkg patentowg i klamkg - skrzydto 90200
na
D1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
91 SST 2.1.|Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe petne laminowane , z o$cieznica z |szt
d.8|kalk. wias- |8 zamkiem z wktadka patentowa i klamka +kratki transferowe - skrzydto 90*
na 200
D2 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92 SST 2.1.|Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe petne laminowane , z o$cieznica z |szt
d.8|kalk. wias- |8 zamkiem z wktadka patentowa i klamka +kratki transferowe +samozamy-
na kacz- skrzydto 90200
D2* 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 2-02 |SST 2.1.|Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.8/1203-02 |8
D3 1,10*2,10 m?2 2,31
RAZEM 2,31
94|KNR 2-02 |SST 2.1.|Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60 o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.8(1204-04 |8
1,10"2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
9 PODLOZA | POSADZKI
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95|KNR 2-02 |SST 2.1.|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-piasek gr. |m3
d.9(1101-07 |9 15¢cm
216,8770,15 m3 32,53
RAZEM 32,53
96|KNR 2-02 |SST 2.1.|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
d.9/1101-01 z.|9 nu na samochodzie.C20/25 gr 15 cm
sz. 5.4.
9913
216,87*0,15 m3 32,53
RAZEM 32,53
10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 Nawierzchnie z kostki brukowej
97|KNR AT- |SST 1.1 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej z wywozem na odl. |m2
d.|03 0106- do 1 km
10.1|01
118 m?2 118,00
RAZEM 118,00
98/KNR AT- |SST 1.1 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy z wywozem rumoszu na odl. do 1 km |m2
d.|03 0105-
10.1/03
118 m?2 118,00
RAZEM 118,00
99|KNR AT- [SST 1.1 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z |m
d.|03 0107- wywozem na odl. do 1 km
10.1|01
17,50+17,0+2,80+8,0 m 45,30
9,52+3,50+27,0 m 49,50
RAZEM 94,80
100/KNR 2-31 [D 04 01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.|0101-01 |01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10.1
125 m?2 125,00
RAZEM 125,00
101/KNR 2-31 |[D 04 01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.|0101-02 |01 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
10.1 Krotnosé¢ = 6
poz.100 m?2 125,00
RAZEM 125,00
102/KNR 2-31 |D 08 01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.|0402-04 |01
10.1
poz.103*0,06 m3 3,88
RAZEM 3,88
103|KNR 2-31 |D 08 01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.|0403-03 |01 mentowo-piaskowej
10.1
28,60+18,0+10,0+5,0+3,0 m 64,60
RAZEM 64,60
104/KNR 2-31 |D 04 05 |Mechanicze zaggszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - gru- |m?2
d.|0104-03 + |01 bos¢ warstwy po zag. 14 cm
10.1|KNR 2-31
0104-04
poz.100 m?2 125,00
RAZEM 125,00
105/KNR 2-31 |D 04 05 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.|0109-03 + |01 20 cm-stabilizacja 5,0 MPA
10.1|KNR 2-31
0109-04
poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00
106/KNR 2-31 |D 05 03 |Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.|0511-03 |23a wej
10.1
poz.100 m2 125,00
RAZEM 125,00
10.2 Przebudowa ogrodzenia
107|KNR 2-25 |SST 1.1 |Rozebranie ogrodzenia z paneli systemowych ze stupkami i podmuréwka |m?2
d.|0307-03
10.2
32,0*2,0 m2 64,00
RAZEM 64,00
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108 KNR 2-01 |SST 1.2 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. |d6t.
d.|0312-10 gr.111)-Doty pod stupki betonowe ogrodzenia
10.2
7+6 dot. 13,00
RAZEM 13,00
109/KNR 4-01 |SST 2. |Zabetonowanie stupkéw betonem B 15 ms3
d.|0203-01 |1.1
10.2
poz.108*0,4*0,3*0,8 m3 1,25
RAZEM 1,25
110/KNR 2-31 |SST 1.2 |Rowki pod montaz desek betonowych cokotu ogrodzenia - wykop w grun- |m
d.|0401-02 cie kat.lll-1V
10.2|analogia
14,70+12,60 m 27,30
RAZEM 27,30
111/KNR 2-01 |SST 1.2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi ms3
d.|0415-02 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
10.2
poz.109 m3 1,25
poz.110%0,2*0,1 m3 0,55
RAZEM 1,80
112 SST 2.3 |Podmuréwka ogrodzenia z elementoéw prefabrykowanych : Deska zelbe- |m
d.|kalk. wtas- towe wys. 300 mm dt. 2390 mm + elementy tgcznikowe i podstawy tgczni-
10.2|na kow dla desek wys. 300 mm
27,30 m 27,30
RAZEM 27,30
113|KNR 2-02 |SST 2.3 |Ogrodzenie - Ogrodzenie panelowe wysokosci 200 cm m
d.|1802-04
10.2
27,30 m 27,30
RAZEM 27,30
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