
Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.

Rzędna dna kanału    m.n.p.m.

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m 

Zagłębienie dna kanału    m

P.P.  235,00 m.n.p.m.
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PROFIL RUR DRENAŻU OPASKOWEGO
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rury drenarskie
PVC Ø126/113mm

PCV S SN 8
Ø160x4,7mm
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- dla istniejącej studni na kanalizacji deszczowej kd200

wyrównującymi h=8 i 10cm dla dostosowania rzędnej
wykonać nadbudowę betonowymi pierścieniami

włazu do projektowanej niwelety terenu
- przewidzieć wymianę włazu na klasę D400
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Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100/1:100

PROFIL RUR DRENAŻU

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/14
OPASKOWEGO

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687

2,44=246,58-

Szczegół ułożenia rury drenażu opaskowegote
re

n 
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y

rury PCV-u jednościenne, karbowane, SN5 kPa
- Do budowy drenażu opaskowego zastosować

- Łączenie rur za pomocą systemowych złączek

UWAGI:

z fabrycznymi otworami na całym obwodzie
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