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     PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH 

*  PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ 

    UWAGI:

    W ODPOWIEDNIEJ KLASIE ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ DOSTARCZONĄ

*  STOLARKA  DRZWIOWA  EI60  MONTOWANA  PRZY  UŻYCIU  USZCZELNIENIA 
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*  W OKNACH  MONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE   W CELU ZAPEWNIENIA 

    POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH  OTWORY POD STOLARKĘ Z UWZGLĘDNIENIEM

     SZEROKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

    P.POŻAROWEGO  NP. PIANKĄ  MONTAŻOWĄ 

    PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI

    NAWIEWU POWIETRZA

*  WSZYSTKIE  ZAUWAŻONE  RÓŻNICE  NALEŻY NIEWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ 
   Z PROJEKTANTEM

*  WSZYSTKIE   ZMIANY  MATERIAŁÓW  I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM  

   Z ODPOWIEDNIM PROJEKTANTEM BRANŻOWYM.
   OPRACOWANIU  NALEŻY  KAŻDORADOWO KONSULTOWAĆ I UZGADNIAĆ 


