
Zagłębienie osi przewodu   m
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Średnica, mat., odległości  m 

Rzędna terenu istn.    m.n.p.m.
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i telekomunikacyjnymi na kablach ułożyć rury osłonowe dwudzielne 
W miejscu skrzyżowania wodociągu z kablami energetycznymi

na odcinku po 0,5m od osi skrzyżowania z wodociągiem.
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za pomocą kształtek PEHD100 SDR11

włączenie do istniejącego wodociągu wykonać
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PROJEKTOWANY BUDYNEK 

0,44=248,58-

Z
średnica rury PE dn160mm, odejście gwintowane

Uniwersalna opaska do nawiercania rur PE 

D 1 1/4", zastosować opaskę z uszczelkami gumowymi

Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
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PROFILE WODOCIĄGOWE

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/12

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687

do instalacji

EA

złączka rurowa ISO PE/stal
rura PE 40mm, gwint wewnętrzny 1 1/4"

wg rzutu przyziemia

EA
klasy EA dn32mm z obustronnym odcięciem
Proj. zawór antyskażeniowy na przyłączu

zaworami odcinającymi skośnymi grzybkowymi

EA

Rzędna terenu proj.   m.n.p.m.
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rura osłonowa na przyłączu wodociągowym
PE SDR17,6 dn250x14,2mm

przy przejściu pod drogą, Lok=8,5m

RO1

zastosować płozy dystansowe h=25mm co 1,5m
oraz manszety uszczelniające DNxDN=150/250
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rura osłonowa na przyłączu wodociągowym
PE SDR17,6 dn250x14,2mm

przy przejściu pod drogą, Lok=8,5m

RO2

zastosować płozy dystansowe h=25mm co 1,5m
oraz manszety uszczelniające DNxDN=150/250
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obejmującymi całą powierzchnię przylegania rury PE
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Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna, miękkouszczelniona

PE dn40, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną sztywną
z gwintem zewnętrznym 1 1/4" i złączem ISO dla rur

246,58

szczelnym przepustem bezciśnieniowym DN40

elastomer EPDM, pierścień dociskowy stal kwasoodporna

przejście przewodu wodociągowego przez ścianę zabezpieczyć

z możliwością ruchu rurociągu w przepuście

cieplnie łupkami styropianowymi EPS100 grubości 50mm
wypłycony odcinek przyłącza wodociągowego zabezpieczyć

z żeliwa sferoidalnego
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SDR11 
PE 100-RC 

otuliny zabezpieczyć taśmą PE owiniętą na zakład

z izolacją zewnętrzną taśmą zabezpieczającą 
antykrozyjną z podkładem

PE 100-RC SDR11 
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1,3%

włączenie do istniejącego wodociągu wykonać

Zabezpieczenie kabla eNN zgodne z normą N-SEP-E 004.
Zabezpieczenie kabli t zgodne z normą ZN-96TPSA/004.

tuleja osłonowa PE SDR17,6
dn90x5,1mm L=40cm

za pomocą kształtek PEHD100 SDR11

blok oporowy
blok oporowy

blok oporowy
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