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SPIS ZAWARTOŚCI : 
                  
 Spis dokumentów formalno – prawnych                   
 Dokumenty formalno-prawne        
    
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Opis techniczny 
2. Część rysunkowa 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

E-1   USUNIECIE KOLIZJI OŚWIETLENIA TERENU 

E-2   USUNIECIE KOLIZJI OŚWIETLENIA TERENU SCHEMAT 

 

OPIS  TECHNICZNY 

 
 

1.  Podstawa opracowania 

- projekt budowlany architektoniczny 

- mapa do celów projektowych 

- polskie normy i przepisy budowlane związane z tematem opracowania 

 

2. Temat opracowania 

W związku z usytuowaniem projektowanego budynku kontroli szczegółowej dla 

samochodów osobowych w drogowym przejściu granicznym Hrebenne- Rawa Ruska  

należy wykonać następujące prace przy likwidacji kolizji czynnych kabli nn oświetlenia 

terenu z projektowanym budynkiem. 

3. Wytyczne prowadzenia robót  

3.1 Istniejący czynny kabel nn oświetlenia terenu YAKY 5 x 35 mm2 (A1-A2) wychodzący 

z budynku niskiego (nr2) przeciąć w miejscu oznaczonym jako mufa nr 1, 

drugostronnie wypiąć z istniejącego słupa oświetlenia terenu. Ułożyć nowy kabel nn 

oświetlenia terenu YAKY 5 x 35 mm2  o długości 85m w nowym wykopie, wykonać 
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mufę kablową przelotową nr 1 dla połączenia dwóch kabli YAKY 5 x 35 mm2. 

3.2 Istniejący czynny kabel nn oświetlenia terenu YAKY 5 x 35 mm2 (B1-B2) biegnący  

wzdłuż ogrodzenia z furtką przeciąć w miejscach oznaczonych jako mufa nr 2 i 3. 

Ułożyć nowy kabel nn oświetlenia terenu YAKY 5 x 35 mm2  o długości 42m w 

nowym wykopie, wykonać mufy kablowe przelotowe nr 2 i 3 (2 szt) dla połączenia 

dwóch kabli YAKY 5 x 35 mm2. 

3.3 Istniejące dwa słupy oświetlenia terenu zdemontować i ustawić w miejscach     

pokazanych na rysunku E-1 i połączyć z projektowanym kablem oświetlenia terenu. 

3.4 Wytyczenie tras linii kablowej nn oświetlenia terenu zlecić uprawnionemu  

geodecie. Kable układać po zniwelowaniu terenu do rzędnych projektowanych. Prace 

ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych oraz punktów poligonowych 

wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji za nie odpowiedzialnych.  

Kabel układać w rowie na głębokości 0,7 m (nn) na 10 cm warstwie piasku, po czym 

przykryć go kolejno: 10 cm warstwą piasku, 25 cm gruntu rodzimego i oznaczyć taśmą 

z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (nn) o grubości min. 0,5 mm i szerokości 

min. 25 cm. Całość zasypać (ubijając warstwami) ziemią pozostałą z wykopu. Na 

kablu umieścić trwałe oznaczniki zgodnie z pt.2.7.1 PN-76/E-05125. Kabel układać 

linią falistą z 3% zapasem.  

Wykop pod linie kablowe wykonać wyłącznie ręcznie. 

Prace pomiarowe 

Dla robót zanikających dokonać szczegółowych namiarów geodezyjnych 

pozwalających na lokalizację wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach 

sytuacyjnych dokumentacji, które wraz z protokołem badań i sprawdzeń oraz wykazem 

atestów materiałowych dla zrealizowanych obiektów elektroenergetycznych 

przygotować do przekazania. 

Na skrzyżowaniach kabel zabezpieczyć rurą o przekroju 110mm. Całość robót 

wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 a skrzyżowania z sieciami 

telekomunikacyjnymi wg ZN-96/TP SA- 004. 

W czasie wykonywania prac przy układaniu kabli oświetlenia terenu należy 

przestrzegać przepisów BHP,  

Prace należy prowadzić przy wyłączonym napięciu na istniejących kablach oświetlenia 
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terenu, pracownicy winni mieć wymagane uprawnienia i dopuszczenia. Ze względu na 

charakter obiektów i zachowanie ciągłości pracy przejścia, prace należy wykonywać w 

porze dziennej lub skoordynować z uruchomieniem i włączeniem do pracy urządzenia 

awaryjnego zasilania w energię elektryczną tj agregatu prądotwórczego. Po wykonaniu 

robót należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary i badania a wyniki przedstawić 

użytkownikowi   

 

 

        mgr inż. Jerzy Zieliński  


