TABELA 1.

llos¢ Mat.

Lp. Wyszczegolnienie szt. Moo Producent

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW
CZESC NAWIEWNA

NW1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana 1 przedsibiorstwo

- wydatek powietrza nawiew: 1 200°4m, brarvy instalacyjnej
- wydatek powietrza wywiew: 1 320%h,

- sprz dyspozycyjny 200Pa,

- wymiennik krzy.owo-przeciwpgdowy - moc 15W, wlot -20C/wylot -
14,2C

- nhagrzewnica wodna moc 4,3kW, spadekienia 0,3kPa,

Wentylator nawiew/wywiew:

- zasilenie 230V/50Hz, moc 0,5kW ,gpir2,2A,

- obroty 3 7400br/min, przemiennikgstotliwosci

Wymiary centrali:

-L2750mm, B 1 322mm, H 355mm.

- filtry Ap=119/122Pa

- kré¢ce: 620x290mm/620x290mm

Centrala wentylacyjna z kompletmutomatyl sterownicz z funkcp
zabezpiecze — sterowanie z poziomu rozdzielnicy ze sterowmikie
(zasilenie 1x230V) lub z panelu sterowniczego zamwanego poza
sterownica. Proponowana lokalizacja sterownicy - regtu przyzie-
mia.

N1 | Czerpnia powietrza dachowa 620x250mmalnzjami i siatly zabezpie- 1 | blacha | przedstbiorstwo
czapcy - dolna krawdz otworéw w czerpni 40cm nad potaalachowvy. ocynk. | brarzy instalacyjnej
Montaz czerpni z podstasgwdachowy i cokotem z blachy ocynkowanej w
wykonaniu indywidualnym dopasowanym do spadku patachowej

N2 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=1000mm 1| blachg.w.
ocynk.

N3 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=1500mm 1| blachg.w.
ocynk.

N4 | Kolano wentylacyjne prostgtne <90, 620x250/620x250/L=300/300mm L  blaghaw.

ocynk.

N5 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=1200mm 1| blachg.w.
ocynk.

N6 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/620x290/L=300mm 2 | blacha |j.w.
- ksztattka przdriowa asymetryczna/zmiana wymiaru pionowego ocynk.

N7 | Kolano wentylacyjne prostgtne <90, 620x250/630x250/L=680/670mm L  bladghaw.

ocynk.
N8 | Kanat wentylacyjny prostakny 630x250mm/L=500mm 1| blachg.w.
ocynk.
N9 | Tréjnik redukcyjny dla kanatéw prostgtkiych 630x250/0dgatienia 1 | blacha | przedstbiorstwo
250x250/250x250mm, L1/L2=290/710mm ocynk. | brarzy instalacyjnej
N10 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x250mm/L=3000mm 2| blachg.w.
ocynk.
N11 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x250mm/L=400mm, z wygym 2 | blacha |j.w.

otworem z krécem do podjczenia kratki nawiewnej CxD=325x225mm ocynk.




N12 | Kratka wentylacyjna prostakna nawiewna stalowa CxD=325x225mm, stal jw.
wymiar zewrtrzny kratki AxB=370x270mm, kratka z podwojnyne+z ocynk
dem kierownic (I rad kierownic poziomy), kierownice ustawiane indywi-
dualnie

N13 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x250mm/250x200/L=300mm blacha | j.w.
- ksztattka przdriowa asymetryczna/zmiana wymiaru pionowego ocynk.

N14 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=2500mm blachg.w.

ocynk.

N15 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=400mm, z wygiym blacha | j.w.
otworem z krécem do podjczenia kratki nawiewnej CxD=325x225mm), ocynk.
koniec ksztaltki z&epiony

CZESC WYWIEWNA

W1 | Wyrzutniascienna 620x250mm, zaluzjami i siatly zabezpieczaga blacha | przedstbiorstwo

ocynk. | brarvy instalacyjnej

W2 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=350mm blachgj.w.

ocynk.

W2a | Kanat wentylacyjny prostgtny 620x250mm/L=1600mm blachg.w.

ocynk.

W2b | Kanat wentylacyjny prostatny specjalny - odsadzka H=24cm, wymiar| blacha | j.w.
kanatu 620x250mm/L=400mm ocynk.

W3 | Kolano wentylacyjne prostatne <90, 620x250/620x250/L=670/670mm ?  blaghaw.

ocynk.

W4 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=1900mm blachjg.w.

ocynk.

W5 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x250mm/L=1500mm blachg.w.

ocynk.

W6 | Kanat wentylacyjny prostakny 620x290mm/620x250/L=300mm blacha | j.w.
- ksztaltka przegiowa asymetryczna/zmiana wymiaru pionowego ocynk.

W7 | Kolano wentylacyjne prostatne <90, 620x250/630x250/L=680/670mm L  blaghaw.

ocynk.

W8 | Kanat wentylacyjny prostakny 630x250mm/L=2000mm blachg.w.

ocynk.

W9 | Kanat wentylacyjny prostakny 630x250mm/L=1650mm blachig.w.

ocynk.

W10 | Tréjnik redukcyjny dla kanatéw prostghych 630x250/odgatienia blacha | j.w.
315x250/315x250mm, L1/L2=360/710mm ocynk.

W11 | Kanat wentylacyjny prostakny 315x250mm/L=1000mm blachg.w.

ocynk.

W12 | Trojnik redukceyjny dla kanatéw prostghych blacha | j.w.
315x250/315x250/odgaienie do kratki nad posadzR00x250mm, ocynk.
L1/L2=330/290mm

W13 | Przepustnica jednoptaszczyznowa dla kanatowstpkgtnych blacha | j.w.
200x250mm/L=200mm ocynk.

W14 | Kanal wentylacyjny prostakny 315x250mm/L=1200mm blachgprzedsgbiorstwo

ocynk. | brarvy instalacyjnej




W15 | Kanatl wentylacyjny prostatny 200x250mm/L=400mm, z wygiym blacha | j.w.
otworem z krécem do podjczenia kratki nawiewnej CxD=325x225mm), ocynk.
koniec ksztaltki z&élepiony

W16 | Kratka wentylacyjna prostakna wychgowa stalowa CxD=325x225mm, stal przedsgbiorstwo
wymiar zewmtrzny kratki AxB=370x270mm, kratka z pojedynczym-rz ocynk | brarvy instalacyjnej
dem kierownic poziomych, kierownice ustawiane indjwalnie

W17 | Kanal wentylacyjny prostatny 315x250mm/250x250/L=300mm blacha | j.w.

- ksztattka przdiowa asymetryczna/zmiana wymiaru poziomego ocynk.

W18 | Kanal wentylacyjny prostakny 250x250mm/L=1250mm blachig.w.

ocynk.

W19 | Kanatl wentylacyjny prostatny 250x250mm/L=310mm, z wygiym blacha | j.w.
otworem z krécem do podjczenia kratki wycigowej CxD=225x225mm ocynk.

W20 | Kratka wentylacyjna prostakna wychgowa typ STW CxD=325x225mm), stal jw.
wymiar zewrtrzny kratki AxB=370x270mm, kratka z pojedynczyng-rz ocynk
dem kierownic poziomych, kierownice ustawiane indjwalnie

W21 | Kanatl wentylacyjny prostatny 250x250mm/250x200/L=300mm blacha | przedsgbiorstwo
- ksztaltka przegiowa asymetryczna/zmiana wymiaru pionowego ocynk. | brarzy instalacyjnej

W22 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=1650mm blachg.w.

ocynk.

W23 | Kanal wentylacyjny prostatny 250x200mm/L=310mm, z wygym blacha | j.w.
otworem z krécem do podjczenia kratki wycigowej CxD=225x225mm ocynk.
koniec ksztattki zélepiony

W24 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=1500mm blachg.w.

ocynk.

W25 | Kanal wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=1100mm blachg.w.

ocynk.

W26 | Przepustnica jednoptaszczyznowa dla kanatowtpkginych blacha | j.w.
315x250mm/L=200mm ocynk.

W27 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x250mm/L=1700mm blachg.w.

ocynk.

W28 | Tréjnik redukcyjny dla kanatéw prostgkych blacha | j.w.
250x250/250x250/0dgatienie do kratki nad posadgR00x250mm, ocynk.
L1/L2=330/290mm

W29 | Kanat wentylacyjny prostakny 250x200mm/L=1400mm blachg.w.

ocynk.

W30 | Kolano wentylacyjne prostgtae 250x200mm/<45 blachgj.w.

ocynk.
WENTYLACJA WYCIAGOWA AWARYJINA

Wal | Wentylator wyegigowy dachowy, dwubiegowy, zasilenie tréjfazowe laminat| przedsgbiorstwo
400V, moc 0,18/0,55kW, pd 1,3/1,5A, obroty 900/1400 - praca wentyla- polies- | brarnzy instalacyjnej
tora sp¢ta z czujnikami detekcji gazéw szkodliwych CO/LPGHC trowy

Waz2 | Podstawa dachowa laminatowa B/I-315, 615x615momta: podstawy jw. jw.
wentylatora do cokotu dachowego z blachy ocynkoyaneykonaniu
indywidualnym dopasowanym do spadku potaci dachowej

Wa3 | Pojczenie elastyczne dla kanalu wentylacyjnegagiego$315mm, blacha | j.w.

L=200mm

ocynk.




Wa4 | Kanat wentylacyjny okglty $315mm, L=1250mm blachaj.w.
ocynk.

Wa5 | Przepustnica samozamyag dla kanatow olagtych $315mm, blacha | j.w.
H=200mm ocynk.

Wa6 | Dyfuzor wlotowy dla kanatéw oigtych ¢D315mm,$D1=387mm, blacha | j.w.
H=63mm, z siatk zabezpieczafa ocynk.




