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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

OZNACZENIA:

kanały wentylacyjne prowadzić w izolacji
pod stropem podwieszanym hali

620x290
1200m3/h

630x250
1200m3/h

2
5
0
x2

5
0

6
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

6
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

6
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

3
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

3
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

3
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

6
0
0
m

3
/h

3
2
5
x2

2
5

3
0
0
m

3
/h

3
2
5
x2

2
5

3
0
0
m

3
/h

3
2
5
x2

2
5

3
0
0
m

3
/h

3
2
5
x2

2
5

3
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

3
0
0
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

3
0
0
m

3
/h

630x250
1320m3/h

620x250
1320m3/h

wyrzutnia ścienna

620x250
1200m3/h

620x250
1200m3/h

z czerpni
dachowej

620x250

6
2
0
x2

5
0

1
3
2
0
m

3
/h

6
2
0
x2

9
0

1
3
2
0
m

3
/h

6
2
0
x2

5
0

1
3
2
0
m

3
/h

6
2
0
x2

5
0

1
3
2
0
m

3
/h

620x250
1320m3/h

620x250
1320m3/h

620x250
1320m3/h

620x290
1200m3/h

3
1
5
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

3
1
5
x2

5
0

8
1
4
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

5
0
6
m

3
/h

225x225
198m

3/h

kratka góra

2
5
0
x2

0
0

1
9
8
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

1
9
8
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

1
9
8
m

3
/h

250x200
198m

3/h

630x250
1320m3/h

2
2
5
x3

2
5

3
0
8
m

3
/h

kratka dół

2
2
5
x3

2
5

3
0
8
m

3
/h

3
1
5
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

2
5
0
x2

5
0

5
0
6
m

3
/h

kratka dółkratka góra

2
5
0
x2

0
0

3
0
8
m

3
/h

2
2
5
x2

2
5

1
9
8
m

3
/h2
2
5
x3

2
5

kratka dół

2
5
0
x2

0
0

3
0
8
m

3
/h

2
5
0
x2

0
0

3
0
8
m

3
/h

A

A

CC

BB

Wentylator promieniowy typu łazienkowego:
- zasilenie 230V/50Hz, pobór mocy 60 W, prąd 0,3 A.
Załączenie pracy wentylatora za pomocą wyłącznika oświetlenia.
Przewidzieć opóźnienie czasowe.

kanał czerpny
kanał wywiewny

- kanały wentylacyjne w hali nawiewne i wywiewne prowadzone 
pod stropem pomieszczenia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej 
o przekroju prostokątnym i okrągłym

Izolacje kanałów:

- kanał wentylacyjny czerpny prowadzony od czerpni dachowej
do centrali wentylacyjnej zaizolować cieplno-akustycznie warstwą 
izolacji j.w. grubości 100mm

- kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne w hali kontroli
zaizolować cieplno-akustycznie warstwą izolacji grubości 30mm
z mat ze skalnej wełny mineralnej z okładziną ze zbrojonej
folii aluminiowej

75
 m

3/
h

HIG Zestaw nawiewnika okiennego dwusystemowego, higrosterowanego
z wytłumieniem akustycznym:
- blokada w pozycji minimalnego przepływu,
- kontrola strumienia maksymalnego,
- automatyczna regulacja otwarcia,
- przepływ 7-28m3/h, akustyka 35dB(A).

HIG EXR

Szczegóły prowadzenia kanałów pokazano na przekrojach

CO

LPG

Moduł jednostki sterującej detekcyjno-alarmowej do współpracy
z czujnikami stężenia tlenku węgla, LPG oraz metanu w hali:
- zasila czujniki gazu,
- sygnalizuje przekroczenie progów ostrzeżeń, alarmu,
- sygnalizuje uszkodzenie czujników, centralki,
- steruje sygnalizatorm optyczno-akustycznym

Czujnik tlenku węgla z wymienną płytką
sensora 300mmp CO: 20-40-100 ppm.
Montaż czujników na wysokości dróg oddechowych
1,5-2,0m na posadzką hali

CO

LPG Czujnik gazu płynnego z wymienną głowicą
40% DGW LPG: 10-15-20% DGW

MOD

proponowana lokalizacja modułu jednostki
sterującej detekcyjno-alarmowej CO/LPG /CH4

oraz szafy zasilająco-sterującej
centrali wentylacyjnej NW1

CO

LPG

CH4

CH4

MOD

TOA

TOA Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna
jednostronna, 230V ACJ, napis na życzenie

Czujnik gazu (metan) z wymienną głowicą
50% DGW CH4: 10-15-20% DGW

Montaż czujników na wysokości 30cm nad posadzką hali

Montaż czujnika 30cm od najwyższego punktu stropu

pod stropem
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DA

DA Wentylator dachowy awaryjny dwubiegowy:
- zasilenie 400V, pobór mocy 0,18/0,55 kW, prąd 1,3/1,5 A.
Działanie wentylatora spięte z sygnalizacją stężenia gazów.

D
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Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/7
RZUT PRZYZIEMIA

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 

Jednostka zewnętrzna

CU-Ø6,35mm x Ø9,52mm

Wydajność chłodnicza : 2,6kW

Wydajność grzewcza : 2,9kW

Pobór Mocy - J.Z.+J.W. -  chł. : 0,82 kW

Pobór Mocy - J.Z.+J.W. - grz. : 0,81 kW

Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natężenia dźwięku : 19 dB(A)

Jednostka zewnętrzna

Nominalna wydajność chłodnicza : 2,6 kW
Nominalna wydajność grzewcza : 2,9 kW
Pobór Mocy - J.Z.+J.W. -  chł. : 0,82 kW
Pobór Mocy - J.Z.+J.W. - grz. : 0,81 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku : 54 dB(A)

Zakres temp. dla chł. : -15~+50°C
Zakres temp. dla grz. : -20~+30°C

W2b

687

I KLIMATYZACJI

Jednostka wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna ścienna
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specyfikacja elementów - wg dołączonej tabeli
szczegóły prowadzenia kanałów - wg przekrojów

R 400x300

R 300x400

R 200x300

R 400x300


