przebudowywane przewody c.w./cyr. @32/@20mm
wpig¢ w przewody istniejagce na wysokosci ok. 25cm nad posadzka,
istniejgce zasilenie od posadzki nalezy zaslepi¢
po zmianie lokalizacji przytgcza wodociggowego
zasilenie budynku nr 36 wykonac projektowanym
przewodem @32 i wpigé w przewdd istniejacy pod dachem
budynku istniejacego

wykona¢ odgatezienie wody cieptej i cyrkulacji 2@15mm
z przebudowywanych przewoddw c.w./cyr. @32/@20mm
dla zasilenia projektowanego budynku

ISTNIEJACY BUDYNEK

istniejgce podtaczenie wody zimnej

za$lepi¢ nad posadzka /

I8 w izolacji w warstwie wylewki betonowey. 3
* lzolacja grubosci 6mm z ochronnym
ptaszczem z folii polietylenowe.

skropliny z jednostki wewnetrzne/
prowadzic ze spadkiem min. 1%
w kierunki pdph

przejécie przewodow c.o. przez $ciane budynku zabezpieczy¢
24855 / szczelnym przepustem bezci$nieniowym DN125

z mozliwoscig ruchu rurociggu w przepuscie
elastomer EPDM, pierscien dociskowy stal kwasoodporna

248,5

247, Y
odprowadzenie Sciekéw z budynku
© 2% @160mm PVC do istniejacej studni kanalizacyjnej wg rys. nr S1
= =

RQ B )
- filu zewnetrznego
0250 1 wg pro
Olig e | cyr | W rura preizolowana
32‘(2%01 podwaéjna c.w. + cyr. ptaszcz Dz175
{ PE-Xa dz40(5,5)x25(3,5)mm przewody c.w.+cyr. zasilajace

—_———————————— <= budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1

N — — — — — — B przewody c.o. 2040 zasilajace

budynek nr 36 po przebudowie wg rys. nr S1

promavens Dol st [P e e
do kontroli poziomu oleju i warstwy osadu N Odprowadzenie skroplin z tacy ociekowe/ centrali z225mm, L= 50r o jgden przepuét

separatora substancji ropopochodnych
Z sygnalizacjg optyczng i akustyczng kanalizacyjnego, z wykorzystaniem pompki skroplin

i przewodu ttocznego winylowego obmm
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przewod wody zimnej prowadzi¢ w izolacji
nad bramg na wysokosci okoto 3,6m nad posadiz!

istniejgce przewody c.w.+cyr.

: 338 l @ ©32/@20 przebudowac

g odwodnienie liniowe
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<« B
odprowadzenie Sciekow z odwodnienia
liniowego i wpustéw w budynku przez separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem
do zewnetrznej kanalizacji deszczowej

- wg profilu zewnetrznego

w

Korytka z polimerbetonu klasy C250, L=14m, szeroko$¢ 10cm, wysoko?:_ S
zmienna 15-21cm, ze spadkiem dna kanatéw 0,5%, z rusztem zeliwnym klasy C250
z ryglem blokujgcym, dtugosé korytek 50 i 100cm, korytka z ochrong krawedzi z zeliwa

(1.1]
- 1 0,44=248,58

przejscie przewodu wodociggowego przez Sciane zabezpieczyé

szczelnym przepustem bezci$nieniowym DN40
z mozliwoscig ruchu rurociggu w przepuscie
elastomer EPDM, pierscien dociskowy stal kwasoodporna

STANOWISKO DO KONTROLI
SAMOCHODOW OSOBOWYCH

PE RC-100 SDR11

> dn40x3,7mm _ B

doprowadzenie wody zimnej do budynku

z projektowanego przytacza wodociggowego

- istniejace przytacze w40 poprowadzone pod budynkiem
przeznacza sie do likwidacji
- wg profilu zewnetrznego

OZNACZENIA:

przewody wody zimnej
______ przewody wody cieptej
—————- — przewody cyrkulacyjne

4— proj. przewody kanalizacji sanitarnej

PCV faczone na uszczelke gumowa

Ao— proj. przewody kanalizacji technologicznej

odptyw Sciekéw z hali poprzez separator
przewody PCV taczone na uszczelke gumowa

Szczegoty prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych wg profili

- przewody rozdzielcze wody zimnej wykonac z rur i ztaczek

ze stali nierdzewnej cienkosciennej, potaczenia typu "press"
poprzez zaprasowywanie zigcz, z uszczelnieniami typu O-ring

- przewody rozdzielcze wody cieptej wykonac z rur i ksztattek

stalowych podwdjnie ocynkowanych, ze szwem ECp-S TWT-2

WT-2 wg PN/74-744209 taczonych za pomocg typowych tacznikéw

ocynkowanych gwintowanych

- przewody wodociggowe prowadzone w posadzkach betonowych
i Scianach wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al//PE-RT
temp. maksymalna 80°C, prob.=10bar do instalacji sanitarnych.

Laczenie rur na pomoca ztgczy zaciskowych zaprasowywanych.

UWAGA: Bezposrednie potaczenie instalacji ze stali nierdzewnej z instalacja
ze stali weglowej ocynkowanej moze doprowadzi¢ do korozji kontaktowej.
Aby uniemozliwic to zjawisko nalezy wbudowaé przektadke/tacznik
tworzywowy lub metalowy (neutralny elektrochemicznie) np: z brazu

lub mosigdzu (min. dtugo$¢ 50mm), lub zastosowaé mosiezny zawor kulowy.

umywalka dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
umywalka ze stali nierdzewnej

PuNP miska ustepowa dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, L=70cm
wiszaca, montowana na stelarzu podtynkowym, z wbudowanym
zbiornikiem sptukujacym, do skompletowania z deska sedesowa

zawor czerpalny ze ztgczka do weza

- podtaczenie uzbroi¢ w izolator przeptywow zwrotnych
na przylacze weza 1/2". Praca w pozycji pionowej

- przeptyw skierowany w dot.

EA  zawsr antyskazeniowy na przytaczu

klasy EA dn32mm z obustronnym odcieciem
zaworami odcinajacymi

Wp wpust Sciekowy z odejsciem pionowym DN110 z ramkg i kratka

zeliwng, osadnikiem piasku i klapg antyzapachowa

UWAGA:
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI wymagana, dla tych elementow.

INSTALACIA WOD-KAN.
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

NAZWA POMIESZCZENIA POSADZ. POW.
HALA AF+beton | 156,80
POKOJ BIUROWY —SC gres 12,87
POCZEKALNIA gres 8,97
WC gres 5,17
POM. KONTROLI OSOBISTEJ gres 3,36
RTG gres 22,44
MAGAZYN gres 7,26

RAZEM 216,87

OZNACZENIA

V) - proj sciana — bloczki wapienno—piaskowe

*] — $ciana do wyburzenia

[ ] - sciana istniejaca

UWAGI: h

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza sanitarna
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