
Zagłębienie osi przewodu   m

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m 

Rzędna terenu            m.n.p.m.

Rzędna osi przewodów m.n.p.m.
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P.P.  235,00 m.n.p.m.

posiadowienia istniejących rur w gruncie oraz średnice 
Uwaga: Sprawdzić w trakcie prac montażowych dokładną rzędną 
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PROJEKTOWANY BUDYNEK 
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Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100/1:100

PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA C.O.

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/19

DO BUDYNKU NR 36

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687
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za pomocą kolana preizolowanego do połączeń spawanych

i technologię wykonania przewodów.
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szczelnym przepustem bezciśnieniowym DN100

elastomer EPDM, pierścień dociskowy stal kwasoodporna

przejście przewodów przez ścianę budynku zabezpieczyć

z możliwością ruchu rurociągu w przepuście

tuleja ścienna gumowa EPDM przy przejściu
rury preizolowanej przez ścianę budynku

Dw=110mm, Dz=146mm
zastosować po dwie tuleje na jeden przepust

tuleje osłonowe PE SDR17,6
dn160x9,1mm L=2x40cm

należy zaślepić

ISTNIEJĄCY BUDYNEK  nr 36

wpiąć w istniejące przewody c.o.

przed zaworami odcinającymi

przepust ognioochronny EI120
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PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA C.O.
DO BUDYNKU nr 36

rura stalowa preizolowana

płaszcz izolacyjny zewnętrzny D110mm
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i telekomunikacyjnym na kablach ułożyć rury osłonowe dwudzielne
W miejscu skrzyżowania przewodów cieplnych z kablem energetycznym

na odcinku po 0,5m od osi skrzyżowania z przewodami cieplnymi.

1

Zabezpieczenie kabla eNN zgodne z normą N-SEP-E 004.
Zabezpieczenie kabla t zgodne z normą ZN-96TPSA/004.

Na przewody grzewcze c.o. ułożone w ziemi użyć rur stalowych
ze szwem - stal 235GH wg PN-EN 10217 lub PN-EN 10218-5
o połączeniach spawanych, w technologii preizolowanej
z płaszczem polietylenowym PEHD min. PE80 wg PN-EN 253
- współczynnik przewodności cieplnej dla zespołu rurowego     <0,024 w/mK


