
Rzędna terenu projekt. m.n.p.m.

Rzędna dna kanału    m.n.p.m.

Spadek na długości     %, m

Średnica, mat., odległości  m 

Zagłębienie dna kanału    m

P.P.  235,00 m.n.p.m.
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D0

PCV S SN 8
Ø160x4,7mm
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1:100/1:100

Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:100/1:100

PROFIL KANALIZACJI

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

grudzień 2016

PW S/10

DESZCZOWEJ

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 687

- korytka z polimerbetonu, szerokość 150mm
Projektowane korytka odwodnienia liniowego, długość całkowita L=8m:

z osadnikiem, L=500mm, H=610mm z otworem
- zakończenie jednoczęściową skrzynką odpływową

- ruszty żeliwne z ryglami blokującymi, klasa obciążenia D400

- długości korytek L=1000 i 500mm, z ochroną krawędzi

rury PCV klasy "S", ścianki lite, SDR34, SN8 kPa
- Do budowy przyłącza kanalizacyjnego zastosować

- Łączenie rur za pomocą uszczelek dwuwargowych.

UWAGI:

do odpływu bocznego Dn160mm z uszczelką fabryczną
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Posadowienie elementów odwodnienia liniowego wykonać
ściśle według wytycznych montażu producenta systemu.

- istniejące podłączenie z kraty
deszczowej zlikwidować

246,51
- korytka ze spadkiem dna 0,5%

- zamurować istniejący otwór
w studni


