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Szczegdt utozenia rury drenazu opaskowego

qgeowfoknina separacyjna przeciwko
zamulaniu warstwu filtracyjnef i drenazu

wypetnienie wykopu
zageszczonym plaskiem
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UWAGI:

- Do budowy drenazu opaskowego zastosowac
rury PCV-u jednoscienne, karbowane, SN5 kPa

z fabrycznymi otworami na catym obwodzie
- kaczenie rur za pomocg systemowych ztgczek
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- dla istniejacej studni na kanalizacji deszczowej kd200 dennica PP 0315m
wykona¢ nadbudowe betonowymi pierscieniami z osadnikiem h=500mm
wyréwnujacymi h=8 i 10cm dla dostosowania rzednej
wiazu do projektowanej niwelety terenu
- przewidzie¢ wymiane wiazu na klase D400
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PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza sanitarna
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&QINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




