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Przejście graniczne - Kontrola samochodów osobowych

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 23.01.2017
Edytor: 



Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Projekt 1
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H

Karta danych oprawy 4
ES-SYSTEM S.A. DTW0001371 OP3-S 1x3 TA 1 CR

Karta danych oprawy 5
ESSYSTEM 2535104 COSMO LED 1287.LED 840 6100lm OPAL 50W DRV

Karta danych oprawy 6
ESSYSTEM 5951801 KTE LED 597.LED 840 4000lm DMPR 39W RAL9016 DRV

Karta danych oprawy 7
ESSYSTEM 4845101 MODERNA 2 597.LED 4100lm CLEAR 35W RAL9016 strukt...

Karta danych oprawy 8
ESSYSTEM 2536104 COSMO LED 1587.LED 840 4500lm OPAL 39W DRV

Karta danych oprawy 9
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302

Karta danych oprawy 10
1.1. Hala

Sceny świetlne
Scena świetlna 1

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 11
Przejazd

Izolinie (E, prostopadle) 12
Stanowisko naprawcze 1

Izolinie (E, prostopadle) 13
Scena świetlna 2

Powierzchnie pomieszczenia
Przejazd

Izolinie (E, prostopadle) 14
1.2. pokój biurowy

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 15
1.3. Poczekalnia

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 16
1.4. WC os. niep.

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 17
1.7. magazyn

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 18
1.6. RTG

Sceny świetlne
Scena świetlna 1

Powierzchnie pomieszczenia
Płaszczyzna pracy

Izolinie (E) 19
Scena świetlna 2
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

Izolinie (E, prostopadle) 20
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 8638410 VUN-S1TA1H / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 29  67  92  99  100

Oprawa dostropowa. OBUDOWA: tworzywo sztuczne. ŹRÓDŁO: dioda LED, 
1x1W. WERSJA AWARYJNA: wersja INDYWIDUALNIE NADZOROWANA 
(ATI). INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość 
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan 
urządzenia. PRZEZNACZENIE: oświetlenie ewakuacyjne, doświetlanie dróg 
ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, 
save energy, save time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM S.A. DTW0001371 OP3-S 1x3 TA 1 CR / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 39  71  95  100  102

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 2535104 COSMO LED 1287.LED 840 6100lm OPAL 50W DRV / Karta 
danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 95
Kod Flux CIE: 42  72  91  95  100

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: PC, szary. DYFUZOR: PC, 
opalowy. ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 000h pracy dla 
L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, 
przykręcane. PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, 
ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i 
przemysłowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 5951801 KTE LED 597.LED 840 4000lm DMPR 39W RAL9016 DRV / Karta 
danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 61  87  97  99  100

Oprawa kładziona na ruszcie. OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na 
biało. DYFUZOR: PMMA, mikropryzmatyczny. ŹRÓDŁO: moduł LED, 
trwałość eksploatacyjna 56 000h pracy dla L80B50, CRI >80, SDCM3. 
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 4845101 MODERNA 2 597.LED 4100lm CLEAR 35W RAL9016 struktura 

DRV / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 66  96  100  100  100

Oprawa dostropowa lub montowana na ruszcie. OBUDOWA: blacha 
stalowa, lakierowana na biało. RASTER: blacha aluminiowa MIRO, 
paraboliczny, błyszczący. ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 
000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: akcesoria zamawiane 
oddzielnie. PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach 
handlowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 2536104 COSMO LED 1587.LED 840 4500lm OPAL 39W DRV / Karta 
danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 95
Kod Flux CIE: 42  72  91  95  100

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: PC, szary. DYFUZOR: PC, 
opalowy. ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 59 000h pracy dla 
L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: w zestawie dwa klipsy stalowe, 
przykręcane. PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, 
ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i 
przemysłowych. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302 / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 45  75  92  98  100

Oprawa nastropowa lub naścienna. OBUDOWA: PC, biały . DYFUZOR: PC, 
opalowy. ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI 
>80, SDCM3. INNE: dostępne wersje z radiową czujką mikrofalową z 
czujnikiem natężenia oświetlenia (regulacja zasięgu, czasu i natężenia), 
świadectwo ENEC. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save 
time.

Wylot światła 1: 
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.1. Hala / Scena świetlna 1 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 141
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m) 

Siatka: 128 x 128 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

665 224 870 0.337 0.258
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.1. Hala / Scena świetlna 1 / Przejazd / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 141
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 4.500 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

602 317 761 0.527 0.417
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.1. Hala / Scena świetlna 1 / Stanowisko naprawcze 1 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 36
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(1.852 m, 0.352 m, 0.000 m) 

Siatka: 16 x 8 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

636 501 740 0.787 0.677
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.1. Hala / Scena świetlna 2 / Przejazd / Izolinie (E, prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 141
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 4.500 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.23 1.52 14 0.244 0.108
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.2. pokój biurowy / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 28
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 8.080 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

613 417 833 0.681 0.500
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.3. Poczekalnia / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 21
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.720 m, 11.380 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

274 150 376 0.547 0.399
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.4. WC os. niep. / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 19
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(6.840 m, 9.030 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

223 166 265 0.743 0.625
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.7. magazyn / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 26
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.660 m, 11.380 m, 0.850 m) 

Siatka: 32 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

202 137 261 0.678 0.525
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.6. RTG / Scena świetlna 1 / Płaszczyzna pracy / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 47
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(17.340 m, 11.380 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 32 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

505 257 666 0.508 0.386
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Projekt 1

23.01.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

1.6. RTG / Scena świetlna 2 / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E, 
prostopadle)

Wartości Lux, Skala 1 : 40
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.840 m, 10.880 m, 0.000 m) 

Siatka: 128 x 64 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1.52 0.71 2.14 0.466 0.330
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