
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI

OSOBOWYCH W DPG HREBENNE
- RAWA RUSKA

1

2

3

1 - PROJEKTOWANY  BUDYNEK

2 - BUDYNEK ISTN. - NISKI

3 - BUDYNEK ISTN. - WYSOKI

OZNACZENIA

istn. furtka z kontrolą dostępu

- ISTN. OGRODZENIE PRZEŁOŻONE

- NOWA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETON.  WIBROPRASOWANEJ GR. 8 CM

-   0,44=248,58
Istniejąca sieć wodociągowa w160

z kotłowni olejowej w bud. głównym

248,55
247,38

248,86
246,76 S0

studzienka istniejąca

248,55
247,26

L=6m

L=13,5m

dla zasilenia projektowanego budynku

projektowane odwodnienie liniowe
przed wjazdem na halę

248,63
246,51 D0

studzienka istniejąca

L=1,4m

2% L=8m

Branża sanitarna

NUMER  RYSUNKUDATA

SKALASTADIUM

NAZWA RYSUNKU :

PROJEKTANT:

NAZWA 

INWESTOR :

NUMER DZIAŁKI 

AUTOR OPRACOWANIA : 

"ARCONEL" sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 14/9

20-802 Lublin

UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ 
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

Biuro Projektowe 

nr uprawnień

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SPRAWDZAJĄCY:

OPRACOWAŁ:

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE  SANITARNE

mgr inż. Anna Mazur LUB/0124/PWOS/04

mgr inż. Feliks Dragan 2369/Lb/74

styczeń 2017

PB S/1.Z

LUBELSKI  ZARZĄD OBSŁUGI
PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE
Plac  Niepodległości 1
22-100 Chełm

ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI 

OSOBOWYCH  W  DPG  
SZCZEGÓŁOWEJ  DLA  SAMOCHODÓW

HREBENNE - RAWA RUSKA

INWESTYCJI 
687

TERENU

SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW

skala 1:500

S1

i telefonicznymi na kablach ułożyć rury osłonowe dwudzielne 
W miejscu skrzyżowania uzbrojenia z kablami energetycznymi

na odcinku po 0,5m od osi skrzyżowania z uzbrojeniem projektowanym.

1

Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna, miękkouszczelniona

z obudową teleskopową i skrzynką uliczną sztywną
z gwintem zewnętrznym 1 1/4" i złączem ISO dla rur PE dn40

Z

KD1

projektowane przyłącze cieplne n/p

A

projektowane przyłącze wodociągowe

PEHD100 SDR11 dn40x3,7mm

projektowana przebudowa wodociągu

PE RC-100 SDR11 dn160x14,6mm

projektowany drenaż opaskowy
rury drenarskie karbowane

projektowana przebudowa istniejących przewodów
c.o. oraz ciepłej wody użytkowej

zasilające budynek istniejący nr 36
oraz obiekt projektowany

Dr1

Dr2

248,10
246,08

Dr3

247,06

248,56
246,16 D1

studzienka projektowana

SK

A

B

C

D

1

RO1

RO2

1
1

1

Z

SO

z zaworami odwadniającymi przyłącze
SO

SK Projektowany separator substancji ropopochodnych
z osadnikiem

Dr1 Projektowane studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażu opaskowego

Dr2
Dr3

C

L=4,6m

D2

PROJEKT ZAMIENNY

PROFILE PRZYŁĄCZY - WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO


