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252,00 Sygnalizator do separatorow z alarmem dzwiekowym
i optycznym, do kontroli poziomu oleju i warstwy osadu,

zasilenie elektryczne - wg projektu branzowego
251,00

250,00

teren jezdny

249,00

-§,0,44=248,58

I
Korytka z polimerbetonu klasy C250, szeroko$¢ 10cm

3110/160mm | korytka ze spadkiem 0,5%, wysoko$¢ zmienna 15-21cm,
korytka z ochrong krawedzi z zeliwa,
z rusztem Zzeliwnym klasy C250, z ryglem blokujagcym
dtugos¢ korytek 50 i 100cm, korytko odptywowe
z kr6¢cem dn110 z odptywem dolnym, catkowita

6,58 dtugos¢ odwodnienia L=14m

248,00

247,00

246.00 i, tuleja ochronna
)

mm,|I=50cm

i 245,00
S K Separator substancji ropopochodnych zelbetowy
z osadnikiem i filtrem koalescencyjnym wymiennym:
244,00 - zasyfonowany kanat odptywowy,
l - automatyczne urzgdzenie zamykajace z zaworem ptywakowym,
- do zabudowy w gruncie, wtaz zeliwny klasa obcigzenia D400,
- przeptyw nominalyn 4l/s,
243,00 - catkowita pojemno$¢ 3001,
- objetos¢ magazynowanego oleju 160I,

- nad separatorem betonowe kregi nadstawcze

242,00 H=150 i 100mm, @Dw 625mm,

- w komorze separatora zainstalowa¢ sondy
do sygnalizacji poziomu osadéw i oleju

- pod wlazem separatora zamontowac kréciec

241,00 - . S
z szybkoztgczka i rurkg do poboru probek sciekow

po procesie oczyszczania
240,00

239,00
UWAGI:

238,00

@1200mm NA KANALE DESZCZOWYM KD200

247,25 | 248,56 | PROJ. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
247,40 | 248,58 | Wigczenie Sciekow z kratek Sciekowych przy podno$nikach
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NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
1 USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




