FUNDAMENT POD PODNOSNIK|

SKALA 1:25
ZBROJENIE DOLNE SITUK: 2 ZBROJENIE GORNE
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— WYMIARY FUNDAMENTU ORAZ RZEDNA WIERZCHU ZWERYFIKOWAC
Z KARTA TECHNOLOGICZNA WYBRANEGO PRODUCENTA

PODNOSNIKOW NOZYCOWYCH USYTOWANIE FUNDAMENTOW

SKALA 1:100

— OTULINY 50mm, KLASA EKSPOZYCJ XAf, BETON KLASY C30/37

AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :

Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBStUGI
"ARCONEL" sp. z 0.0. PRZEJSC GRANICZNYCH W CHELMIE
ul.Sielankowa 14/9 Plac Niepodlegtosci 1

20-802 Lublin 22-100 Chetm

|

2250
1992

NAZWA OPRACOWANIA NUMER DZIALKI
- ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI 687

|

SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA

1992
2250

PROJEKTANT :
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15

OPRACOWAL :
mgr inz. Marcin Samborski
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NAZWA RYSUNKU

5778 L72 3897 FUNDAMENT POD PODNOSNIKI

DATA

©
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GRUDZIEN 2016 NUMER RYSUNKU
STADIUM |SKALA 1'25/1'100 K_1 6

PW

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

\\ Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )
N\ _




