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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU     - 1: 500
ROZBUDOWA  BUDYNKU  KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ
DLA  SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG
HREBENNE - RAWA RUSKA
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1 - PROJEKTOWANY  BUDYNEK

2 - BUDYNEK ISTN. - NISKI

3 - BUDYNEK ISTN. - WYSOKI
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- NOWA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETON.  WIBROPRASOWANEJ GR. 8 CM
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-   0,44=248,58

PARKING - 4 MIEJSCA

istn. furtka z projektowaną

KD1

kontrolą dostępu

Istniejąca sieć cieplna n/p 2Ø65mm
z kotłowni olejowej w bud. głównym

248,55
247,73

248,65
247,61

przebudowywane kable energetyczne

przebudowywane kable energetyczne

projektowany kabel sterowniczy
kontroli dostepu dla furtki

przebudowywana kanalizacja teletechniczna

przebudowywane kable energetyczne
oświetlenia terenu

w160

w160

Istniejąca sieć wodociągowa w160
przeznaczona do przebudowy

na odcinku A-B

projektowana przebudowa istniejących przewodów
c.o. oraz ciepłej wody użytkowej

c.o.  2Ø40mm, c.w.+cyr. Ø32/Ø20mm

przebudowywane przyłącze wodociągowe
w40, przewody PEHD100 dn40x3,7mm

248,55
247,73

248,86
246,76

studzienka istniejąca
248,65
247,61

2% Ø160PVC
L=6m 2% Ø160PVC

L=13,5m

projektowane przyłącze cieplne n/p
dla zasilenia projektowanego budynku
przewody preizolowane 2Ø40mm

projektowane odwodnienie liniowe
przed wjazdem na halę

248,63
studzienka istniejąca
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