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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne
1/45330000- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne- wewnetrzne
9
1.1/45332000- Instalacja wodociggowa
3
1.1./KNNR 4 |SST 2.2 |Rurociagi stalowe ,ze stali 10Bx, ocynkowane TWT-2 Dn 32 mm o potg- |m
1/0106-04 |pkt 6.1 |czeniach gwintowanych , na Scianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.1.|KNNR 4 |SST 2.2 |Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej o potgczeniach typu "press" przez za- |m
2|0114-07 |pkt 6.1 |prasowywanie o $r.zew. 35 mm
analogia
35 m 35,00
RAZEM 35,00
1.1.|KNR 0-31 |SST 2.2 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemiesz- |m
3|0116-03 |pkt 6.1 |kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.1.|KNR 0-31 |SST 2.2 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemiesz- |m
4/0116-04 |pkt 6.1 |kalnych - préba wodna ci$nieniowa
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.1.\KNNR 4 |SST 2.2 |Zawory kulowe gwintowane mosiezne do wody zimnej i cieptej: Tmax 110 |szt.
5/0133-04 |pkt 6.1 |st C nainstalacji z rur ze stali nierdzewnej ,Dn 32mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.\KNNR 4 |SST 2.2 |Zawory kulowe gwintowane mosiezne do wody zimnej i cieptej: Tmax 110 |szt.
6/0133-01 |pkt 6.1 |[st C nainstalacji z rur ze stali nierdzewnej ,Dn 15mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNNR 4 |SST 2.2 |Zawory czerpalne ze ztgczka do weza z uzbrojeniem w izolator przepty-  [szt.
7/0135-01 + |pkt 6.1 |wbw zwrotnych na przytgcza weza HA216 1/2" z podejsciem doptywowym
KNNR 4 z ksztattek zaciskowych ze stali nierdzewnej
0117-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.|KNR 0-34 |SST 2.2 |lzolacja rurociggow ze stali nierdzewnej 35 otulinami polietylenowymi gr. |m
8/0101-07 |pkt 6.1 |13 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
1.1.|KNR 0-34 |SST 2.2 |Izolacja rurociagdéw ze stali ocynkowanej Dn 32 otulinami polietylenowymi |m
9/0101-07 |pkt 6.1 |gr.13 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.1.|KNNR-W [SST 2.2 |Przepusty z rur stalowych Dn 50 mm w $cianach z cegty o gr. 60 cm z za- |prze-
1019 1103-08 |pkt 6.6 |bezp p.poz EI 120 pust.
1 prze- 1,00
pust.
RAZEM 1,00
1.2/45332300- Instalacja kanalizacji sanitarnej
6
1.2..KNNR 3 |SST 2.2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do |m3
1/0101-03 |pkt 6.2 |1.5 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu piaskiem
0,8*1*26 m3 20,80
RAZEM 20,80
1.2.KNNR 4 |SST 2.2 |Rurociagi z PVC-U [lite] SN 8 kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych m
2|/0203-04 |pkt 6.2 |wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wciskowych
<poziom kan san>10,5 m 10,50
<poziom kan tech>2,5 m 2,50
RAZEM 13,00
1.2.KNNR 4 |SST-S |Rurociagi z PVC-U [lite] SN 8 kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych m
3/0203-03 |5.1 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wciskowych
<poziom> 10,5 + 0,9 +0,8 + 1,2 m 13,40
<pion>1,5 +1,2*4 m 6,30
RAZEM 19,70
1.2.|KNNR 4 |SST 2.2 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC -U o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
4|0208-03 |pkt 6.2 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
m 5,00
RAZEM 5,00
1.2./\KNNR 4 |SST 2.2 |Rurociagi kanalizacyjne z PP- HT o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
5/0208-01 |pkt 6.2 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
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1.2.|\KNNR 4 |SST 2.2 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
6/0213-05 |pkt 6.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2..KNNR 4 |SST 2.2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- szt.
7|0222-02 |pkt 6.2 |wych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.|\KNNR 4 [SST-S |Wpusty sciekowe z ramka i kratka zeliwna, z odptywem pionowym szt.
8(0216-02 + |5.1 Dn110mm, z klapg antyzapachowg i osadnikiem, klasa obcigzenia B
KNNR 4 (12,5t), z podejsciem odptywowym
0211-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.KNNR 3 |SST-S |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapra- |m3
9/0305-01 |5.1 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,1*0,1*4 m3 0,04
RAZEM 0,04
1.3/45331100- Instalacja grzewcza
7
1.3. Wezet cieplny
1
1.3.|KNNR 4 |SST 2.2 |Zawory gwintowane, mosiezne, PN 16, temp. 100°C Dn 15 mm szt.
1.1/0519-01 |pkt 6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Rurociagi z rur stalowych czarnych b/szwu Dn 40 mm tgczonych przez |m
1.2/150514- |pkt 6.3 |spawanie
03
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Rurociagi z rur stalowych czarnych b/szwu Dn 15 mm tgczonych przez m
1.3/150514- |pkt 6.3 |spawanie
01
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNR-W 7- |SST 2.2 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m?2
1.4/12 0101- |pkt 6.3 |rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
04 B)
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
1.3.|KNR-W 7- |SST 2.2 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurocig- |m2
1.5/12 0201- |pkt 6.3 |gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
04
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
1.3.|KNR-W 7- |SST 2.2 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- |m?2
1.6/12 0210- |pkt 6.3 |ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
04
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
1.3.|KNR 0-34 |SST 2.2 |Izolacja rurociggdéw stalowych $r. 48 mm otulinami z pianki polietylenowej |m
1.7/0101-19  |pkt 6.3 |gr. 30 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNR 0-34 |SST 2.2 |Izolacja rurociggoéw stalowych $r. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej |m
1.8/0101-10 |pkt 6.3 |gr. 20 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3.|KNNR 4 |SST 2.2 |Proby szczelnosci instalacji co kpl.
1.9|0528-01 |pkt 6.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4/45331210- Instalacja wentylacji mechanicznej
1
1.4. Instalacja wentylacji nawiewno- wywiewna
1
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Czerpnia powietrza dachowa 620x250mm, z zaluzjami i siatkg zabezpie- |szt.
1.1]17 0143- |pkt 6.4 |czajaca
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o wym 620x250mm szt.
1.2|{17 0148- |pkt 6.4
05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Cokét dachowy z blachy ocynkowanej w wykonaniu indywidualnym dopa- |szt.
1.3]17 0212- |pkt 6.4 |sowanydo spadku potaci dachowej
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Wyrzutnia $cienna 620x250mm, z zaluzjami i siatkg zabezpieczajgca szt.
1.4{17 0146- |pkt 6.4
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , prostokatne, typ A/l o m?2
1.5/17 0112- |pkt 6.4 |obwodzie do 1800 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi -
05 udziat ksztattek do 65 %
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.4.|KNR 9-16 |SST 2.2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa | m2 izo-
1.6/0204-04 |pkt 6.4 |gr 100 mm ALU LAMELLA MAT mocowang na szpilki samoprzylepne ; |lacji
obwod kanatéw do 2000 mm
2 m2 izo- 2,00
lacji
RAZEM 2,00
1.4.|KNR 9-16 |SST 2.2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng | m2 izo-
1.7/0105-04 |pkt 6.4 |matglamelowg gr 30 mm - obwdd kanatéw do 2000 mm lacji
2 m2 izo- 2,00
lacji
RAZEM 2,00
1.4. Wentylacja awaryjna
2
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 315 |szt.
2.1{17 0210- |pkt 6.4 |mm
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Podstawa dachowa laminatowa B/I-315, 615x615mm szt.
2.2|17 0149- |pkt 6.4
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Cokét dachowy z blachy ocynkowanej w wykonaniu indywidualnym dopa- |szt.
2.3|17 0212- |pkt 6.4 |sowany do spadku potaci dachowej
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynk , kotowe, typ S (Spiro) o |m2
2.4|17 0122- |pkt 6.4 |$r. 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
03
2,8 m2 2,80
RAZEM 2,80
1.4.|KNR-W 2- |SST 2.2 |Przepustnica samozamykajaca dla kanatéw okragtych fi 315mm, H= szt.
2.5(17 0131- |pkt 6.4 |200mm
03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.|KNR 9-16 |SST 2.2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng m2 izo-
2.6|0110-02 |pkt 6.4 |matg lamelowg gr. 50 mm - $rednica kanatéw do 350 mm lacji
2,81,3 m2 izo- 3,64
lacji
RAZEM 3,64
2145231000~ Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie przytaczy sanitarnych z przebudowa podziemnego
5 uzbrojenia sanitarnego
2.1/45231300- Przebudowa odcinka sieci wodociagowej i przytacze wodociagowe
8
2.1. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej
1
2.1./KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1.1/0202-02 |pkt 6.1 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,972*52*90% m3 84,24
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<poszerzenie na komory przewiertowe>1*2*2 m3 4,00
RAZEM 88,24
2.1.|KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
1.2|/0307-04 |pkt 6.1 |pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0,9"2"52*10% m3 9,36
RAZEM 9,36
2.1./KNNR 1 |SST 2.3 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
1.3/0313-04 |pkt 6.1 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.
do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
2*2*52 m2 208,00
RAZEM 208,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoza i obsypka z piasku ms3
1.4{1411-03 |pkt 6.1
0,9%0,3*52 m3 14,04
RAZEM 14,04
2.1./KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1.5/0206-01 |pkt 6.1 |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi-
przywoz ziemi z odktadu
88,24+9,36 m3 97,60
<piasek recznie>- 14,04 m3 -14,04
RAZEM 83,56
2.1.|KNNR 1 |SST 2.3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
1.6/0214-03 z.|pkt 6.1 |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
0.2.11.4. geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) gruntem rodzimym
9911-03
83,56 m3 83,56
RAZEM 83,56
2.1.|KNNR 5 |SST 2.3 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych , montowanych na istniejgcych m
1.7/0705-01 |pkt 6.1 |kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2.1.|KNNR 11 |SST 2.3 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami PE SDR17,6 o $redni-/m
1.8/0402-08 |pkt 6.1 |cy dn 250x14,2mm
analogia
8,5+8,5 m 17,00
RAZEM 17,00
2.1.|KNNR 11 |SST 2.3 |Przecigganie rurociggdw przewodowych Dn 160 mm w rurach ochronnych |m
1.9/0404-04 |pkt 6.1 |, zatozenie pt6z dystansowych z PEHD , zamkniecie koncéwek rur man-
szetami elastomerowymi EPDM z opadka zaciskowg ze stali kwasoodpor-
nej
17 m 17,00
RAZEM 17,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz rurociggéw z rur PE 100-RC SDR11 dn160x14,6mm [ w tym 2 ko-|m
1.10{1009-07 |pkt 6.1 |lana 90 sti 3 kolana 15 st]
67 m 67,00
RAZEM 67,00
2.1./KNNR 4 |SST 2.3 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metoda zgrzewania czo- |ztgcz.
1.11/1010-07 |pkt 6.1 |towego o $r. zewn. 160 mm
12 zlgcz. 12,00
RAZEM 12,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Potgczenie rur cisnieniowych PE, za pomoca kolan elektrooporowych o |ztacz.
1.12/1011-07 |pkt 6.1 |$r. zewn. 160 mm [ na wigczeniach do istniejgcego wodociggu]
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
2.1./KNNR 4 |SST 2.3 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
1.13/1430-01 |pkt 6.1 |m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
0,14 m3 0,40
RAZEM 0,40
2.1.|KNR-W 2- |SST 2.3 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczo-lo- |m
1.14/19 0102- |pkt 6.1 |kalizacyjng koloru niebieskiego, z wktadkg metalowg
01
67 m 67,00
RAZEM 67,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 160 [200m
1.15/1606-02 |pkt 6.1 |mm -1
prob.
1 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
1.16/1611-01 |pkt 6.1 200m
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1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
1.17|1612-01 |pkt 6.1 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
21. Przylacze wodociagowe
2
2.1./KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
2.1/0307-04 |pkt 6.1 |pionowych w gruntach suchych kat. lI-1V z recznym wydobyciem urobku
0,972*3 m3 5,40
RAZEM 5,40
2.1.|KNNR 1 |SST 2.3 |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- |m2
2.2|0313-04 |pkt 6.1 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.
do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
2"2*3 m2 12,00
RAZEM 12,00
2.1./KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoza i obsypka z piaskiem m3
2.3/1411-08 |pkt 6.1
0,972*3 m3 5,40
RAZEM 5,40
2.1.|KNNR 11 |SST 2.3 |Opaska do nawiercania na rure PE 160; odejscie gwint 1 1/4" wraz z za- |kpl.
2.4|0306-02 |pkt 6.1 |suwa do przytaczy , zeliwng migkkouszczelniong DN 1 1/4" ze ztgczem
ISO, z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 11 |SST 2.3 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 100-RC SDR11 40 x3.7 |m
2.5/0307-01 z.|pkt 6.1
s2.3.6.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Zigczka zeliwna ISO PE/stal rura PE dn 40mm, gwint wewn. 11/4 " szt.
2.6/0132-04 |pkt 6.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Rurociagi stalowe ocynkowane Dn 32 mm o potgczeniach gwintowanych, |m
2.7/0103-04 |pkt 6.1 |w wykopie
3,6 m 3,60
RAZEM 3,60
2.1.|KNR-W 2- |SST 2.3 |Izolacja rury ocynkowanej taSma zabezpieczajgca antykrozyjng rurocig-  |m?2
2.8/16 0612- |pkt 6.1 |gdw o $rednicach zewn. 33-55 mm
06
0,5 m2 0,50
RAZEM 0,50
2.1.|KNZ-15 |SST 2.3 |Izolacja rurociagu 40 otulinami styropianowymi EPS 100 o grubosci do 50 'm
2.9/28-04 pkt 6.1 |mm
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Przejécia przez $ciang budynku rurg PE 90, zabezpieczone uszczelnie- |przej-
2.10/2017-09 |pkt 6.1 |niem bezcisnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiat - elastomer Scie
analogia EPDM, pierscien dociskowy, kotwy mocujace i opaska zaciskowa - ze stali
kwasoodporne;.
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Zawor antyskazeniowy gw. klasy EA DN 32 szt.
2.11/0131-04 |pkt 6.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.|KNNR 4 |SST 2.3 |Zawdr odcinajacy gwintowany 1 1/4" sko$ny grzybkowy do wody pitnej szt.
2.12/0131-04 |pkt 6.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2/145231300- Przytacze kanalizacji sanitarnej
8
2.2./KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1/0202-02 |pkt 6.2 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,9%1,5"2090% m3 24,30
RAZEM 24,30
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2.2./KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o ms3
2|0307-04 |pkt 6.2 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
0,9%1,5"20*10% m3 2,70
RAZEM 2,70
2.2./KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury nadsypka 30 cm ponad m3
3[1411-03 |pkt 6.2 |wierzch rury ; piasek
0,9*0,5*20 m3 9,00
RAZEM 9,00
2.2./KNNR 1 |SST 2.3 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
4/0214-03 z. |pkt 6.2 |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
0.2.11.4. geszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) piaskiem
9911-03
24,3+2,7 m3 27,00
<piasek>- 9 m3 -9,00
RAZEM 18,00
2.2./KNNR 4 |SST 2.3 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U ($cianki lite gtadkie) o |/m
5/1308-02 |pkt 6.2 |sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160
mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2.|KNNR 4 |SST 2.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm H=1 m - zamkniecie rurg te- |szt.
6(1417-02 |pkt 6.2 |leskopowg z wtazem zeliwnym D 400
szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.|KNR 9-22 |SST 2.3 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowg SO szt.
7/0302-04 |pkt 6.2 |gruboscido 15 cm dla rur o $rednicy 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.|KNR 2-18 |SST 2.3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
8/0804-01 |pkt 6.2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.2./KNNR 5 |SST 2.3 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych , montowanych na istniejgcych m
9/0705-01 |pkt 6.2 |kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2./KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 40 cm rurg stalowg czarng przej-
10|2017-14 |pkt 6.2 |Dn 250 L=0,5m Scie
analogia
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
2.3/45231300- Przylacze kanalizacji technologicznej. Separator substancji ropopochodnych
8
2.3./KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1/0202-02 |pkt 6.3 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
<kanat> 0,9*1,4*1,5 m3 1,89
<separator>[1,4*1,4 + 2,4*2,4])/2* 2,8 m3 10,81
<studnia>[1,5%1,5 + 2,4*2,4]/2* 2,5 m3 10,01
RAZEM 22,71
2.3./KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurocigg , obsypka w strefie rury nadsypka ; piasek m3
2/1411-03 |pkt 6.3
20,7*0,8 m3 16,56
-[3,14%1,44*1,44/4*2*2,8] m3 -9,12
RAZEM 7,44
2.3.|KNNR 4 |SST 2.3 |Separator substancji ropopochodnych do zabudowy w gruncie, zbudowa- |stud.
3[1413-03 |pkt 6.3 |ny na bazie monolitycznego zbiornika zelbetowego, z wkltadem koalescen-
analogia cyjnym z automatycznym zaworem zamykajgcym z zaworem ptywakowym
oraz z osadnikiem oraz urzadzeniem do poboru probek, ktére stanowi wy-
posazenie dodatkowe separatora. :
- przeptyw nominalny 4l/s,
- pojemnos¢ catkowita 300!,
- objeto$¢ magazynowanego oleju 160,
- dopuszczalna grubos¢ warstwy oleju 218mm,
- zwienczenie nadbudowy wtazem zeliwnym klasy D 400, srednica wtazu
D600mm
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.|KNR 9-22 |SST 2.3 |Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 mm i |szt.
4|/0301-05 |pkt 6.3 |gtebokosci 2 m z wtazem D 400 ,zamknigcie zatrzaskowe - studnia D1 na
istniejacym kanale D 200
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.3.|KNNR 4 |SST 2.3 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U ($cianki lite gtadkie) o |/m
5(1308-02 |pkt 6.3 |sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160
mm
4.8 m 4,80
RAZEM 4,80
2.3.|KNNR 4 |SST 2.3 |Pionowe przewody z rur i ksztattek PVC $r.160 mm S[ kaskada w studni] |m
6/1422-03 |pkt 6.3
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.3./KNNR 4 |SST 2.3 |Tuleja ochronna fi 160mm,w $cianie studni szt
7|1322-02 |pkt 6.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.|KNNR 4 |SST 2.3 |Tuleja ochronna fi 200mm, w $cianie studni szt
8/1322-03 |pkt 6.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.3./KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 40 cm rurg stalowg czarng przej-
9/2017-14 |pkt 6.3 |Dn 250 L=0,5m Scie
analogia
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
2.3.|KNR 2-18 |SST 2.3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
10/0804-01 |pkt 6.3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.4/45231100- Przytacze cieplne n/p
6
2.4.|KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1/0202-02 |pkt 6.4 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,71,2*19*90% m3 14,36
RAZEM 14,36
2.4./KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
2|0307-04 |pkt 6.4 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
0,71,2*19*10% + 0,7*1,2*3 m3 4,12
RAZEM 4,12
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek ms3
3/1411-03 |pkt 6.4
18,48 m3 18,48
RAZEM 18,48
2.4./KNNR 4 [SST 2.3 |Montaz rur preizolowanych bez alarmu Dn 40/110 mm m
4/2301-01 |pkt 6.4
142 m 28,00
RAZEM 28,00
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Wstawienie tréjnikow preizolowanych Dn 65/140, odg. 40/110 odg.
5/2312-05 |pkt 6.4
2 odg. 2,00
RAZEM 2,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz kolano 90 st preizolowanych Dn 40/110 kol.
6/2309-06 |pkt 6.4
8 kol. 8,00
RAZEM 8,00
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Preizolowany zawér odcinajgcy Dn 40 /Dp 110 z obudowg kpl.
7|2208-03 |pkt 6.4
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Skrzynka uliczna na betonowym pierscieniu odcigzajacym kpl.
8/1429-05 |pkt 6.4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 88,9/160 mm ze stali | ztgcz.
9(2303-02 |pkt 6.4 |weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm ze stali|ztgcz.
10/2303-01 |pkt 6.4 |weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
zlgcz. 22,00
RAZEM 22,00
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2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz muf o $r.rury ostonowej 140 mm i $r.zewn.rury stalowej 76,1 mm |muf.
11|2305-04 |pkt 6.4
4 muf. 4,00
RAZEM 4,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz muf o $r.rury ostonowej 110 mm i ér.zewn.rury stalowej 48,3 mm |muf.
12|2305-02 |pkt 6.4
22 muf. 22,00
RAZEM 22,00
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz pokryw koncowych termokurczliwy ,rura ostonowa 110 mm i sr. muf.
13/2305-02 |pkt 6.4 |zewn.rury stalowej 48,3 mm
6 muf. 6,00
RAZEM 6,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Rurociagi z rur stalowych Dn 40 mm w studni m
14/2101-02 |pkt 6.4
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
2.4.|KNR 0-34 |SST 2.3 |Izolacja rurociagéw 48 mm elastycznymi otulinami z wetny mineralnejz |m
15/0101-19 |pkt 6.4 |wierzchnig warstwa folii aluminiowej gr 40 mm
analogia
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o $r. 20 mm z zaworami kulowy- |kpl.
16/2209-01 |pkt 6.4 |mi odcinajacymi Dn 20, PN 40 z koncéwkami do wspawania
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.4.|KNR 9-22 |SST 2.3 |Studnie odwodnieniowa z kregéw betonowych w gotowym wykopie o szt.
17/0301-05 |pkt 6.4 |$rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m, z wtazem D 400 ,zamkniecie zatrzas-
kowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4.|KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez $ciane betonowg studni rurg stalowg Dn 150 przej-
18|2017-01 |pkt 6.4 Scie
analogia
4 przej- 4,00
Scie
RAZEM 4,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez sciane budynku rurg stalowg Dn 150, zabezpieczone przej-
19/2017-09 |pkt 6.4 |uszczelnieniem bezcisnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiat - Scie
analogia elastomer EPDM, pierscien dociskowy, kotwy mocujgce i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej
2 przej- 2,00
Scie
RAZEM 2,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Gumowe pierscienie uszczelniajgce w przejsciach przez sciane budynku i |szt
20(1427-01 |pkt 6.4 |studni rurociggéw preizolowanych o $rednicy ptaszcza 110 mm
analogia
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2.4.|KNR-W 2- |SST 2.3 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
21|19 0102- |pkt 6.4 |sztucznego
01
192 m 38,00
RAZEM 38,00
2.4.|KNNR 5 |SST 2.3 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych montowanych na istniejgcych m
22|0705-01 |pkt 6.4 |kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.4./KNNR 4 |SST 2.3 |Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
23(2106-01 |pkt 6.4
38 m 38,00
RAZEM 38,00
2.5/45231300- Przylacze kanalizacji deszczowej. Drenaz opaskowy
8
2.5. Przylacze kanalizacji deszczowej.
1
2.5.KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 ms3
1.1]0202-02 |pkt 6.5 |m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,9%1,7*2,2*90% m3 3,03
RAZEM 3,03
2.5.|KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
1.2|/0307-04 |pkt 6.5 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0,91,7*2,2*10% m3 0,34
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RAZEM 0,34
2.5.|KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury nadsypka ; piasek ms3
1.3{1411-03 |pkt 6.5
3,37 m3 3,37
RAZEM 3,37
2.5./KNNR 4 |SST 2.3 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV-U ($cianki lite gtadkie) o |m
1.4/1308-02 |pkt 6.5 |sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160
mm
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
2.5.|KNR 9-26 |SST 2.3 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mmi |m
1.5/0107-04 |pkt 6.5 |wysokosci zmiennej 225-260; klasa obcigzenia D400, krawedzie i ruszt z
zeliwa
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
2.5.|KNR 9-26 |SST 2.3 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szero- |kpl.
1.6/0204-04 |pkt 6.5 |kosci w swietle 150 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa obcigzenia
D400, z krawedziami z zeliwa, koszem osadczym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.|KNR 9-22 |SST 2.3 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowg DO szt.
1.7/0302-04 |pkt 6.5 |grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.|KNR 2-18 |SST 2.3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
1.8|0804-01 |pkt 6.5
2,5 m 2,50
RAZEM 2,50
2.5. Drenaz opaskowy
2
2.5.|KNNR 1 |SST 2.3 |Obsypka ze zwiru ptukanego o maksymalnej $rednicy zastepczej fi 32mm |m3
2.1/0608-02 |pkt 6.5
0,4*0,38*22 m3 3,34
RAZEM 3,34
2.5.|KNR 9-11 |SST 2.3 |Zabezpieczenie przed zamuleniem warstwy filtracyjnej geowtékning sepa-|m?2
2.2|/0101-04 |pkt 6.5 |racyjng
0,822 m2 17,60
RAZEM 17,60
2.5.|KNR 9-20 |SST 2.3 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach bez|m
2.3|0401-06 |pkt 6.5 |filtra na wykonanej podsypce
22 m 22,00
RAZEM 22,00
2.5.|KNNR 4 |SST 2.3 |Zasypka wykopu piaskiem ,warstwami m3
2.4(1411-04 |pkt 6.5
0,572*22 m3 22,00
RAZEM 22,00
2.5.|KNR 9-20 |SST 2.3 |DR1 - Studzienki drenarskie insepekcyjne tworzywowe, wykonane z kar- |szt.
2.5|0301-04 |pkt 6.5 |bowanejrury PP o $rednicy fi 315mm, zakonczone na dnie wykopu prefa-
brykowang dennicg PP di 315mm systemowa; zwienczenie rurg telesko-
powa fi 315mm z uszczelka, z osadzonym wiazem zeliwnym klasy D400
oraz betonowym pierscieniem odcigzajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.|KNR 9-20 |SST 2.3 |DR2 - Studzienki drenarskie insepekcyjne tworzywowe, wykonane z kar- |szt.
2.6/0301-04 |pkt 6.5 |bowanejrury PP o $rednicy fi 315mm, zakonczone na dnie wykopu prefa-
brykowana dennicg PP di 315mm systemowag;zwienczenie studzienki w
terenie zielonym, wykona¢ za pomocg wtazu zeliwnego klasy A15 zatrzas-
kowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.|KNR 9-20 |SST 2.3 |DR3 - Studzienki drenarskie zbiorcze tworzywowe, wykonane z karbowa- |szt.
2.7|0301-02 |pkt 6.5 |nejrury PP o S$rednicy fi 315mm, zakonczone na dnie wykopu prefabryko-
wang dennicg PP fi 315mm systemowa; zwienczenie studzienki w terenie
zielonym, wykona¢ za pomoca wiazu zeliwnego klasy A15 zatrzaskowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5.|KNR 9-20 |SST 2.3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, taczo- |m
2.8/0101-02 |pkt 6.5 |nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 160 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
2.5.|KNR 9-22 |SST 2.3 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciang betonowa studni |szt.
2.9|0302-04 |pkt 6.5 |D2 grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
szt. 1,00
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RAZEM 1,00
2.5.|KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 ms3
2.10{0202-02 |pkt 6.5 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
<kanat>[0,6+ 1,2]*1,8/2*5 m3 8,10
RAZEM 8,10
2.5.|KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek ms3
2.11/1411-03 |pkt 6.5
8,1 m3 8,10
RAZEM 8,10
2.5.|KNR 2-31 |SST 2.3 |Regulacja pionowa studzienki istniejgcej D1 poprzez nadbudowe betono- |szt.
2.12|1406-03 |pkt 6.5 |wymi pierscieniami wyréwnujgcymi z wymiang wtazu na klase D 400 ,za-
mkniecie zatrzaskowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6/45231100- Przebudowa przytacza cieplnego c.o. i c.w. n/p dla obstugi budynku nr 36
6
2.6. Przebudowa przytacza co
1
2.6.[KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
1.1/0202-02 |pkt 6.6 |m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,51,2*10"90% m3 5,40
RAZEM 5,40
2.6.\KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
1.2|/0307-04 |pkt 6.6 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0,5*1,2*10*10% + 0,5*1,2*1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek ms3
1.3{1411-03 |pkt 6.6
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz rur preizolowanych bez alarmu Dn 40/110 mm m
1.4|2301-01 |pkt 6.6
72 m 14,00
RAZEM 14,00
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz kolano 90 st preizolowanych Dn 40/110 kol.
1.5|2309-06 |pkt 6.6
6 kol. 6,00
RAZEM 6,00
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr. zlgcz.
1.6/2303-01 |pkt 6.6 |Scianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
16 zlgcz. 16,00
RAZEM 16,00
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz muf o $r.rury ostonowej 110 mm i ér.zewn.rury stalowej 48,3 mm |muf.
1.7|2305-02 |pkt 6.6
14 muf. 14,00
RAZEM 14,00
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz pokryw koncowych termokurczliwy ,rura ostonowa 110 mm i $r. muf.
1.8/2305-02 |pkt 6.6 |zewn.rury stalowej 48,3 mm
2 muf. 2,00
RAZEM 2,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Gumowe pierscienie uszczelniajgce w przejéciach przez $ciane rurocig- szt
1.9/1427-01 |pkt 6.6 |gow preizolowanych o $rednicy ptaszcza 110 mm
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez $ciane budynku rurg stalowg Dn 150, zabezpieczone przej-
1.10/2017-09 |pkt 6.6 |uszczelnieniem bezci$nieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiat - Scie
analogia elastomer EPDM, pierscien dociskowy, kotwy mocujgce i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej
2 przej- 2,00
Scie
RAZEM 2,00
2.6.|KNR-W 2- |SST 2.3 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
1.11/190102- |pkt 6.6 |sztucznego
01
10"2 m 20,00
RAZEM 20,00
2.6.[KNNR 5 |SST 2.3 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych montowanych na istniejgcych m
1.12/0705-01 |pkt 6.6 |kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
2 m 2,00
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RAZEM 2,00
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe Dn 40 mm o potgczeniach spawa- |m
1.13|0403-05 |pkt 6.6 |nych na scianach w budynkach
16 m 16,00
RAZEM 16,00
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Zawory kulowe gwintowane, mosigzne (korpus i kula), ci$nienie nominal- |szt.
1.14/0519-05 |pkt 6.6 |ne: 1,6MPa Dn 40 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6.|KNR-W 7- |SST 2.3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci | m?2
1.15/12 0101- |pkt 6.6 |rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
04 B
O,)1 51*16 m2 2,42
RAZEM 2,42
2.6.|KNR-W 7- |SST 2.3 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurocig- |m?2
1.16/12 0201- |pkt 6.6 |gow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
04
2,42 m?2 2,42
RAZEM 2,42
2.6.|KNR-W 7- |SST 2.3 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi ruro- |m?2
1.17|/12 0210- |pkt 6.6 |ciagow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
04
2,42 m?2 2,42
RAZEM 2,42
2.6.|KNR 0-34 |SST 2.3 |Izolacja rurociagéw $r. 48 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm|m
1.18/0101-19 |pkt 6.6
12 m 12,00
RAZEM 12,00
2.6.|KNz-15 |SST 2.3 |Montaz otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym ptaszczem PVC dla m
1.19/29-03 pkt 6.6 |rurociggdw Dn 40 mm, gr. izolacji 30 mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
2.6.|KNNR-W |SST 2.3 |Przepusty z rur stalowych Dn 65 mm w $cianach z cegly o gr. 60 cm z za- |prze-
1.20/9 1103-08 |pkt 6.6 |bezp p.poz EI 120 pust.
2 prze- 2,00
pust.
RAZEM 2,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Proby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
1.21|12106-01 |pkt 6.6
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2.6. Przebudowa przytacza cw i cyrk
2
2.6.[KNNR 1 |SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
2.1]0202-02 |pkt 6.6 |m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
0,51,2*10"90% m3 5,40
RAZEM 5,40
2.6.\KNNR 1 |SST 2.3 |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
2.2|0307-04 |pkt 6.6 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
0,5*1,2*10*10% + 0,5*1,2*1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Podtoze pod rurociag , obsypka w strefie rury ,nadsypka ; piasek ms3
2.3|1411-03 |pkt 6.6
6,9 m3 6,90
RAZEM 6,90
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Montaz rur preizolowanych podwojnych c.w.+cyr.PEXa SDR 7,4 Dn m
2.4|2301-03 |pkt 6.6 |40x5,5mm + Dn 25x3,5mm, ptaszcz izolacyjny zewnetrzny PE80
analogia D175mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
2.6.|KNR INS- |SST 2.3 |Kolano ze ztgczkami przeznaczonymi do rur PE-Xa Dn 25 szt.
2.5|TAL 0409- |pkt 6.6
06
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.6.|KNR INS- |SST 2.3 |Kolano ze ztgczkami przeznaczonymi do rur PE-Xa Dn 40 szt.
2.6|TAL 0409- |pkt 6.6
07
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Zestaw do izolacji potgczen kolan dla rur podwdjnych dla rury ostonowej |muf.
2.7|2305-05 |pkt 6.6 (175
analogia
3 muf. 3,00
RAZEM 3,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Koncéwka gumowa wykonana z EPDM z kwasoodpornym,nierdzewnym  |muf.
2.8|2305-05 |pkt 6.6 |pierScieniem zaciskajacym do zabezpieczenia izolacji na koncu rury prei-
analogia zolowanej podwojnej 40+25/170
1 muf. 1,00
RAZEM 1,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Gumowe pierscienie uszczelniajgce w przejsciach przez Sciane rurocia- szt
2.9|1427-01 |pkt 6.6 |géw preizolowanych o $rednicy ptaszcza 175 mm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Przejscia przez sciane budynku rurg stalowg Dn 250, zabezpieczone przej-
2.10/2017-10 |pkt 6.6 |uszczelnieniem bezcisnieniowym, wodo- i gazoszczelnym , materiat - Scie
analogia elastomer EPDM, pierscien dociskowy, kotwy mocujgce i opaska zacisko-
wa - ze stali kwasoodpornej
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
2.6.|KNR-W 2- |SST 2.3 |Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
2.11/19 0102- |pkt 6.6 |sztucznego
01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Rurociagi stalowe ocynkowane TWT-2 Dn 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
2.12/0106-04 |pkt 6.6 |wanych, na scianach w budynkach
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2.6.\KNNR 4 |SST 2.3 |Rurociagi stalowe ocynkowane TWT-2 Dn 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
2.13/0106-02 |pkt 6.6 |wanych, na $cianach w budynkach
m 8,00
RAZEM 8,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Zawory kulowe gwintowane mosigzne do wody cieptej: Tmax 110 st C na |szt.
2.14/0130-04 |pkt 6.6 |instalacji z rur stalowych ocynk., Dn 32 mm
szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Zawory kulowe gwintowane mosiezne do wody cieptej: Tmax 110 st C na |szt.
2.15/0130-02 |pkt 6.6 |instalacji z rur stalowych ocynk., Dn 20 mm
szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Zawory kulowe gwintowane mosigzne do wody cieptej: Tmax 110 st C na |szt.
2.16/0130-01 |pkt 6.6 |instalacji z rur stalowych ocynk. Dn 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6.[KNNR 4 |SST 2.3 |Dwuztagczki Dn 20 mm - wtaczenie w istniejace przewody cyr. szt.
2.17/0430-02 |pkt 6.6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.6.|KNNR-W |SST 2.3 |Przepusty z rur stalowych Dn 32 mm w $cianach z cegly o gr. 60 cm z za- |prze-
2.18/9 1103-08 |pkt 6.6 |bezp p.poz El 120 pust.
2 prze- 2,00
pust.
RAZEM 2,00
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
2.19/0128-02 |pkt 6.6
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2.6.|KNNR 4 |SST 2.3 |Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
2.20/2106-01 |pkt 6.6
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2.6.|KNZ-15 |SST 2.3 |Montaz otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym ptaszczem PVC dla |m
2.21/28-01 pkt 6.6 |rurociagdw Dn 32 mm, gr. izolacji 20 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2.6.|KNzZ-15 |SST 2.3 |Montaz otulin z pianki poliuretanowej z ochronnym ptaszczem PVC dla m
2.22|26-01 pkt 6.6 |rurociggéw Dn 20 mm, gr. izolacji 20 mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2.7 Roboty tymczasowe i towarzyszace
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2.7.|KNR 4-051|SST 2.3 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z | kpl.
1/0411-02 |pkt 1.3 |osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.7.|KNR 4-051 |SST 2.3 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zewn. 160 mm szt.
2/0124-02 |pkt 1.3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2.7.|KNR 4-051|SST 2.3 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
3/0124-07 |pkt 1.3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.7.|KNR 4-051 |SST 2.3 |Demontaz rurociagu z polietylenu 160 mm szt.
4/0124-09 |pkt 1.3
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
2.7.|KNR 4-051|SST 2.3 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej |m
5/0121-01 |pkt 1.3 |do 89/4.0
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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