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INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
Branza sanitarna
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OZNACZE N IA AUTOR OPRACOWANIA : INWESTOR :
S U przewody kanalizacji sanitarnej wykonaé Biuro Projektowe LUBELSKI ZARZAD OBSLUGI
z rur i ksztattek polipropylenowych PP-HT lub PCV-U "ARCONEL" sp. z 0.0. PRZEJSC GRANICZNYCH W CHEtMIE
taczonych na uszczelkg gumowag ul. Sielankowa j4/9 Plac Niepodlegtosci 1
poziomy odptywowe prowadzone pod posadzkg 20-802 Lublin 22-100 Chetm

wykona¢ z rur PCV-U tgczone na uszczelke gumowg NUMER DZIALKI

NAZWA  ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
INWESTYCH (7CZEGOLOWE) DLA SAMOCHODOW | 687
0SOBOWYCH W DPG

HREBENNE - RAWA RUSKA

UNP umywalka dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
U umywalka ze stali nierdzewnej

NAZWA OPRACOWANIA:

INSTALACJE SANITARNE

PuNP  miska ustepowa dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, antywandaliczna
L=70cm, wiszgca, montowana na stelarzu podtynkowym, z wbudowanym
zbiornikiem sptukujgcym, do skompletowania z deskg sedesowg

PROJEKTANT: nr uprawnien

R rewizja kanalizacyjna mgr inz. Anna Mazur LUB/0124/PW0S/04

Wp Wopust $ciekowy z odejéciem pionowym DN110 z ramka i kratkg

p > f ; SPRAWDZAJACY:
zeliwna, osadnikiem piasku i klapg antyzapachowa

mgr inz. Feliks Dragan 2369/Lb/74
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