OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego instalacji aamch
dla Rozbudowy Budynku Kontroli Szczego6towe;j
Samochodow Osobowych

1. TEMAT | LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest projekt budowlany zanyiemmstalacji sanitarnych:
wodocihgowej z przebudow wodochgu i przyhczem wodogigowym, kanalizacyjnej z
przylaczem, centralnego ogrzewania i ciepta technologgenz przydiczem cieplnym n/p,
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacjgsprezonego powietrza oraz pragze
kanalizacji technologicznej i deszczowej, przebugipnzylaczy c.o. i c.w. dla projektowanej
Rozbudowy Budynku Kontroli Szczegoétowej Samochod@sobowych w Drogowym
Przegciu Granicznym Hrebenne, Rawa Ruska, dziatka 687.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

* Umowa z Inwestorem: Lubelski Zaxx Obstugi Przég Granicznych w Chetmie, ul. Plac
Niepodlegtdci 1, 22-100 Chetm,

» Podkiad syt.-wys. w skali 1:500,

» Podkiady architektoniczno—budowlane,

« Dokumentacja archiwalna udeghiona przez Inwestora,

* Wizja lokalna na terenie obiektu,

» Ustalenia z Inwestorem,

* Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opraccgantematu.

3. OPIS BUDYNKU | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na tererzegcia Granicznego Hrebenne -
Rawa Ryska. Zgodnie z projektem architektoniczndebdanym, na potrzeby kontroli
szczegoOtowe] samochoddéw osobowych zaprojektowandyriek parterowy, murowany z
bloczkéw gazobetonowych z izolagjieplra z wetny mineralne;j.
W budynku wydzielono haldo kontroli samochodoéw osobowych oraz zapleczeohia-
socjalne z biurem dla sth kontroli, pomieszczeniem WC, kontroli osobisf@mieszczeniem
magazynowym, wydzielan przestrzeni na poczekalgi dla podr@ujagcych oraz na
zlokalizowanie rentgena.
Budynek wyposzony ledzie w instalacje: wodogjows z projektowanego przagza
wodochgowego w40, kanalizacji sanitarnej z odptywesniekow do istnigjcej sieci
kanalizacyjnej na terenie dpg, centralnej cieplegiywuzytkowej oraz centralnego ogrzewania z
zasileniem z projektowanego pragta cieplnego z wtzeniem w zewgtrzng siet cieplm
zlokalizowary na terenie dpg, wentylacji mechanicznej nawiewrygviewnej dla hali kontroli
samochoddw, spzonego powietrza oraz klimatyzacji w pomieszczemisdwym.
W zakresie opracowaniactp rowniez: przebudow istniegcego wodoeigu w160 w zakresie
usunkcia kolizji z projektowanym budynkiem, przebudpwewretrznych przewodow c.o. i
c.w.u. zasilajcych istniejcy budynek nr 36, dremaopaskowy wokot zewgtrznych scian
budynku w zakresie zgodnym z zagospodarowaniemmuergaz kanaliza¢j deszczowy i
kanalizacg technologicza z odptywem sciekdw do istniejcej na terenie dpg kanalizaciji
deszczowe.




Instalacja wodogigowa. Zasilenie budynku w wed

Zasilenie w wod budynku przewidziano z projektowanego pgeyla wodocigowego
PE 100-RC dn40x3,7mm. Z uwagi na kajirgtniegcego przydcza w40 (czynne zasilenie w
wode budynku nr 36) z planowanrozbudovd, w projekcie przewidziano likwidagj
Istniegcego  przydcza oraz zaprojektowanie nowego p#zyla z whczeniem w
przebudowywany wodogj w160. Projektowane przydze zasila bedzie rownie budynek nr
36 (czscig instalacyji - wg rzutu przyziemia budynku).
Trag przebudowy wodoggu w160 oraz przycza wodocigowego przedstawiono ha
projekcie zagospodarowania rys. nr S/1.Z.

Instalacja cieptej wody.

Projektowane w budynku punkty odbioru cieptej wodsgsilone zostan z istniepcego
przylacza c.w.u. jako rozbudowa istnjeg] instalacji c.w.u. Z uwagi na prowadzenie
istniejgcych przewoddéw c.w.u.682/620mm) pod planowanym budynkiem, zaplanowano ich
przebudow po trasie zgodnz zagospodarowaniem terenu i rzutem przyziemia.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicziszyhcze kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenigciekéw z instalacji kanalizacyjnej rozbudowy budynkaplanowano
poprzez projektowane przyze kanalizacji sanitarnej. Odptydciekow zaplanowano do
istniejgcej na terenie dpg sieci kanalizacyjnej ks200.

W budynku rozbudowy wydzielono kanaliza¢gchnologiczg z pomieszczenia hali kontroli
samochoddéw. W posadzce hali zaprojektowano odwanimowe oraz wpustyciekowe,
skad scieki odptywa& beda do istniegcej na terenie dpg kanalizacji deszczowej kd20@edPr
zrzutem do kanalizacjscieki zostap oczyszczone w zewtrznym separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem.

Z uwagi na funkcjonujca dla potrzeb pdg biologicanoczyszczalry sciekdw sanitarnych,
zaprojektowano rozwranie z odprowadzeniemaciekOw z posadzki hali do kanalizaciji
deszczowej. Rozwranie powysze chroni prac biologicznej oczyszczalnisciekow,
eliminujagc  ryzyko odptywu sciekdw szkodliwych, ktore mogtyby w niesprzyeych
warunkach uszkod&iczynne ztae biologiczne, stanowie o jakdci oczyszczanigciekow
sanitarnych.

Trag projektowanych przyczy wraz z lokalizag) separatora pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr S/1.Z.

Instalacja centralneqo ogrzewania i ciepta techyiolmeqo.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku - na cetgzewania i wentylacji
mechanicznej, duzie projektowane przytze cieplne niskich parametrow ¢Z0mm
poprowadzone od istniggej sieci cieplnej &5mm n/p przebiegage] przez teren dpg.
Zrodiem ciepta dla obiektow zlokalizowanych na téeePrzejcia Granicznegoaskotty na olej
opatowy zlokalizowane w wydzielonym budynkrodio ciepta jest wystarczgje dla
zasilenia planowanej rozbudowy.

W projekcie przewidziano:
* instalacg c.o. grzejnikow dla pomieszczezaplecza biurowo-socjalnego i magazynu,
» instalacg ogrzewania aparatami nadmuchowymi dla hali konsamochodow,
* przyhcze cieplne n/p@0mm do budynku z pogttzeniem od siecigg5mm.
Po rozbudowie systemu dostarczania obiektéw w aiepstniejcej kottowni olejowej, natiey
przewidzi€ regulacg zrodta ciepta.



Z uwagi na prowadzenie istriejch przewoddw c.o. (@0mm) zasilajcych budynek nr 36,
pod planowas rozbudow, zaplanowano ich przebudew po trasie zgodn z
zagospodarowaniem terenu i rzutem przyziemia.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

W ramach wentylacji mechanicznej zaprojektowarstalacg wentylacyjry nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta dla hali kontroli samochodovazowspomaganie wentylacji
pomieszczenia WC za pompwentylatora typu tazienkowego. W hali kontroli ewadziano
rowniez wentylator dachowy awaryjny, uruchamiany systenmdmtekcji gazéw szkodliwych
wydzielanych w hali (CO, LPG, CH4).

Instalacja klimatyzaciji.

Zgodnie z wymogami Inwestora, w pomieszczeniu diwym dla stib kontroli
zaprojektowano instalagjklimatyzacji z jednostka zewtrzng i wewretrzng. Lokalizacg
jednostek pokazano w gzi rysunkowej opracowania.

Instalacja spzoneqgo powietrza.

Zgodnie z wymogami Inwestora, w pomieszczeniu alntroli samochoddéw, we
wskazanym miejscu, doprowadzono instalagprkzonego powietrza, jako rozbudeow
istniejgce] w gsiednim budynku instalacji. Ugdzenie spgzarkowe zlokalizowane jest w
istniejgcym budynku (bez zmian).

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachédw budynku zosgtaskierowane na otaczay teren. W
projekcie przewidziano przebudewstniegcej kanalizacji deszczowe] w zakresie usaid
kolizji kraty deszczowej wraz z pagtizeniem do istniggej studni i zaprojektowanie nowego
odwodnienia terenu poprzez projektowane odwodnidimewe (na wjedzie do hali) z
korytkami z polimerbetonu. Przewidziano nowe podénie kd150 do istnigje studni.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WODOCI AGOWEJ.

W budynku zaprojektowano instalacjwodocagows dla potrzeb higieniczno-
sanitarnych #ytkownikdéw. Zasilenie budynku w wed z projektowanego przatza,
przewidziano w pomieszczeniu hali, gdzie aglegamontowé zawdr antyskaeniowy klasy
EA dn32mm wraz z obustronnym og¢lciem zaworami odcinggymi.

Po likwidacji przyhcza w40 zasilagego istniejcy budynek nr 36, do budynku nr 36 ngle
doprowadzt wode zimmg projektowanym przewodem instalacyjnyd32mm prowadzonym
przez projektowana hal Odcinek projektowany natg wpia¢ w przewod istniecy
zlokalizowany przy bramie - wg e&i rysunkowej rys. nr S/2.Z. Istnigge podiczenie w
wode zimmng, nad posadzkhali budynku nr 36 naky zakorkowa.

Instalacg wody cieptej doprowadzido punktow czerpalnych (WC, pomieszczenie kontroli
osobiste]) z przebudowywanej instalacji c.w.u. Pgkenaniu przebudowy zewtrznych
przewodow c.w.u., wykorgaodgatzienie do projektowanych przyboréw sanitarnych.

4.1. Przewody, 4czniki i prowadzenie przewodow.

Projektowane przewody rozdzielcze wody zimnej @drone przez halwykona& z rur
I zlagczek ze stali nierdzewnej cienkienne] o pajczeniach typu "press” poprzez
zaprasowywanie ¢z, z wykorzystaniem ogoélnodepnych zaciskarek.



Cisnienie maksymalne 16bar, maksymalna temperatuy f25°C. Uszczelnienia O-ringowe

Z trojpunktowym systemem zacisku. Zastosowazwigzania systemowe jednego producenta.
Wybrany system powinien posiadaatest higieniczny Ratwowego Zakiadu Higieny,
umazliwiajgcy stosowanie w instalacjach do przesytania wodzezmaczonej do spycia
przez ludzi.

Przewody rozdzielcze instalacji wody cieptej wykéna rur stalowych dla instalacji
wodociggowych podwojnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-BZD®4typ ECp-S-TWT-2 ze
stali 10Bx na dinieniel0 bar. hczenie rur za pomactypowych hcznikdw ocynkowanych
gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi spaiszczelniajca.

Na instalagt wody zimnej i cieptej prowadzarw scianach i posadzkach betonowych pehyj
rury tworzywowe PE-RT/AI/PE-RT wielowarstwowe, z hattka aluminiowg stabilizupcs, do
wody zimnej, cieptej i instalacji grzewczych, o rsgikalnej temperaturze pracy
cisnieniu roboczym 10bar i wydhalnasci liniowej 0,026mm/(mK). czenie rur za pomac
systemowych ksztaltek igdzek mechanicznych zaprasowywanych.

Dla rur wodocagowych stosowa uchwyty pojedyncze (prowadzenie jednego przewddln)
uchwyty podwojne — prowadzenie dwaoch rur. Uchwytgkanane z tworzywa sztucznego. W
celu ograniczenia rozprzestrzeniania gigai i hataséw w instalacji, porlzy przewodem i
obejmy uchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne.

Przewody rozprowadzgje do przyboréw wodoggowych prowadz w izolacji cieplnej w
bruzdachscian oraz w posadzkach betonowych.

Przy skrzgowaniu w posadzce przewoddw grzewczych z przewodstalacji wodocigowej
obegcia wykonywa przewodami wodoggowymi.

Przegcia przewodow przeZciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych z rur z
tworzyw sztucznych. W obszarze tulei nie z@oby wykonane zadne pajczenie na
przewodzie. Otwor poradzy tulep ochronm a stropem lubsciamg nalezy zamurowa a
przestrzé pomkdzy tulep i rurociggiem wypetné tworzywem o takiej odporisoi ogniowej
jak strop lubsciana, przez kt@rprzechodzi rurogg oraz nie oddziatywagym na materiat rur.
Kompensagj wydtuzen cieplnych uzyskano w projekcie przez natugdikwidacje wydtuzen
dzigki zmianie kierunku prowadzenia tras rur.

4.2. Armatura i uzbrojenie przewodow.

W budynku projektuje sitypowe zawory odcinage przelotowe kulowe o pgizeniach
gwintowanych, z przeznaczeniem dla instalacji wogpmvych. Zawory odcingge projektuje
sie na odgajzieniach od przewodow rozdzielczych oraz przy zaeoantyskaeniowym.
Zawory montowé& w miejscach tatwo dogpnych. W przypadku skrycia lub obudowania
przewodow wodoaigowych i zaworow, umadiwi¢ dojscie do armatury poprzez wykonanie
otworu rewizyjnego w postaci drzwiczek metalowychb | z tworzywa sztucznego,
obsadzonych w piytach g-k lub innym elemencie wyzaeniowym. W projekcie
przewidziano:

* umywalkowa bateria mieszgja scienna, jednouchwytowa, w tym w WC przewidzie
batere umywalkowy dla niepetnosprawnych z diugim uchwytem, baterieylkonaniu
antywandalicznym,

e zawor czerpalny ze gtzka do weza z uzbrojeniem w izolator przeptywoOw zwrotnych
na przyhcza wza 1/2” — przeptyw skierowany do dotu,

» zawor odcinajcy do ptuczki usipowej podtynkowej 1/2” x 3/8”,

» zawory kulowe gwintowane maegne do wody zimnej i cieptej.



4.3. lzolacja cieplna.

Wymagania odriémie izolacji cieplnej zawarte gsw Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 699raz z pdniejszymi
zmianami) oraz w normie PN-B-02421:2000 "Ogrzewnci cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wgwn budynku powinny spetndawymagania
ochrony p.pe. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestiagite ognia, zgodnie

z normy PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwjaoowa budynkow - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzeéwodach wentylacyjnych.

Grubdci izolacji cieplnych na przewodach instalacji wadgptej podaje pousza tabelka (dla
materiatu 0 wspotczynniku przewodzenia cigj®,035 W/m*K):

Srednica wewatrzna przewodu gr. izolacji
do 22mm 20mm
Srednica wewatrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm
Przewody utéone w posadzkach gr. izolacji
6mm
Przewody i armatura j.w.
przechodzce przezciany lub 50% wymaga
stropy, skrzgowania przewodow j-W.
Przewody i armatura j.w. ufone
w przegrodach budowlanych 50% wymaga
migdzy ogrzewanymi j-w.

pomieszczeniami

Dla rur wody zimnej i cieptej ulmnych w posadzkach betonowych oraz bruzdsahn
wewretrznych (medzy pomieszczeniami ogrzewanymi) ustatagsuba¢ izolacji na 6mm.

W przypadku poprowadzenia odcinkéw rur wody zimogj cieptej wscianach zewgtrznych
ustala s} gruba¢ izolacji na 20mm.

Grubac¢ izolacji cieplnej/przeciwkondensacyjnej na przeacd wody zimnej, przy
prowadzeniu natynkowym rur (hala kontroli, poziomyprowadzajce wody bytowej):

Srednica nominalna przewodu @5-¢50
mm

grubas¢ 13

izolacji mm

Zastosowane izolacje winny posigdafabryczne ostony zabezpieczeg zewsgtrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z wytrzym#tadj polietylenowe;j.
Izolacje cieplm nalezy wykona po probie szczelrsoi.

4.4. Proéby i badania.

Badan instalacg naleey napeiné wods wodochagows doktadnie odpowietrzag w
najwyzszych punktach a naginie sprawd czy wszystkie pakczenia przewoddow i armatury
sa szczelne. Po stwierdzeniu szczdéhioinstalacji naley podd& prébie podwyszonego
cisnienia. Wielkd¢ cisnienia powinna b 1,5—-krotnie wysza od cinienia roboczego, lecz nie
mniejsza ni 10 barow. Instalagjuwaza st za szczely jesli w ciggu 30 minut trwania proby
manometr kontrolny nie wyka spadku énienia o wgcej niz 2%.




Instalacg cieptej wody nalgy podd& dwukrotnej proby szczeldoi. Po przeprowadzeniu
proby szczeln&i podwyzszonym dinieniem wody zimnej, instalachalezy wypetnic wodg o
temp. 66C i cisnieniu 0,6 MPa. Badanie naleprowadzé w czasie nie krétszym ni30 min.
od napetnienia ciept wodg. Podczas tej préby poza sprawdzeniem szcgzelnpalezry
skontrolow& zachowanie gsikompensatorow, punktow statych i uchwytow przesysin
Ptukanie nalgy prowadzé silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najagzym cénieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwatiywszystkich zaworach i korkach.

Po przeprowadzeniu ptukania naje pozostawé instalacg wypetniors wods na catym
przekroju rur. W przypadku konieczsmd opr&nienia instalacji zaleca ¢iprzedmuchanie
powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacj@mpavibyt zamkngta.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczéhionalezy przewody przeptukaczyst
wodg wodochggowa O cknieniu umaliwiajgcym usungcie wszystkich zanieczyszaze
mechanicznych wyspujacych w przewodach.

Okresowe podnoszenie temperatury cieptej wodycdlaw termicznej dezynfekcji instalacji
odbywa si¢ bedzie w sposdbeczny z poziomuzrodia ciepta (kottowni olejowej). Przy
stosowaniu temperatury powsj 7°C komorki bakterii $ niszczone w czasie kilku minut.
Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien dgezynfekowany przy petnym otwartym
wylocie przynajmniej przez trzy minuty. W #@ym punkcie poboru natg sprawdzé
temperatug wyptywajgcej wody. Dezynfekcji termicznej instalacji cyrkalgnej musi by
poddany caty system. Podczas przegrzewu, pompaulagggna powinna by witaczona, a
zawory czerpalne zamkte a do uzyskania temperatury 4D w punkcie zasilania. Nagmnie
nalery otwiera kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenzyaliekcii.

Zaleca s wykonywanie dezynfekcji w porze nocnej lub w ceagjdy z obiektu korzysta jak
najmniejsza ilé¢ osob.

Metock stosuje si cyklicznie, z cestotliwoscig zalezng od stwierdzonej liczby bakterii w
jednostce olgfosci.

5. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Instalacg kanalizacji sanitarnej (piony i podeja) wykon& z rur i ksztattek
polipropylenowych typ PP-HT lub PVC-U. Poziome adai kanalizacyjne utkone pod
posadzk i w ziemi wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy SN 8) o
sciankach litych uszczelnianych na uszczedkkmows wargows.

Trasy prowadzenia rur kanalizacyjnych - wgscz graficznej opracowania.

Podejcia odptywowe z aparatow i przyboréw sanitarnycowadzt w bruzdachécian. Pion
kanalizacyjny prowadzi wzdiuwz $ciany z maliwoscia obudowy. Wentylagj pionu
kanalizacyjnego przewidziano za porgokypowej rury wywiewnej wyprowadzonej ponad
dach budynku. Rgrwentylacyj wyprowadzé ponad dach budynku na wysdkd®,5-1,0m.

Na pionie kanalizacyjnym w odlegid ok. 0,5-0,7m od posadzki przyziemia zamontdowa
rewizje (czyszczak). Na pionie nalg zastosowa& co najmniej jedno mocowanie state
(przenoszenie obgien rurocggdw) oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Obliczenie zapotrzebowania na wod

Pracownicy: 6 0s6b pracagych na dwie zmiany
jednostkowe ztycie wody = 25 |/db*osop
Vp = 6 x 25 = 150 dritdb

Podr&ujacy: okoto 50 osob
jednostkowe ziycie wody = 10 l/db*osod

Ve =50 x 10 = 500 dftdb

Mycie posadzek:
powierzchnia posadzki F =217m




jednostkowe ziycie wody 2 I/m,
Qros= 217nf x 2 |/nf na dolg = 434 dni/db.

Zuzycie sumaryczne:
Qw. = 150 + 500 + 434 = 1 084 drdb.

Maksymalry dobowg ilos¢ sciekdw przygto réwrg ilosci zapotrzebowania wody:
Qsc. = 700 + 822 = 1 522 diub.

5.1. Przybory sanitarne.

W projekcie zastosowano:

» pom. kontroli osobistej - umywalka ze stali niendnej antywandaliczna 540x480mm,
montowana na wspornikach dciany budynku, syfon odptywowy podtynkowy z rark
chromowan, syfon z tworzywa sztucznego biaty,

« WC - umywalka ze stali nierdzewnej specjalna depatnosprawnych antywandaliczna
600x470mm, umywalka montowana na wspornikach sd@mny budynku, syfon
odptywowy podtynkowy z rurkchromowan, syfon z tworzywa sztucznego biaty,

« w WC miska usfpowa ze stali nierdzewnej, wiga, antywandaliczan w wykonaniu
dla niepetnosprawnych, diugm [=700mm, z wbudowanym zbiornikiem sptukeym,

(z manualnym przyciskiem uruchamjeym sptukiwanie, dwa zakresy sptukiwania,
sptukiwanie od przodu, wersja przycisku - stal dzewna), montado systemowego
stelarza samonaego podtynkowego, z deskedesow.

5.2. Kanalizacja technologiczna. Separator substaji ropopochodnych. Odwodnienie
liniowe.

W budynku projektowanym wydzielono kanaliza¢cechnologicza z pomieszczenia
hali kontroli samochodow 2z separatorem substangpopochodnych z osadnikiem
zlokalizowanym na zewstrz budynku. Po podczyszczenigcieki zostag skierowane do
kanalizacji deszczowe.

Dla warunkéw projektowych dobrano separator sulafitanpopochodnych do zabudowy w
gruncie, zbudowany na bazie monolitycznego zbi@nikelbetowego, z wkladem
koalescencyjnym z automatycznym zaworem zanaglap z zaworem ptywakowym oraz z
osadnikiem.

Zbiorniki, ptyty przykrywagce i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji aegtora
substancji ropopochodnych winny dwykonane z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3,
XA1l, XC2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:20006P iipdst Aprobat Techniczi Instytutu
OchronySrodowiska potwierdzaga deklarowane wkciwosci.

Monolityczny zbiornik winien posiadaskosy w dnie utatwigice gromadzenie giosadow w
jegosrodkowej czsci.

Wilot do separatora wypasany w deflektor zgodnie z PN-EN ISO 14632:2001pexraniagcy
rownomierny przeptyw. W ugglzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktOrejcpage
wytragcenie zawiesiny mineralnej oraz komora separacjkdMorze separacji umiejscowiony
jest filtr koalescencyjny z tkaniny stalowo-propytevej. Filtr posiada zasyfonowany odptyw z
automatycznym zamkgeiem ptywakowym.

W elemencie odptywowym umiejscowiony jest krociex gbdhczenia urgdzenia do poboru
prébek. Uradzenie do poboru prébek stanowi wypasase dodatkowe separatora.

Wielkos$¢ i umiejscowienie ptywakowego zamknia i wktadu kolalescencyjnego powinno
umazliwia¢ wyjecie go z separatora poprzez otwor w pokrywie Aed@pcej separator i wtaz,
oraz tatwe wykonanie wszelkich prac serwisowych.

Separator substancji ropopochodnych powiniehzwienczony wtazem betonowo zeliwnym
@600mm w klasie D400 zgodnie z PN-EN 124:2000P.




Zbiornik separatora posiada nadbugodostosowujca wysoka¢ do lokalnego zagbienia
kanatu doprowadzagegoscieki. Podstawowe parametry technicznegdeenia:

* przeptyw nominalny 4l/s,

* pojemnd¢ catkowita 300lI,

* objetos¢ magazynowanego oleju 160,

» dopuszczalna gruké warstwy oleju 218mm.

Separator dopogg¢ w sygnalizator, przeznaczony do monitorowania staeparatora
substancji ropopochodnych wraz z dwoma czujnikaamantowanymi w zbiorniku: czujnik
poziomu oleju - monitorowanie grugm warstwy oleju oraz czujnik warstwy osadu -
kontrolowanie warstwy osadu/szlamu. Sygnalizatopesgy¢ w sygnalizagi akustyczg i
optyczry stanow alarmowych oraz diody LED wskagg aktualny tryb pracy.

Lokalizacja sygnalizatora - w pom. hali.

Zastosowany separator musi speinigymagania Rozpogzlzenia MinistraSrodowiska z dnia
24 lipca 2006 w sprawie warunkow, jakie mglespeint przy wprowadzanigciekow do waéd
lub do zlewni, oraz w sprawie substancji szczegobkikodliwych dlasrodowiska wodnego
oraz musi by zgodny z wymaganiami normy PE-EN 858-1:2005 i AW-B858-2:2005.
Separator powinien ldyoznaczony jest znakiem CE i posiageetry dokumentagj bada typu
zgodnie z PN-EN 858-1:2005, przeprowadzonych wyGikawanym laboratorium, jako
separator klasy | (skuteczstgpodczyszczania <5 mg/l).

Odwaodnienie linowe.

Odprowadzenie sciekbw z wyprofilowanej posadzki betonowej hali lEgowano z
wykorzystaniem korytek odwodnienia liniowego. Jdarytka odptywowe bda zastosowane
kanaty rynnowe o przekroju w ksztalcie ,V”, szerékiowewretrznej w swietle 100mm,
korytka ze spadkiem dna 0,5%, wykonane z polimerhgtz rusztem, unitwiajace odptyw
sciekow z hali. Catkowita diug ciagu odwodnienia liniowego - L=14m.

Materiat korytek zapewni ich niengkliwos¢ i odporng¢ na koroz¢ wywotarg sob i mrozem
w klasie mrozoodporrici — F1000 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Korytka z pionowymizebrami wzmacniacymi scianki i poziomymizebrami kotwicymi
kanat w czasie monta. Krawgdzie korytek bkda wzmocnione zamocowanymi w czasie
odlewania korytka listwamieliwa. Ruszty korytka odptywowegedy wykonane zeliwa.
Mocowanie rusztu bémibowe. Konstrukcja rusztu umdowi zatozenie dodatkowej blokady
przeciw wyrwaniu rusztu.

Zakaaczenie cigu kanatlem odptywowym z otworem w dnie wypomaym w uszczekk
wargowg do podjczenia rury gtadkiej érednicy zewntrznej @110 wraz zécianky czotow.
Przewidywane jest zastosowanie korytek odptywowyalklag obchzenia C250.
Posadowienie elementow odwodnieniowych wylkorigisle wg wytycznych producenta
wybranego systemu.

W zagkbieniach w posadzce pod podnikami nazycowymi (wg rzutu rys. nr S/2.2),
zlokalizowano wpustysciekowe (Wp) z ramk i kratka zeliwng, z odptywem pionowym
Dn110mm, z klap antyzapachowi osadnikiemScieki z wpustéw sprowadzigrawitacyjnie
do wydzielonej kanalizacji technologicznej (popraeparator).

5.3. Proby szczelngei instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robét przeprowadzproby szczelnéci instalacji. Sprawdzi podefcia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szcz&no
Podczas préb natg skontrolowé zachowanie przewoddéw po napetnieniu przewodowawod
cisnieniu statycznym. Zeli woda nie wyptywa przez pgdzenia wzadnym punkcie instalacji
wynik préby jest pozytywny.
Czas trwania préb 2 godziny. W trakcie proby niezenpostéa stwierdzony ubytek wody.



5.4. Przyhcza kanalizacyjne.

Odprowadzeniesciekdw z instalacji kanalizacyjnej budynku zaplaow poprzez
projektowane przycze kanalizacji sanitarnej i technologiczne). Odpkgiekow sanitarnych -
do istniegcej na terenie DPG sieci kanalizacji sanitarnej 230. Odptyw sciekow
technologicznych z odwodnienia liniowego w budyngoprzez separator - do istniegj na
terenie DPG sieci kanalizacji deszczowej kd 20@sTprojektowanych przgczy pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. nr S/1.Z.

Do budowy zewstrznych przewodoéw kanalizacyjnych kanalizacji samigj i technologicznej
(do separatora), prayp rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-Uc{anki lite gtadkie) o
sztywndci obwodowej SN=8kN/m Pohczenia rur i ksztattek kanalizacyjnych za pomoc
pierscieniowej uszczelki elastomerowej, pceenia kielichowe.

Przygto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite DN=0,16m?VC-U 160x4,7mm.

Normy zwhzane:

e PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych zorayw sztucznych do
podziemnego bezaiieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastgiikany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

* PN-EN 476:2011 - Wymagania ogolne dotyczlce komptiive stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

5.4.1. Uzbrojenie przvhczy kanalizacyjnych.

Na trasie przycza kanalizacji sanitarnegaprojektowano studziegkinspekcyja
niewlazows z tworzywa sztucznego é&ednicy ¢425mm, z kingt przeptywows z PP
przelotovg z uszczelk i rurg karbowan ¢425mm
Zwienczenie przypowierzchniowe studzienki zlokalizowamejterenie utwardzonym (ruch
kotowy) wykona& z wykorzystaniem rury teleskopowej ¢425mm z uskkgzez osadzonym
witazem zeliwnym klasy D400 oraz z betonowym pgigeniem odcizajgcym. Betonowy
piersicien odchzajacy naley posadowé na wzmocnionym, bardzo dobrze gsgczonym
podtazu.

Wszelkie prace montawe wykonywa& scisle wedlug wytycznych producenta systemu
studzienek tworzywowych.

Wylot $ciekOw sanitarnych zaplanowano do istjpiej studni rewizyjnej, betonowej
(oznaczenie S0), zlokalizowanej na sieci sanitaka2p0. W istnigjcej studni nalgy wykona
otwér dla przeprowadzenia ruyt 60mm oraz obsadztuleje ochronn uszczelniajca DN160,
L=110mm, dla umdiwienia szczelnego prz@jia rury kanalizacyjnej przez betongwcian;
studni.

W celu odprowadzenigciekow technologicznych, na istrdeym kanale deszczowym kd 200
zaprojektowano studziepkewizyjng betonows o srednicy wewsgtrznej $1200mm, wykonam

z prefabrykowanych kgow betonowych. Petzenia poszczegdlnych elementow systemu na
fabryczmy uszczelk gumows. Kregi betonowe prefabrykowane winny dwykonane z betonu
towarowego klasy min. C40/50 (B45).

5.4.2. Skrzyowanie kanalizacji z przeszkodami.

Na trasie projektowanego przgka kanalizacyjnego wygiuje skrzyowanie z kablem
energetycznym i telekomunikacyjnym.
Przy skrzgowaniu kanalizacji z kablami, skrzywania zabezpiecZy za pomog rur
ostonowych dwudzielnych polietylenowych HDPE lulipepylenowych zamontowanych na



kablach. Kace rury ostonowej naky wyprowadzé po min. 0,5m poza osie skemwania.
Konce rury uszczeldipiank poliuretanowy samoutwardzain

Dla zwigkszenia bezpiechstwa funkcjonowania sieci, nale unikat pofaczen rur w rejonie
skrzyzowania w odlegtéci mniejszej ni. 1,5m mierac prostopadle do osi skraywania.

Na zabezpieczenie kabli energetycznych iwalestosowa norne: N-SEP-E0004-
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kableviRzrojektowanie i budowa.
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykémgodnie z normt ZN-96 TP SA-004.

UWAGA: W miejscach skrzgwai kanalizacji z kadym uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne wykonywa bezwzgldnie fecznie, z zachowaniem maksymalnyainodkéw
bezpieczéstwa.

5.4.3. Prowadzenie i monta przewodow.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale wytyczy trag kanalizacji i
zainstalowa repery robocze. Projektujegswwykopy o scianach pionowych, umocnionych,
wykonywane mechanicznie orazcenie w miejscach Kkolizji z istniggym uzbrojeniem
podziemnym. Roboty prowadzizgodnie z PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewoddw wodagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&ora.
Przewody uktada w gotowym wykopie na podsypce. Warstwa podsypkwipna mie
grubag¢ od 100 do 150mm. Zastosowany material powinied biarnisty gwir, piasek,
kruszywo) o maksymalnej wielkoi czastek jak w tablicy porikj.

Srednica nominalna rury Maksymalna wielk@ czstek
DN (mm) (mm)
DN<100 15
100 < DN 300 20
300 < DN < 600 30

Zaleca st, aby materiat podsypki byt rbwnomiernie rozprowailz w poprzek catej szerokm

wykopu i wyréwnany do spadku rurggu, lecz nie zagszczony.

Transport pionowy rur (opuszczanie do wykopow) auiy si¢ bedzie rcznie. Wykopy

wykonywa nalezy recznie z odkladk urobku na pobocza wykopow. Umocnienia pionowych

scian wykopow wykonywa jako petne. W przypadku gruntu spoistego — umataigcian
azurowe.

Wykopy zasypywé gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem

kazdej warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowaypgka ponad wierzch przewodu

utozonego w wykopie winna ldywykonana piaskiem. Z uwagi na lokalizagrzylczy w

terenie utwardzonym, przeznaczonym docelowo pold kaéowy, do zasypki pozostate)Gzi

wykopu rownie uzy¢ piasku odpowiednio zggzczonego:

* pod terenem jezdnym, parkingiem - zasypka z pidBRN+EN-13043:2004) zggzczona do
wskaznika zagszczenia Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP ogbgkasci 1,2m w dot,

e w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bagci organicznych i kamieni),
mineralnego zagszczona warstwami co 15cm do uzyskania parametidizonych do
gruntu rodzimego.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopOw oraz ukltaidarur, naley zachowa jak najdalej

idace srodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblotac

Zaleca s stosowanie do umachiani&cian wykopow szalunkéw inwentaryzowanych

wielokrotnego aytku (obudowy szalunkowécian wykopéw, ptyty wykopowe, szalunki do

wykopdw ziemnych). Jednoczee dopuszcza siwykonanie szalunku tradycyjnego np. z

wyprasek w uktadzie poziomym.



5.4.4. Proby i badania przewodow.

Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002— Budowa i badania przewddmalizacyjnych.
Nalezy wykon& proke szczelnéci rurocagdw i studzienek na eksfiltracjprzy okrélonym
cisnieniu  wewntrz przewodu. Prép nalery przeprowadza odcinkami pomgdzy
studzienkami.

Proly szczelnéci nalery przeprowadzd po utaeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczysiymantem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkigczaa powinny b¥ odkryte dla meéliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Rurochgi nalezy podda prébie cénieniowej na 3 mkD.

6. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.iCIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

Zasilenie instalacji c.o. dla potrzeb rozbudowynpije s¢ z projektowanego przaytza
cieplnego 340mm, z whczeniem przewodow z istnigej na terenie dgp niskoparametrowe;j
sieci cieplnej 865mm. Do budynku doprowadzone zostanie ciepto d@dacegrzewania oraz
wentylacji dla zasilenia centrali wentylacyjne;j.

Przyjcte do obliczé parametry wody instalacyjnej - 80/&D.
Obliczeniowe wymaganegriienie dyspozycyjne Ap=25 kPa.
Dla ogrzania pomieszczenia hali kontroli samochod@aprojektowano ogrzewanie
nadmuchowe aparatami ogrzewczymi nagrzegywadm:

+ wydajndi¢ powietrza Vp=2 700 fh,

« moc cieplna Q=26,1 kW, dla temp. powietrza wlotowégC,

» opory hydrauliczne przeptywu czynnika 11 kPa, pyez# hydrauliczne 3/4",

« zasilenie 230V, moc silnika 0,2kW,gar 0,9A, obroty 1400, IP54,

e poziom cénienia akustycznego w odlegid 5m od urzdzenia - 54dB(A), z

uwzgkdnieniem zdolnéci pochfaniania pomieszczenia A=100m2.

Przed aparatami ogrzewczymi zamontéwawory odcinajce kulowe gwintowane, masine.
Dla podjczenia zasilania dwéch aparatéw dobrano gedkrzynke zasilajco-sterugca z
doposaeniem w termostat pomieszczeniowy, stgyjprag dwoch aparatow jednociee.
Na przyhczu powrotnym do ugglzenia nalgy zamontowé zawor regulacyjny w trybie pracy
on/off, z sitownikiem. Schemat przgzeniowy aparatow wg projektu wykonawczego.
Urzadzenia ogrzewcze mocowalo scian hali na wysokai ok. 2,5m nad posadzkhali,
zgodnie z lokalizagjw czsci rysunkowe.
W czsci biurowo-socjalnej oraz w magazynie zaprojektowanstalacje grzejnikow z
grzejnikami stalowymi ptytowymi typu V z pagtizeniem od dotu grzejnika. Grzejniki
posiadag wbudowane zawory/wkiladki termostatyczne z nastamsipng (wg projektu
wykonawczego). Grzejniki dopasg w odpowiadajce gtowice termostatyczne, dla
grzejnikdw zasilanych od dotu. Poédp do grzejnikdw stalowych piytowych typu V
wyprowadz¢ ,,0d sciany” z wykorzystaniem podwdéjnych zaworéw zespgtdn katowych z
odcieciem i maliwoscig spustu wody.
Mocowanie grzejnikbw za pomgcfabrycznych zawiesze dostarczanych w komplecie z
grzejnikiem. Zasilenie grzejnikdw wykoé@a projektowanej szafki wikowej na rozdzielacze
grzejnikowe: belki rozdzielacza (zasyey i powrotny) mosizne 1", zawory odcinage na
belce powrotnej i zasilagej, eczny zawor odpowietrzagy, kurki kulowe spustowe, korki.
Rozdzielacze wraz z pagizeniami do grzejnikéw skéyw podtynkowej szafce wykonanej z
blachy stalowej ocynkowanej, maskownica frontowalowana proszkowo, w caoi
zdejmowana, utatwigta monta rozdzielaczy. Szafka powinna nlienazliwos¢ regulacji
gtebokadsci | wysokaci.




W celu zabezpieczenia kubatury ogrzewanej haligpraekontrolowanym wyptywem ciepta,
zaprojektowano przy bramach wjazdowych kurtyny przine typu zimnego, pionowe:

e dhugasé¢ kurtyny L=300cm, wydajn& powietrza 9 750m3/h,

* predkos¢ powietrza na wylocie z kurtyny 10m/s,

* predkos¢ powietrza w odlegkxi 5,5m am/s,

* ilos¢ wentylatorow 3 szt.,

» zasilenie wentylatoréw jednofazowe 230V, moc 0,31koty 13200br/min.,

e poziom cénienia akustycznego w odlegw 5m od kurtyny - 60dB(A), z

uwzgkdnieniem zdolnéci pochfaniania pomieszczenia A=100m2.

Kurtyny doposay¢ w transformatorowy regulator obrotow 5-stopniowd0¥, umaliwiajacy
podiczenie wyfcznika kraaicowego bramy.
Uwaga: Naley przewidzi€¢ blokad pracy kurtyn w przypadku zadziatania wentylatora
awaryjnego (wg braty elektryczne)j).
Kurtyn¢ w uktadzie pionowym naky zamocowa na indywidualnie wykonanej konstrukcji
wsporczej, wykonanej z ksztattownikéw stalowycherenty stalowe konstrukcji nale
pomalow& dwukrotnie farh jednosktadnikowa, wodorozdiezalna antykorozymgdo ochrony
stali na bazie kopolimeru styrenowo-akrylowegosfémanu cynku.
Szczegot konstrukcji - wg rysunku konstrukcyjnegpnejekcie wykonawczym.

6.1. Wezet cieplny w obiekcie. Obieqi grzewcze c.o. i cikeptechnologicznego.

Bilans zapotrzebowania w ciepto:

instalacja grzejnikowa Q=3 068W
zasilenie aparatow ogrzewczych Q=52 200W
zasilenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Q=980
Razem: Q=59 569W

Zasilenie w ciepto z projektowanego prgya cieplnego z zewtrznej sieci n/p w kottowni

miedzyobiektowej. Czynnik grzewczy - woda o paramétrambliczeniowych 80/6¢C,

regulowana w funkcji temperatury zegtrenej - pogodowo. Minimalna temperatura zasilania

nie nizsza nt 70°C.

W istniepcej kottowni olejowej (budynek gtdéwny), po wykonaninstalacji c.o. i c. tech.

zasilapcej projektowany budynek, nalewykona regulacg pracy pompy obiegowej.

Na wlocie przewoddw zasikggych zaprojektowano przepustnice oraz zawory regyie na

poszczegoblnych obiegach. Zaprojektowano dwa obiggewcze: instalacja grzejnikowa z

indywidualry pomp obiegows z podmieszaniem czynnika oraz obieg ciepta tedgictnego

dla zasilenia aparatow ogrzewczych i centrali wiaatyjnej z pomp obiegows (bez mieszacza

- peiny parametr na wodzie zasilzg)).

Do regulacji czynnika przgjo zawory regulacyjne rOwnowgce z eczmg nastavg wskepng

oraz odatciem przeptywu. Jako elementy zabezpiegzaji kontrolne zaprojektowano filtry

osadnikowe z zaworem spustowym, pragz pomiarowe temperatury i sdienia

(termomanometry tarczowe). Przgxtach pompowych obiegéw grzewczych zaprojektowano:

e obieg grzejnikowy: pompa obiegowa sterowana elektanie, bezstopniowa - przeptyw
G=0,14m3/h, wysok& podnoszenia H=1,2mH20, zawdr miegegjz sitownikiem dnl5,
Kvs=2,5m3/h.

« obieg ciepta technologicznego: pompa obiegowa wi@na elektronicznie, bezstopniowa
przeptyw G=2,5m3/h, wysoké podnoszenia H=2,5mH20.

* wezel z instalag zasilania nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjm@mpa obiegowa
sterowana elektronicznie bezstopniowa, przeptyw ,@m3/h, wysoké podnoszenia
H=3,5mH20, zawor mieszgjy z sitownikiem - doboér i dostawa przez producerdatrali.



Regulacja wztow za pomog regulatora pogodowego, z czujnikiem temperatukyre&rznej i
czujnikiem temperatury zasilania obiegu grzejnikgaie

6.2. Przewody i prowadzenie przewododw C.O.

Przewody instalacji c.o. i ciepta technologicznegmbrcbie wezta przyhczeniowego
wykona z rur stalowych instalacyjnyciednich, czarnych bez szwu wg PN-EN 10210-1:2007
taczonych przez spawanie.

Przewody rozdzielcze instalacji c.0. i ciepta temlbgicznego prowadzone do aparatow
ogrzewczych, centrali wentylacyjnej oraz rozdzietagrzejnikowego wykorgaz rur i zhczek
ze stali wglowej cienkdciennej z zewetrzng warstwg cynku do padczen typu “"press”,
taczonych w technologii zaprasowywanigc przy pomocy ogélnodaginych zaciskarek.
Przewody rozdzielcze prowadziod sufitem podwieszanym hali na wysédickoto 3,6m nad
posadzk.

Na przewody instalacji c.0. obiegu grzejnikowegovpdzone w warstwach posadzki
betonowej przyjto rury tworzywowe polietylenowe PE-RT/AI/PE-RT \owarstwowe, ze
stabilizupcg wkiadky aluminiowg do instalacji grzewczych, maksymalna temperatuecyp
90°C, cknienie robocze 10bar z bareantydyfuzyjn. taczenie rur za pomacsystemowych
ksztaltek i zaczek zaprasowywanych.

Przy skrzgowaniu w posadzce przewoddéw grzewczych zasilenipowrotem, obégia
wykonywa przewodem powrotnym pod przewodem zagilan. Przewod zasilagy
prowadz¢ poziomo. Przy skrzapwaniu w posadzce przewodow grzewczych i przewodow
wodochgowych, obejcia wykonyw& przewodami wodoggowymi pod przewodami
grzewczymi (przewody grzewcze prowadzone poziomo).

Przewody grzewcze przechade przez otwory drzwiowe zabezpieézyrzed uszkodzeniem
paskiem z blachy stalowej o wymiarach 300x150mm3gm. Wylewk betonowvg nad rurami
naleey zazbrot¢ siatky zbrojeniova o module 10x10mm, grubé drutu 0,8-1,2mm w pasie
szerokdci 1,0m.

Przewody prowadzone w bruzdach rglgprowadzé osobno i zabezpiecéyprzed tarciem
poprzez ostorcie otulipg. Wielkos¢ bruzdy powinna by dostosowana kalorazowo do
wielkosci srednicy uktadanych w niej przewodow oraz grédozastosowanych otulin
izolacyjnych, powinna jednocgsie zabezpiecZaswobodne wydianie s¢ rur.

Dla obiegu grzejnikowego zaprojektowano rozdzielawztalacyjny zasilagy i powrotny,
moskzny, z gwintami wewstrznymi 1", rozstaw krécow 50mm, z zaworami odcingymi i
odpowietrzagco-spustowymi. Rozdzielacze skryw podtynkowej szafce lakierowanej z
regulacy wysokdaci i gtebokasci.

6.3. Mocowanie przewodow.

Dla rur prowadzonych bez izolacji najestosowa uchwyty pojedyncze lub uchwyty
podwodjne. Dla rur izolowanych, uchwyty mocawvaa wspornikach lub wieszakach, dla
umazliwienia montau izolacji. W celu ograniczenia rozprzestrzeniagigadrgan i hatasoéw w
instalacji, pomgdzy przewodem i obejgnuchwytu lub wspornika natg stosowé podkiadki
elastyczne. Uchwyty do mocowania przewodow pozidmyeusz zapewnia swobodny
przesuw rur.

Jako podpory przesuwne stos@éwavykte uchwyty do rur z przektadigumows. Maja one za
zadanie utrzymyw@ rurocgg W 0Si montau, pozwalajc jednoczénie na swobodne
przesuwanie girur wewntrz.



Przyktadowe odleghkei miedzy podporami przesuwnymi podaje tabelka.

Srednica 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1
Zewn. rur
(mm)
Rozstaw 1,2 1,2 1,5 1,8 1,8 2,4 2,4 2,7 3,0 3,0
mocowania
(mm)

Jako podpory state nale stosowé uchwyty przelotowe do rur z przekiadgumows. Punkty
state maj za zadanie dzidli instalacg na odcinki poddane kompensacji. Ukftad rur
zastosowanych w projekcie umlivia kompensag naturaln. Stosowdé dostpne na rynku
punkty state o rinych konstrukcjach w tym np.: punkty state w wykoiotaspawanym z
wykorzystaniem systemowych konsoli stalowych Ilubolozvane obejmy 2z rurami
gwintowanymi z ptyd podstawy i kotwami.

6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe instalacji grzewczej zabezpiégaszed korozj przez oczyszczenie
szczotkami stalowymi do 2-go stopnia czystong instrukcji KOR-3A i pomalowanie fagb
podktadowg i nawierzchniow odporry na temperatgrdo 100°C.

Rury czarne stalowe powinny zoStpomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem préby szczelnwi, a przed potzeniem izolacji. Przygotowanie do malowania
obejmuje czyszczenie szczetktalowy dla usungcia brudu, rdzy i smaru. Ngginie naktada
siec dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedrwarstwe nawierzchniow, stosownie do
wskazéwek producenta.

Obowigzujgca norma PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie @gdistalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowanaczystéci powierzchni. - Cgs¢ 1:
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepigkh poditay stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym usugtiu wezeéniej nalazonych powtok.

6.5. lzolacja cieplna przewodéw c.o.

Wymagania odriémie izolacji cieplnej zawarte gsw Rozporazdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 699raz z pdniejszymi
zmianami) oraz w normie PN-B-02421:2000 "Ogrzewnci cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i ugdzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wgwn budynku powinny spetndawymagania
ochrony p.pe. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestiagite ognia, zgodnie

z normy PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwjaoowa budynkow - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzewodach wentylacyjnych.

Grubdci izolacji cieplnych na przewodach instalacji cypodaje ponisza tabelka (dla
materiatu 0 wspotczynniku przewodzenia cigjd®,035 W/m*K):

Srednica wewatrzna przewodu or. izolacji
do 22mm 20mm

Srednica wewatrzna przewodu gr. izolacji
od 22 do 35mm 30mm

Przewody utéone w posadzkach or. izolacji
6mm

Przewody i armatura j.w.
przechodzce przezciany lub 50% wymaga
stropy, skrzgowania przewodow j-W.




Przewody i armatura j.w. ufone

w przegrodach budowlanych 50% wymaga
miedzy ogrzewanymi jow.

pomieszczeniami

Dla rur grzewczych utmnych w posadzkach betonowych ustategsuba¢ izolacji na 6mm.
Zastosowane izolacje winny posigdafabryczne ostony zabezpieczeg zewsgtrzne
powierzchnie przed tarciem, wykonane z wytrzym#taj polietylenowe;j.

Izolack cieplm nalezy wykona po prébie szczelroi.

Wszystkie przdcia przewodow przez przegrody budowlareigny i stropy) wykona w
tulejach ochronnych metalowych ¢kszych o jeda srednie, dla zapewnienia swobodnego
przesuwu rury miedzianej. Tuleja ochronna winnatewyst ponad wykaczone powierzchgi
okoto 5—-6mm (posadzka ldciana). Przestrzepomicdzy tulep a stropem luciang wypetnic
betonem a medzy rum z miedzi a tulgj obustronnie materiatem plastycznym o odpécho
ogniowej jak strop luBciana.

6.6. Obchzenie cieplne.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczegrzewanych obliczono na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(@ r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagdl@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
wraz z paéniejszymi zmianami oraz wymaganiami norm: PN-EN 13946:2008 -
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cigplwspétczynnik przenikania ciepta
oraz PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w hkdgh. Metoda obliczania
projektowanego obgienia cieplnego. Podstawowe parametry piteyflo obliczeé:
temp. obliczeniowa zewirzna wg PN-EN 12381 - Il strefa klimatyczna «=-20°C,
srednia roczna temperatura zexrana 7,8C.
Temperatury pomieszca@rzyjeto zgodnie z Rozpogelzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznydkirjapowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz zZmiéjszymi zmianami.

Obliczenia wykonano techrgkkomputerow za pomog programu Audytor OZC. Wyniki
obliczen dolgczono do egzemplarza archiwalnego.

6.7. Proby i badania instalacji c.0. i c. th.

W zakresie wykonania i odbioru robét obaemija “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych", COBRTI INSTAL.
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed wykonaniemaep cieplnej naley wykona& badania
szczelnéci. Powinny by one wykonane wad zimng. Préba szczelei musi by
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami techniczn@@BRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Po napetnieniu instalacji wpaimng i po dokltadnym jej odpowietrzeniu nalg przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokd@retarannego przeglu instalacji.
Badanie szczelrdoi instalacji wod nalezy rozpocaé¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdzi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekow wody
lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowoi uktadu do podjcia badania szczeldo nalery zwigkszye
cisnienie w instalacji za pomaecpompy, kontroluc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.
Instalacg poddajemy badaniu na soienie probne o warfci cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zekszory o 0,2MPa, lecz nie mniejgsmiz wartgs¢ cisnienia
prébnego 0,4MPa i obserwujemy instadggjzez czas 0,5h.



Po zakaczeniu badania szczekw na zimno nalgy ponownie dajczy¢ instalacg do zrodia

ciepta (jeeli byta odhczona), sprawdzi napetnienie instalacji wagd uruchomé pompy

obiegowe, a nagbnie przeprowadzibadanie dziatania na gmo.

Przed przysipieniem do proby na @iienie, odcinek wykonanej instalacji najekilkakrotnie

przeptuk& mieszanig wody i powietrza, a do uzyskania zawadoi zanieczyszcze

mniejszych od 5,0 mg/I.

Po pomyinym przeprowadzeniu prob i wykonaniu zabezpiécgezed korozj poszczegolne
przewody c.o0. nalegy zaizolowd cieplnie.

6.8. Przyhcze cieplne n/p.

Zaprojektowano przytze cieplne niskich parametrow z gazeniem w istnigce
przewody cieplne c.0.¢B5mm przebiegafe przez teren dpg. Tkaprzylcza pokazano na
zagospodarowaniu rys. nr S1. Na przewody niskopeirawwego przyjcza cieplnego dobrano
rury przewodowe stalowehp20mm spawane, w systemie rur preizolowanych:

* rura przewodowa stalowa czarna ze szwem wzginm lub spiralnym ze stali P235GH

wg PN-EN 10217 lub PN-EN 10217-5,

* izolacja cieplna z pianki poliuretanowej PUR,
e rura ptaszczowa (ostonowa) - polietylen niskiegtgsci PELD bez szwu.
Catds¢ tworzy wodoszczelny zespolony system rurowy. Wegkaie zastosowano:
» dla instalacji grzewczej c.o. i ciepta technologiego — rury DN 40 (1 1/2"), z
ptaszczem zewtrznym izolacyjnym o standardowej griisoDa=110mm.

Uwaga: Przed montam sprawdz na budowie: gibokas¢ posadowienia istniggych rur w
gruncie, dokfads srednic;, materiat rur oraz technolagiwykonania przewodéw, w miejscu
wpigcia projektowanych przewodow.

W miejscu whczenia przewodami projektowanymi zaplanowano gqumdnie z
wykorzystaniem wspawanego trojnika stalowe¢65mm wznoszcego preizolowanego
¢40mm. Zawory odcingge z kacowkami do spawania zlokalizowano na odcinku prosty
przylacza, w odlegtéci okoto 2m od kolan przy zmianie kierunku pemga <9&. Zawory
doposay¢ w przedhienie trzpienia, skrzyrkuliczrg do podiczenia klucza teowego. Trzpie
zabezpiecz§rurg ochronna z PEHD. Pod skrzyrkwykona betonowy piefcien odchzajacy.

W celu umaliwienia odwodnienia projektowanego przgta, zaprojektowano na trasie
przylacza studzienk odwadniajca z kregow betonowych prefabrykowanyapl200mm. W
studzience zamontowakulowe zawory odwadnigge DN20mm, PN40 z kégami do
wspawania. Wylot z zaworow skierowany w dot.

Przefcie przewodami c.o. przez betonovaganki studzienki wykonaz wykorzystaniem tulei
sciennych gumowych dla rur preizolowanych. Podohriej¢ uszczelniape zastosowaprzy
przegciu przewodami cieplnymi przeziare budynku.

Przefcie przewodami przez posadzletonowy w budynku zabezpieczydwoma rurami
ostonowymi PE SDR17,6 dn160x9,1mm o dimd =2x40cm.

Koncowki rur preizolowanych w studni odwodnieniowegapw budynku nad posadgknalery
zabezpieczy poprzez mufowanie z¢z. Zastosowda mufy wiaciwe dla przygtego do
realizacji systemu rur preizolowanych.

W projekcie zastosowano naturalkompensagj wydtuzen termicznych w postaci zataina
sieci. W miejscach gdzie ruragi zmieniaj kierunek, nalgy zastosowa jako strefy
kompensacyjne maty kompensacyjne z polietylenowagoinatu piankowego o gruba
40mm. Wykonanie stref kompensacyjnych wymaga pasnés wykopow.



6.8.1. Spawanie.

Wszystkie paiczenia rur wykonywéajako spawane. Do spawania stoséwéektrody,
wskazane przez Producenta rur. Spawaniedeek rur o standardowej handlowej dtégo
nie wymaga dodatkowych czynim przygotowawczych.

Przy spawaniu odcinkéw rur krétszych, watgch z rury, konieczne jest przed zespawaniem
doktadne usurtie izolacji i oczyszczenie rur z resztek izolawg dtugdci min. 220mm od
miejsca przeecia.

Prace montaowe powinny wykonywéaosoby przeszkolone i wykwalifikowane, pod nadzorem
producenta rur.

Zaleca s3 wykonanie spawania na zeyirz wykopu i opuszczanie do wykopu odcinki
zespawane o dilugo nie wickszej od 30m. Spawanie rur nafewykona w temperaturze
powyzej 0°C.

Spawacze winni posiadacertyfikaty wydane przez dostawce systemu, potlzigjce ich
fachowe przygotowanie.

Co najmniej 20% spawoOw wykonanych przezdego spawacza nale podda& badaniom
radiograficznym. W wypadku stwierdzenia wadliep spawu nalgy podd#& badaniom
radiograficznym wszystkie spawy wykonane przez tegawacza. Spawy wadliwe naje
wyciac¢ i wykona ponownie.

Kontrole ziagcz spawanych wykora zgodnie z PN-EN 13480-5:2005 oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieaiuz preizolowanych” COBRTI Instal.

6.8.2. Ukladanie rur.

Rury uktadé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o g&gbanin. 100mm.
Wykona toze piaskowe z zasypkpiaskiem na wysokdé min. 100mm ponad krawz rur.
Minimalny odstp pomedzy krawedziami rur Mpin=150mm. Wywa¢ piasku uziarnieniu od 0-
4mm (klasa NS 0/2).

Zasypywanie i zaggzczanie odbywasic powinno jednoczaie po obydwu stronach rury, aby
zapobiec przesugtiu i podnoszeniu ruroggu. Po wykonaniu warstwy wypetniggj o
grubasci warstwy 20cm (ponad zasypkmaozna wykorzystd maszyny ubijajce. Dopuszczalne
obciazenie powierzchniowe wynosi 4 kg/émdla wykczonego ruroaigu.

Trag instalacji z uwagi na prace ziemne rgleznaczy pasami témy znacznikowej z PCV o
szerokdci 30cm, w odlegtéci ok. 20cm nad ruroggami.

Elementy preizolowane naidg zamowté po uprzednim wytyczeniu trasy do budynku w terenie
Prace ziemne i montawe rur preizolowanych wykonywacisle z wytycznymi producenta
systemu.

6.8.3. Proba szczelioi.

Po wykonaniu pekczer rurochggow i posadowieniu ich w wykopach, a przed
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznepufowaniem i zasypaniem wykopéw,
rurociggi nalezy podda probie szczelrii.

Przewdd nalgy napeiné wods i doktadnie odpowietrzy Cisnienie podnosi stosujc pomg
reczrg, do uzyskania énienia probnego 10bar. Odcinek ma uzna za szczelny, @ w
czasie 30 minut nie wygti spadek @nienia, a szwy spawane nie wykagpyzecieku wody i
pocenia si.

Po uptywie czasu tej proby najeobnizy¢ cisnienie do wielkéci cisnienia roboczego 0,6MPa.
Wszystkie elementy i patzenia spawane powinny dypoddane doktadnemu badaniu
wizualnemu powierzchni i pgézer. Obnizenie i podwyszenie dnienia w zakresie &nien od
roboczego do probnego powinno odbyve# jednostajnie i powoli.




Po probie szczeldoi na elementach rurggu i spoinach nie powinno byrozerwa,
widocznych odksztatde plastycznych, rys wtoskowatych lukekmic¢ oraz nieszczelrigi i
pocenia si powierzchni.

Podstawowe dane probygieniowej powinny by potwierdzone wwiadectwie proby.

6.8.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Elementy stalowe przytza cieplnego n/p w studni odwodnieniowe] oraz vaymku,
zabezpieczy przed korozj przez oczyszczenie szczotkami stalowymi do 2-guprsa
czystaci wg instrukcji KOR-3A i pomalowanie fagbpodkiadovd i nawierzchniow odporr
na temperatgrdo 100°C.

Rury powinny zosta pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiproby
szczelnéci, a przed potzeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmggszczenie
szczotly stalowy dla usungcia brudu, rdzy i smaru. Nggiie naklada si dwie warstwy
gruntu/podktadu oraz jedrwarstwe nawierzchniow, stosownie do wskazowek producenta.
Obowigzujgca norma PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie ggdistalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowar@cczystéci powierzchni. - Cegs¢ 1.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nieptykh podiay stalowych oraz podiy

stalowych po catkowitym usugtiu wczeéniej nalazonych powitok.

6.8.5. Plukanie.

Ptukanie rurocigow naley prowadzé wykorzystupc wodk wodochgowg z proby
cisnieniowej, metog na wplyw. Szybké¢ pilukania powinna by réwna maksymalnej
szybkaci eksploatacyjnej wody grzewczej, tj. 1,5m/s. Robébki wody (min. 1,5 litra)
powinien nasipi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej ¢&i przewodu odptywowego. Czas
ptukania i ewentualpilos¢ ptukan ustala sp indywidualnie w zalenosci od oceny probek
wody. Kaicowe s¢zenie zanieczyszcaanie mae przekraczas5 mg/dma3.

Prace izolacyjne pgtzei rur i elementdéw rozpoczyhao przeprowadzeniu préb szczeloia
préby hydraulicznej.

6.8.6. Skrzyowanie przykacza cieplneqo z przeszkodami.

Na trasie projektowanego pragka cieplnego wyspuje skrzyowanie z istnigjcymi
kablami energetycznymi i kanalizadglefoniczna.
Przy skrzyowaniu przyjcza z kablami, skrzpwania te zabezpiec&Zyza pomog rur
ostonowych dwudzielnych polietylenowych HDPE lulippylenowych zamontowanych na
kablach. Kace rur ostonowych wyprowadzi po min. 0,5m poza krawzie rur
preizolowanych. Kace rury uszczeldipianky poliuretanowy samoutwardzalkn
Na zabezpieczenie kabli energetycznych iwalestosowd norne: N-SEP-E0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kableviRrojektowanie i budowa.
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykérgodnie z normZN-96 TP SA-004.

UWAGA: W miejscach skrzgwai wodocygu z kadym uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne wykonywa bezwzgldnie recznie, z zachowaniem maksymalnycginodkow
bezpieczéstwa.

7. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywieyvrdla pomieszczenia hali kontroli
szczegoOtowe] samochoddw osobowych, z centnakentylacyjy z odzyskiem ciepta i
nagrzewnig wodrg. W celu zapewnienia okilene] wymiany powietrza, zaktadaesize uktad




wentylacyjny lgdzie pracowaw sposob aigly, z maliwoscig wytagczenia na czas ewentualne;
przerwy w pracy obiektu lub na okres nocny. Dlaezapienia ograniczenia energii cieplnej i
elektrycznej zastosowaneg¢dzie maliwosé stopniowania wydajri@i poprzez regulag)
predkosci obrotowej wentylatorow. Takie rozgaanie umaliwi obnizenie intensywngi
wymiany powietrza, gdy zajdzie taka potrzeba.

W czesci  higieniczno-sanitarnej w pomieszczeniu WC zagktgywano wspomaganie
wentylacji naturalnej za pomgaventylatora wycigowego typu tazienkowego z zetraniem
wytacznikiem dwietlenia.

7.1. Zalaenia techniczne dla pomieszche

* obliczeniowa temperatura w pomieszczeniach wentgtoeh w okresie zimowym (w
zaleznosci od wytycznych technologicznych i przeznaczemm@szczenia)
tw = + 20, +168 C,
« temp. powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanyabkvesie letnim tw = + 2,
« temp. powietrza zewtrznego dla lata tz = + 8¢,
. obliczen(ijcj)wa temperatura powietrza zetvnnego dla zimy (lll strefa klimatyczna)
tz= -20C,

» temperatura obliczeniowa powietrza wetvanego w pomieszczeniach ogrzewanych w

okresie grzewczym wg PN-82/B-02401.
* minimalne ilgci swiezego powietrza:
dla jednej osoby 20 %h x osolg x h
sanitariat 50 rith x ustp, 25 ni/h x pisuar,
natrysk 75%m, 25 nm/h umywalka

7.2. Centrala wentylacyjna.

Zaprojektowano centralnawiewno-wywiewn o oznaczeniu NW1 z nagrzewsisodmn z

wymiennikiem krzyowo-przeciwpgdowym dla wentylacji hali kontroli. Dane techniczne

urzadzenia:
« wydatek powietrza nawiew/wywiew 1 200/1 326/m spez 200 Pa, zalmno 10%
podcgnienia w hali,
e wymiennik sprawn& — 85,6%, moc 15kW,
e nagrzewnica wodna: moc 4,3kW, spadekiania 0,3kPa,
* wentylator nawiewny/wywiewny: moc N=2x0,5kW, 2300Hz, pud znamionowy
silnika 2,2A,
» zestaw filtrow spadek @nieniaAp=119/122 Pa,
e tlumiki szumu na nawiewie i wywiewigp=23/28Pa,
e poziom cénienia akustycznego na zeyrz urzdzenia w odlegici 1m - 45dB(A).
W okresie mniejszej intensywfm uzytkowania obiektu, mma ptynnie ustawi (zmniejszy)
wydajna¢ urzadzenia.
Uktad centrali wentylacyjnej pracuje na 100% powiatwiezego.
Centrala wentylacyjna wypo&ana zostanie w komplefrautomatylk sterownicz z funkcp
zabezpieczae — sterowanie z poziomu rozdzielnicy ze sterowmkigzasilenie 230V).
Proponowan lokalizacg rozdzielnicy pokazano na rzucie pomieszczenia.
Catas¢ automatyki winna zostadostarczona w komplecie przez dostawc
Skropliny z tacy ociekowej centrali wentylacyjnejaleey wprowadzé do pionu
kanalizacyjnego z zastosowaniem pompki skroplin.

7.3. Materiat i izolacja kanatdow wentylacyjnych.




Kanaly wentylacyjne zaprojektowano z blachy stapwcynkowanej o przekroju
prostokitnym typu A/l, pojczenia kanatdbw na naia oraz z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju okggtym typu spiro, pajczenia na mufy lub nyple z uszczglumows.

Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i pokzen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Przewody malewyposay¢ w otwory rewizyjne
umazliwiajgce oczyszczenie wirza tych przewodow, a ta& innych urzadzen i elementéw
instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala ngszczenie w inny sposobzprzez te otwory.
Kanat czerpny (od czerpni dachowej do centrali)za@wa cieplnie ptytami/matami ze
skalnej wetny mineralnej z ptaszczem z folii alurowej grubgci 200mm.

Pozostate kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewnepamieszczeniu hali zaizolowa
cieplnie izolacj j.w. grubgci 30mm.

Roboty izolacyjne rozpogz po zakaéczeniu montau przewodow i ksztattek,
przeprowadzeniu préby montavej i ewentualnym wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do wmaloia oraz po zatwierdzeniu
prawidtowasci wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny gy nalazone na styk i powinnyscisle przylega do
powierzchni izolowane. W przypadku wykonywania &l wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

7.4. Elementy nawiewne i wywiewne.

Nawiew i wywiew powietrza w hali kontroli przewid#aio s¢ za pomog kratek
wentylacyjnych prostaknych stalowych ocynkowanych: kratki nawiewne - adwdjnym
rzedem kierownic, | rzd kierownic poziomy, kierownice ustawiane indywithia, kratki
wywiewne - z pojedynczym ¢dem poziomych kierownic, kierownice ustawiane
indywidualnie. Monta kratek do kanatu witami poprzez otwory w ramce kratki.

Do hydraulicznej regulacji zastosowano przepustj@daoptaszczyznowe.

Rozmieszczenie elementdéw wywiewnych (kratki wertdyjae wywiewne) na instalacji w taki
sposOb, aby 70% powietrza wywiewanego z dolngjagzpomieszczenia (30cm nad posag)zk
oraz 30% spod stropu hali.

7.5. System detekcji gazow.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy w hali kontrglamochodéw osobowych
zaprojektowano system detekcji gazéw szkodliwychpdthieszczeniu przewidujegsinonta:
e 2 szt. czujnikdw tlenku wgla CO, z wymiens ptytka sensora: 20-40-100ppm,
2 szt. czujnikbéw gazu ptynnego LPG, z wymiengtowica 40% DGW LPG: 10-15-20%
DGW,
1 szt. czujnika gazu metan, z wymigrgiowicag 50% DGW CH4: 10-15-20% DGW,
tablica ostrzegawczo-akustyczna, zasilenie 230¥gstfonna, bez akumulatora.
jednostka stergga:
- zasilenie czujnikow,
- odczyt sygnatow w standardzie 4 + 20 mA,
- sygnalizacja przekroczenia progow ostere alarmu,
- sygnalizacji uszkodzeczujnikbw (take urwanie przewodu),
- umazliwia sterowanie dodatkowymi wgdzeniami za pomacprzekanikow,
- sterowanie sygnalizatorem optyczno-akustycznymi,
- trzy progi alarmowe, mdiwos¢ sterowania 2 biegami wentylacji w zah@sci od
przekroczonego progu detekcji.



Lokalizacg tablicy, czujnikbw i centralki — wg rzutu przyzieamw czsci rysunkowej
opracowania. Przy wyszczegoélnionych agy progach detekcji dla poszczegdlnych gazoéw,
przyjeto ponizszy schemat dziatania systemu:

| prég ostrzegawczy (20/10/10 ppm) - gatanie | stopnia wentylacji awaryjnej,

automatyczne otwarcie bram wjazdowych hali,

Il prog ostrzegawczy (40/15/15 ppm) -agdanie |l stopnia wentylacji awaryjnej,

[l prog ostrzegawczy (100/20/20 ppm) —gaienie sygnalizacfwietlnej i akustyczne.

Montaz czujnika s¢zenia tlenku wgla w miejscach reprezentatywnych tzn. z dala ecdaiw
wentylacyjnych i na wysoki 1,5 do 2,0m nad posadgknie wyzej niz 2,2m).

Montaz czujnika s¢zenia gazu LPG w miejscach reprezentatywnych tzthala od otworow
wentylacyjnych i na wysoki 0,3m nad posadzk

Montaz czujnika s¢zenia gazu metan CH4 w najyszym miejscu stropu podwieszanego w
hali w odlegtdci 0,3m od stropu.

Lokalizacja czujnika powinna unalwi ¢ dokonywanie sprawdad regulacji czujnika, a tate
jego wymiany lub odjczenia.

7.6. Wentylacja awaryjna.

Dla zapewnienia wentylacji awaryjnej hali kontradamochoddéw zaprojektowano
wentylator dachowy dwubiegowy, wykonany z kompozywliestrowo-szklanego, do
wspoOtpracy z systemem detekcji gazéw szkodliwych.

Wydajna¢ wentylatora - 5 wymian/godzgn Vy=3460m3/h. Parametry techniczne dobranego
wentylatora:

» zasilenie tréjfazowe 400V, moc 0,18/0,55kWacpi,3/1,5A,

e obroty 900/1400m3/h,

» wysoka¢ catkowita H=680mm srednica kopulty$¢740mm, krociec do pogtzenia

kanatu okggtego$p315mm

Wentylator sytuowéa na dachu na systemowej podstawie dachowej laminep@&olorystyka
zgodna z kolorem wentylatora), wraz z kanalem wgaivym z hali okgglym o srednicy
$315mm. Monta wentylatora posadowi z wykorzystaniem podktadki amortyzacyjnej
gumowej, w celu unikgicia przenoszenia drgana konstrukej budynku.
Wilot kanatu wycagowego w hali uzbraéi w klape samozamykaga $¢315 oraz w dyfuzor
wlotowy z siatly zabezpieczaga. Dla wentylatora wykonaindywidualny cokét z kotnierzem
dopasowanym do spadku potaci dachowej. Kanat wacyyhy zaizolowa cieplnie stosowa
dla wentylacji izolagj grubgci 50mm.

7.7. Wentylacja pomieszczenia WC.

Wentylacja pomieszczenia WC za pomowentylatora promieniowego typu
tazienkowego: zasilenie 230V, 50Hz, pobdér mocy 6@wWd 0,3A. Praca wentylatora poprzez
wytacznik aswietlenia, z opénieniem czasowym. Nawiew do pomieszczenia wyporowy
poprzez otwory kontaktowe w dolnej kreahzi drzwi.

7.8. Ochrona przed hatasem.

Zastosowane w projekcie wentylacji gtdzenia w pelni zabezpieczajzytkownikdw
przed nadmiernym hatasem. Maksymalny poziom haldisu wentylacji ledzie spetniat
wymagania normy PN-87/B-02151.02.

Sie¢ kanatbw w miejscu petzen z centrad wentylacyjrp wyposaona ledzie w kré@ce
elastyczne w celu wyeliminowania przenoszenia itrgak rownie zastosowano kanaty
wentylacyjne wyposene w izolag} akustyczg.



Badania szczeldoi przewoddw wentylacyjnych wykofazgodnie z normami PN-EN-
12237:2005 — Wentylacja budynkéw - Sig@rzewodow - Wytrzymakd i szczelné¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym oraz PN-EBOZ:2007 — Wentylacja budynkéw -
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju progtokm - Wymagania dotygze
wytrzymaitaici i szczelnéci.

Klasa szczelnai przewodow dla zaprojektowanej instalaciji - B.

8. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACJI KLIMATYZACJL.
Parametry powietrza zewtnznego:

LATO

- temperatura zewtrzna tz = +3%C

- temperatura wewdtrzna tw=+24C /+2C
ZIMA

- temperatura zewtrzna tz = -26C

- temperatura wewtrzna tw=+20C /= 2C

W zakresie projektu przewidziano klimatyzagomieszczenia biurowego dla gukontroli
samochodéw. Zaprojektowano zestaw skigolasie z jednostki wewetrznej typusciennego
oraz zewntrznej jednostki skraplacza ze efarka sterowap inwerterowo wysokiej
sprawndgci. Parametry techniczne:

* moc chtodnicza 2,6kW,

* moc grzewcza 2,9kW,

e pobdr mocy chtodzenie/grzanie 0,82/0,81kW,
* maksymalny pobor pdu 9,5A,

« orurowanie chtodnicze ciecz/gaz ¢$6,35/9,52mm,
e czynnik chtodniczy R410A x 0,8.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu psmieszczeniu, jednostka
wewretrzna wyposaona kedzie w filtr wysokiej gstasci w celu skuteczniejszego oczyszczania
powietrza w pomieszczeniu. W pomieszczeniu zdmseny zostanie sterownik/pilot
bezprzewodowy: funkcja zdalnego odbioru sygnatutagcranie i wyhczanie klimatyzatora,
ustawianie trybu pracy, ustawianie¢gkosci wentylatora, ustawianigéadanej temperatury,
programator czasowy, ustawienia zegara, funkcjmgwiunkcja turbo, tryb komfort, blokada
klawiszy.

Jednostlk zewretrzng pofgczye z jednostly wewretrzng za pomog instalacji chtodnicze).
Agregat skraplajcy zlokalizowano na zewitrznejscianie budynku od strony potnocnej (strona
zalecana).

Materiat instalacji chtodniczej.

Przewody freonowe wykofa rur z miedzianychg€zonych na lut twardy.

Do celéw chiodniczych azywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337
odtluszczonych i odtlenionych, nagl@ych s¢ do ciénien roboczych co najmniej 3000 kPa.
UWAGA: Wzadnym wypadku nie wolnaywa¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja.

Przewody freonu (ciecz i gaz) weygtrz budynku zaizolowana catej diugéci odpowiedn
izolacjp posiadajca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodwadz (odporna na temp
70°C), grubd¢ izolacji 13mm.

Na zewntrz zastosowa izolacg gr. 13mm w wersji z ptaszczem ochronnym, ktéryocinr
izolacjg przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wntprzed promieniowaniem
UV. Materiat, z ktérego wykonuje giptaszcz powinien kiy odporny na dziatanie wody,
mikroorganizmow i gryzoni, odporny na ob#enia statyczne i dynamiczne podczas manta



pracy instalacji oraz podobnie jak izolacja niegalab zaklasyfikowany jako co najmniej
nierozprzestrzeniggy ognia. Powierzchnia ptaszcza ochronnego powinya gtadka, bez
peknigé, zatama 1 wgniece.

Ptaszcze ochronne mody¢ wykonywane g z blachy stalowej ocynkowanej, z tworzyw
sztucznych lub z folii/powtok izolacyjnych samopiegnych, wykonanych z aluminium
laminowanego.

Calas¢ izolacji montowé tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rugaiv,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczeétio

Wykonanie instalacii.

Przewody przed montam i ukladaniem ocZgi¢c od wewntrz i na stykach. Nie
uktada& rur uszkodzonych. Rury uszkodzone nadaxch bosych megby¢ uzyte po odaiciu
odcinkdw uszkodzonych. Odlegto scianki rury lub izolacji odsciany, stropu, podtogi lub
innych przewoddw winna wynasB-5cm, dla przewodow patgj 50mm.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzprzez pomieszczenie natynkowo i skryv
maskujcych korytkach systemowych dla instalacji klimatygaych.

Przewody prowadzi w sposOb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegi®
zewretrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji ciegl od sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi, co najmniej 3cm.

Instalacje zamontowatak, aby byly one oddalone od siebie na odkgglomazliwiajaca
ewentualny demontd zatazenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzeni

Przewody poziome prowadzone fmanach powinny spoczywana podporach ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanydastpach nie mniejszych i

* dla przewodéwérednicy do 20mm - 1,30m

* dla przewoddwrednicy 25mm - 1,50m

* dla przewodéwérednicy 32mm - 1,70m
Przy przejciu przewodu przez przegrodudowlan (np. przewodu poziomego przéaare,
przewodu pionowego przez strop), rglstosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przestrzé migdzy rui przewodu a tulgjochronm wypetnc materiatem trwale plastycznym,
umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsi utrudniagcym powstanie w niej nagren
scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdoivaic zadne pajczenie rury przewodu. Przewody
taczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodéw pakazna rzucie przyziemia.

Catas¢ instalacji zamontowazgodnie z zaleceniami producenta systemu klimegyzezgo.
Monta instalacji klimatyzacji powinien ldyprzeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Odprowadzenie skroplin.

Odprowadzenie skroplin z jednostki wepnzne] wykong przewodami z tworzywa
sztucznego. Skropliny odprowadzangld grawitacyjnie z wyprowadzeniem przézare na
zewnytrz budynku parterowego. Przewody prowgédmzem z przewodami chtodniczymi w
nasciennych korytkach instalacyjnych masiayjch tworzywowych.

Przewody odprowadzenia skroplin wykérarur PVC-C osrednicy $25mm kczonych przez
klejenie lub z rur PP érednicy dz25mmaczonych przez zgrzewanie.

Przewody skroplin prowadzize spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku odptywu.

Jednostk wewretrzng nalery wyposay¢ w pomplke skroplin.

Préby i rozruch.

Przed napetnieniem instalacji, nale przewody przedmuckasprzonym azotem
technicznym. Nagpnie wykona proke szczelnéci na cénienie 4,4MPa (préba dla samych



przewodow) oraz test osuszaniazméwego. Test szczelda musi by zgodny z PN-EN 378-
2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instatagjapeiné freonem R410A i przeprowadzi
rozruch instalacji.

Rozruch urzdzei tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Whytyczne budowlane:

- Wykon& konstrukcg wsporca pod jednostk zewretrzng systemu klimatyzacyjnego.
- Wykona& w przegrodach budowlanych niedme otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia sknpsterowniczej i elektryczne;.

9. SPREZONE POWIETRZE.

W pomieszczeniu hali kontroli samochodow, we wskgm miejscu, doprowadzono
instalacg sprzonego powietrza, jako rozbudowistniegcej w gsiednim budynku instalacji.
Urzadzenie spyzarkowe zlokalizowane jest w istmaelym budynku (bez zmian).

Podgczenie wykoné& w hali kontroli w budynku nr 36, z wgiem w przewod istniegy
miedziany Cupl2mm, na wysok&ei okoto 2,15m nad posadzkali.

Zaprojektowano rozbudawinstalacji spgzonego powietrza o @mieniu 10bar. Przewody
projektowane wykona z rur miedzianych arednicy $12mm o padczeniach kapilarnych
lutowanych lutem twardym. Wymagania digcanikow do instalacji z rur miedzianych wg
normy PN-EN 1254-1:2004. Wszystkie typycznikbw musz spetnid@ wymagania
gwarantugce trwatdc¢ i szczelné¢ polaczen z rurami.

Przewody poprowadgipod dachem hali istnigjej na wysokéci okoto 3,5m nad posadgzkwW
hali projektowanej przewody poprowaélzia wysokéci okoto 3,6m nad posadzk

We skazanym miejscu na rzucie przyziemia, przewidzejpcie przewodem w dét dla
zasilenia punktu poboru powietrza sfmmego do planowanego gdzenia. Na kacéwce
instalacji zamontowazespot do przygotowania gponego powietrza z zaworem odci@im
1/2", filtrem, reduktorem énienia i naolejaczem. Za zespotem przewiélziéjnik rozdzielacz
z szybkoziczka 1/2" do podiczenia wza elastycznego.

Rurochgi mocowd do przegrod budowlanych za pomaibejm systemowych dostosowanych
do érednicy przewodu. Zachowaodstp min. 4cm od licasciany budynku. Przewody
prowadz¢é¢ maozliwie blisko stropu/sufitu hali. Przewody montofvez uwzgkdnieniem
rozszerzalnéci termicznej, stosgg kompensagjnaturaln.

Przefcie przewodu przegiany pomé¢dzy czscia istniegca i projektowan nalery wykona w
tulei ochronnej. W obszarze tulei nie #eobyt wykonanezadne pajczenie na przewodzie.
Otwoér pomedzy tulep ochronm a sciam nalezy zamurowa a przestrzé pomedzy tulep i
rurociggiem wypeint tworzywem o takiej odporsoi ogniowej jak strop lubsciana, przez
ktorg przechodzi rurogg oraz nie oddziatywggym na materiat rur.

Po montau rurociagu naley go wyptuk& oraz poddéa probie cénieniowej na 15 bar przy
odfagczonym zbiorniku i sprzarce. Czas trwania proby powinien wyrioshin. 30 minut.
Spadek dinienia po tym czasie nie m® byt wiekszy niz 1% cgnienia prébnego.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA.

W projekcie przewidziano przebudevistniegcej kanalizacji deszczowej w zakresie
usunecia kolizji kraty deszczowej wraz z usgoiem podiczenia do istnigrej studni oraz
zaprojektowanie nowego odwodnienia terenu poprzegektowane odwodnienie linowe z
korytkami z polimerbetonu. Przewidziano nowe podénie kd160 do istnigge studni.

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnieniedd zastosowane kanaly rynnowe o
przekroju w ksztatcie ,V”, szerokai wewretrznej 150mm, korytka ze spadkiem dna 0,5%, z
polimerbetonu, z rusztem, uiioviajgce odptyw przewidzianych projektem wod opadowych.




Catkowita dtugé¢ ciagu odwodnienia liniowego - L=8m.

Materiat korytek zapewni ich niengkliwos¢ i odporna¢ na koroz¢ wywotarg sob i mrozem
w klasie mrozoodporrici — F1000 zgodnie z PN B 06250:1988.

Korytka z pionowymizebrami wzmacniacymi scianki i poziomymizebrami kotwicymi
kanat w czasie monta. Krawedzie korytek wzmocnione zamocowanymi w czasie odiea
korytka listwami zzeliwa. Ruszty korytka odptywowego wykonanezeliwa sferoidalnego
I wyposa&one w rygle blokujce przesuw rusztu wzdhosi utazenia korytka odptywowego.
Mocowanie rusztu b&mibowe, z ryglami (2 rygle na kdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja
rusztu umaliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.

Systemowa skrzynka odptywowa kanatu jedréciowa, z krawdziami z zeliwa,
z koszem osadczym, z odptywem z otworem wyposgm w uszczekk wargows do
podhiczenia rury gtadkiej érednicy zewrtrznej @160.

Ciag korytek odptywowych ddzie zamknjty z kazdej stronyscianky z polimerbetonu z
krawedzia z zeliwa. Przewidywane jest zastosowanie korytek odptyych na klas
obcigzenia D400. Definicja klas ohgienia wedtug PN-EN 1433:2005.

Posadowienie elementow odwodnieniowych wylkorigisle wg wytycznych producenta
wybranego systemu.

Do budowy zewstrznych przewodow kanalizacji deszczowe] pemyj rury kanalizacyjne
kielichowe z PCV-U {cianki lite gtadkie) o sztywrimi obwodowej SN=8kN/m Pohczenia
rur i ksztattek kanalizacyjnych za pomogiercieniowej uszczelki elastomerowej, patenia
kielichowe.

Przygto kanaty grawitacyjne z rur PVC-U lite:

« DN=0,16m - PVC-U 160x4,7mm -L=2,2m.

Normy zwhzane:

* PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych zorayw sztucznych do
podziemnego bezgiieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastglikany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu,

* PN-EN 476:2012 - Wymagania ogodlne dotyaz komponentdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Wykop zasypywa gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem

kazdej warstwy, przy czym pierwsza 10-centymetrowaypgka ponad wierzch przewodu

utozonego w wykopie winna ldywykonana piaskiem. Z uwagi na lokalizagrzylacza w

terenie utwardzonym, przeznaczonym docelowo pold kaéowy, do zasypki pozostate)Gzi

wykopu rownie uzy¢ piasku odpowiednio zggzczonego:

* pod terenem jezdnym, parkingiem - zasypka z pidBN+EN-13043:2004) zggzczona do
wskaznika zagszczenia Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP agbgkasci 1,2m w dot,

e w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bagci organicznych i kamieni),
mineralnego zagszczona warstwami co 15cm do uzyskania parametidizonych do
gruntu rodzimego.

llos¢ wody opadowej:

powierzchnia dachu A = 245°m 0,0245 ha
wspotczynnik sptywu dla dachu v = 1,0
natzenie deszczu nawalnego g = 150 [I/s*ha]

Q=A*y*q [l/s]
Q =0,0245* 1,0 * 150 = 3,67 [l/s].



10.1. Drena opaskowy.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora, wokétan zewwtrznych budynku zaprojektowano
drena opaskowy, magy na celu odprowadzenie woéd gruntowych miggygh ze spkanej
wietrzeliny kamienistej. Trgsdrenau przedstawiono na zagospodarowaniu terenu - mys. n
S/1.Z.

Warunki gruntowe.

Rozpoznanie podi@ gruntowego dla posadowienia rur dokonano na padstdokumentacii

archiwalnej udosgpnionej przez Inwestora - Projekt Budowlany konstju obiektéw -

Budynek kontroli samochodowegiarowych i autobuséw (nr 10) oraz samochoddéw osobbwy

(nr 36). Badania zostaty opracowane przez Prgzbusstwo Geotechniczne i Geologiczne

"GEOPROJEKT" Pozmg dla projektowanego Drogowego Pizga Granicznego w

Hrebennem. Nr archiwalny P-6728. W rejonie usytumaabiektow nr 10 i 36 zlokalizowano

cztery otwory wiertnicze, dla ktorych oznaczono stany:
e (gleba od 0,2 do 0,3m.

* wietrzelina kamienista od 0,5do 1,6m
« skata m¢kka do gebokasci odwiertu.

Nie nawiercono wody gruntowe;.

Dla warunkow gruntowych zaprojektowano drermmgaskowy z systemowych rur drenarskich

karbowanych z PVC-u, sztywfio obwodowa SN5,érednica $126/113mm, z otworami

1,5x5,0mm na catym obwodzie rury.

Rury drenarskie uktadana gtbokasci posadowienia taw fundamentowych, ze spadkiem

minimum 0,3% w kierunku zbiorczej studzienki dreside;.

Rury posadowi w wykopie w obsypce zawiru ptukanego o maksymalngjednicy zasipczej

$32mm. Ru¢ uktad& na dnie wyréwnanego wykopu, bez kamieni, na waestwiru j.w. 0

grubaci 50mm. Grub& warstwyzwiru nad wierzch rury okoto 150mm. Na wierzch wengst

zwirowej oraz po jej bokach nate utozy¢ geowtdknire, jako zabezpieczenie warstwy
filtracyjnej i rury drenarskiej przed zamulaniem.yjétnienie pozostatej ezci wykopu
wykona piaskiem o stopniu zagzczenia, odpowiednim dla danego rodzaju nawieizchn

(teren zielony, teren jezdny). Z uwagi na lokaljzamdcinka drenau w terenie utwardzonym,

przeznaczonym docelowo pod ruch kotowy, do zasygkisci wykopu ponad warstyv

filtracyjnag uzy¢ piasku odpowiednio zggzczonego (wg PN-EN-13043:2004) gsarzona do
wskaznika zagszczenia Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP agbgkasci 1,2m w dot.

Nie stosowa gruntu rodzimego z uwagi na rodzaj gruntu (widineekamienista oraz skata

mickka).

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopOw oraz ukltaidarur, naley zachowa jak najdalej

idace srodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblotac

W sktad systemu drenarskiego wcha@daida:

» studzienka drenarska rewizyjna - na pka ciggu drenarskiego, posadowiona w
najwyzszym punkcie utzenia rury drenarskiej - studzienka tworzywowa, wykoa z
karbowanej rury PP érednicy$315mm, zakaczone na dnie wykopu dengi®P ¢315mm
systemow. Zwienczenie studzienki w terenie zielonym za pomwadazu zeliwnego klasy
Al5 zatrzaskowego. Dla studzienki zlokalizowanejetenie utwardzonym, zwiezenie
przypowierzchniowe wykortaz wykorzystaniem rury teleskopowej ¢315mm z ustkeze
osadzonym wiazenieliwnym klasy D400 zatrzaskowym oraz betonowym Juieniem
odcigzajagcym.

» studzienka drenarska zbiorcza - w nzgaym potaeniu rur drenarskich, stgca zebraniu
wod drenaowych i odprowadzaga wody grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej -
studzienka drenarska j.w. wykonana z karbowangj Rl osrednicy$315mm, zakaczona
na dnie wykopu denmcPP ¢315mm. Podjczenie rur drenarskich do studzienki wykéna




poprzez wkiadki tzw. "in situ" na dowolnej wysdko rury karbowanej. Zwigczenie
studzienki w terenie zielonym, wykohaza pomog wiazu zeliwnego klasy Al15
zatrzaskowego.
Wszystkie prace zwrkane z budow drenau opaskowego wykonywa scisle wedtug
wytycznych wybranego producenta systemu.

11. PRZEBUDOWA WODOCIAGU. PRZYt ACZE WODOCIAGOWE.

Zasilenie w wod budynku przewidziano z projektowanego pgeyl wodocigowego
PE 100-RC dn40x3,7mm.
Z uwagi na koliz¢ istniegcego wodocigu w160 oraz przgcza w40 (czynne zasilenie w
wode budynku nr 36) z planowanrozbudow, w projekcie przewidziano przebudew
(przektadk) wodochgu PE w160 oraz likwidagj istniegcego przydcza PE dn40.
Zaprojektowano jednocgeie nowe przydcze z whczeniem w przebudowywany wodggi
w160.
Trag przebudowy wodoggu w160 oraz przgcza wodocigowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania rys. nr S/1.Z.
Zaprojektowano odcinek sieci wodggowej z rur PE100-RC PN16 SDR11 (wg PN-EN
12201-2+A1:2013-12) - Systemy przewodow rurowyctivarzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -i€ylen (PE) - Cgs¢ 2:
Rury, o srednicy dn160x14,6mmgézonych przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe
Dlugos¢ projektowanej przebudowy wodagu - okoto L=67,3m.
Wigczenie w wodoeig istniepcy wykonywa& z wykorzystaniem ksztaltek PE do zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego.
Dwukrotne przejcie wodocagu pod istnigjca drogg wykona& metody, bezwykopowy za
pomo@ przewiertu, z zastosowaniem rury ostonowej PE SD&h dn250x14,2mm, o
diugcsci L=8,5m wyprowadzonej poza kradzie jezdni po okoto 0,5m. Zastosawptozy
dystansowe o0 wysokoi h=25mm zamocowane na wodggi w odsgpach co 1,5m. Na
koncowkach rury ostonowej zamocoiv@anszety uszczelnigge DN/DN=150/250mm.
Na zatamaniach trasy wodagu (kolana <98) wykona: bloki oporowe z betonu B20.
Powierzchnia styku bloku betonowego winna ogieske na naturalnym nienaruszonym
podtazu gruntowym. Wymiary bloku - wg rysunku szczegétgae

W celu zasilenia projektowanego budynku w wogrojektuje st przykcze
wodocigowe z rur PE100-RC, SDR11sednicy dn 40x3,7mm z przebudowywanego odcinka
wodochgu PE ¢160mm. WEtzenie w wodoegig PE dn160mm wykordaza pomog opaski do
nawiercania dla rur PE,srednica rury PE dnl60mm, odeg D 1 1/4” gwintowane.
Zastosowa opask z uszczelkami gumowymi obejmygymi cah powierzchng przylegania
rury PE.
W odlegtaci okoto 1,7m od budynku zastosowvaaczke przefciows PE/stal ISO dla rur PE
dn40, z gwintem wewtrznym 1 1/4", zzeliwa sferoidalnego.
Koncowy odcinek przycza wraz z odcinkiem pionowym do pomieszczenia wilyhlu
wykona z rur stalowych ocynkowanych érednicy 1 1/4" do wody pitnej wg PN-H-
74200:1998.
Oczyszczon zewretrzng powierzchng rury stalowej zagruntowagruntem do rur stalowych i
zaizolowa tasma antykorozyji do rur stalowych uktadanych w gruncie.
Wyptycony odcinek przewodu wodagowego przed budynkiem zaizolodveieplnie tupkami
styropianowymi grubgci 50mm, ze styropianu EPS100, z owaéem tupkow téama
polietylenow na zaktad.
Przylhcze naley odcia¢ od sieci poprzez zamontowanie zasuwy na pczyt zeliwnej,
migckkouszczelnionej ze g¢zem I1SO dla rur PE dn40 i gwintem zewanym DN 1 1/4”, PN
16, z obudow teleskopow i skrzynlg uliczrg sztywry.




Dlugos¢ projektowanego przyeza wodocigowego od sieci do w budynku okoto L=3,6m.
Przefcie przyhcza przezsciare budynku zabezpieczyuszczelnieniem bezZriieniowym
wodo- | gazoszczelnym. Materiat - elastomer EPDMyspien dociskowy, kotwy mocuge i
opaska zaciskowa - ze stali kwasoodpornej. WynD&40mm.Srednica maksymalna otworu
85mm.

Przefcie przyhcza przez warstwy posadzki betonowej w budynku,ezpieczy tulejs
ostonovy PE SDR17,6 dn90x5,1mm o disgo L=40cm, z wypetnieniem atestowanym
kitem/uszczelniaczem trwale plastycznym.

11.1. Skrzyowanie wodocaqu z przeszkodami.

Na trasie projektowanej przebudowy wodggi wystpuja skrzyzowania z istnigjcymi
kablami energetycznymi i kanalizadglefoniczn.
Przy skrzgowaniu wodocigu z kablami, skrzyowania zabezpiecZy za pomog rur
ostonowych dwudzielnych polietylenowych HDPE lulipmpylenowych zamontowanych na
kablach. Kace rury ostonowej naky wyprowadzé po min. 0,5m poza osie skemwania.
Konce rury uszczeldipianky poliuretanowy samoutwardzain
Dla zwickszenia bezpiechstwa funkcjonowania sieci, nale unikat pofaczer rur w rejonie
skrzyzowania w odlegtéci mniejszej ni. 1,5m mierac prostopadle do osi skraywania.
Na zabezpieczenie kabli energetycznych iwalestosowd norne: N-SEP-E0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kableviRrojektowanie i budowa.
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykérgodnie z normZN-96 TP SA-004.

UWAGA: W miejscach skrzgwai wodocigu z kadym uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne wykonywa bezwzgldnie fecznie, z zachowaniem maksymalnyainodkéw
bezpieczéstwa.

11.2. Montaz przewodow wodocagowych.

taczenie przewodow na diugm przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Przewody uklada w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gdgbolOcm,

wyprofilowanej do spadku. Spadki przewodéw na wharehie przyjto w nawizaniu do

niwelety terenu i zagbieniu przewoddéw ok. 1,8m. W podili istniegcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne haleykonywa bezwzgédnie gcznie.

Transport pionowy rur (opuszczanie do wykopow) auiy si¢ bedzie rcznie. Wykopy

wykonywa nalezy recznie z odktadk urobku na pobocza wykopdéw. Grunt dna nie powinien

by¢ naruszony, a przed montn przewodu wykop powinien bydwodniony. Umocnienia
pionowychscian wykopéw wykonywa jako petne a w przypadku gruntu spoistegaurawe.

Wykopy zasypywé gruntem rodzimym warstwami 20-centymetrowymi z fddkym ubiciem

na kadej warstwy, przy czym 10-centymetrowa podsypkaierypsza 10-centymetrowa

zasypka ponad wierzch przewoduadonego w wykopie, winna ldywykonana piaskiem.

Z uwagi na cgsciowg lokalizacg wodochgu i przybcza w terenie utwardzonym,

przeznaczonym docelowo pod ruch kotowy, do zasgpkiostatej czsci wykopu rownie uzy¢

piasku odpowiednio zggzczonego:

* pod terenem jezdnym, parkingiem - zasypka z pidBRN+EN-13043:2004) zg@gzczona do
wskaznika zagszczenia Is=1,00 oraz 1s=0,98 SP agbgkasci 1,2m w dot,

e w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bagci organicznych i kamieni),
mineralnego zagszczona warstwami co 15cm do uzyskania parametidizonych do
gruntu rodzimego.

Grunt do zasypki przewodu nie powinien zawtengaterialtdw mogcych uszkodzi przewdd,

gruntéw zbrylonych, gruzusmieci.



Nad wodocigiem utayé¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacygnkoloru niebieskiego, z wkiladk
metalowva.

Przy wykopywaniu i zasypywaniu wykopOw oraz ukltaidarur, naley zachowa jak najdalej
idace srodki ostranosci, zgodnie z przepisami BHP przy tego typu roblotac

11.3. Préba szczelniwi.

Cisnieniowg proke szczelnéci przewodow wykonazgodnie z normp PN-EN 805:2002
- Wymagania dotycgce systeméw zewgtrznych i ich czsci skladowych.
Proke wykona zgodnie z przepisami oraz w obeériolnspektora Nadzoru. Wyniki prob
wpisa& do Dziennika Budowy. Pr@b szczelnéci przeprowadzi przy nie zasypanych
wykopach i padczeniach na przewodach oraz armaturze.
Cisnieniowg prébke szczelnéci przewodoéw wodoggowych wykona na cinienie 1,0MPa w
czasie 60 minut. Napetnienie rurggu wody nalezy prowadz¢ od miejsc potéonych najniej
przy jednoczesnym odpowietrzaniu napsgych punktow.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczéhionalezy przewody przeptukaczyst
wodg wodochggowa O cknieniu umaliwiajgcym usungcie wszystkich zanieczyszaze
mechanicznych wyspujacych w przewodach.

11.4. Plukanie sieci i dezynfekcja.

Po pozytywnej probie szczekw i zasypanie przewoddw nale sie¢ doktadnie
wyptukat az do osigniecia czystego wyptywu. Bdkos¢ wody w czasie ptukania min. 1,0m/s
w ilosci 5-krotnej obgtosci ptukanego odcinka sieci (wymdg dla sieci seednicy do
DN200mm).

Zasuwy na trasie w czasie ptukania winny bgtkowicie otwarte.

Po przeptukaniu wodogy podda dezynfekcji 5% roztworem podchlorynu sodu.

Woda chlorowana powinna znajdovaic w rurach nie mniej @i 24h. Po zakéaczeniu
dezynfekcji rurocig napetnd wodg i wykona: badania bakteriologiczne. Po uzyskaniu
pozytywnych badawodocihg odd& do eksploatacji.

11.5. Oznakowanie trasy wodoggu i przytacza.

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji siécprzytagcza oraz uzbrojenia
przewodow wodoagowych, elementy uzbrojenia: zaspna przyhczu naley oznakowa wg
obowigzujgcych wytycznych:

« PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia nazewodach
wodocigowych”,

Zasuw nha przyhczu wodocigowym oznakowa tabliczlkg orientacyjm przymocowan do

statych elementédw npiciany budynku, dapych maliwosé tatwego znalezienia elementéw

uzbrojenia na trasie rur@gju.

Tablice powinny by umieszczone na wysoé® okoto 2m nad terenem, w miejscach

widocznych, w odlegkxi nie wickszej nz 2m od oznaczonego miejsca lub przedmiotu.

Skrzynka uliczna do zasuwy powinna ¢byrwale wybrukowana kostk kamienm lub

wibroprasowagn na podsypce piaskowej i zaprawie cementowe] lytrzez prefabrykowan

obudowe betonow z otworem grubgci 6ecm.



12. PRZEBUDOWA PRZY+ ACZA C.0.i C.W.U. ZASILAJ ACEGO BUDYNEK NR 36.

W chwili obecnej istnigjcy budynek nr 36 zasilony jest w ciepto:
e do celdw c.o. i c. tech. pragzem n/p 840mm z rur stalowych preizolowanych - rura
przewodowa stalowa czarna ze szwem, z izgleigplrg z pianki poliuretanowej PUR,
rura ptaszczowa ostonowa - polietylen niskiggtgsci PELD bez szwu,

e oraz c.w. przyczem c.w./cyr.-dn40/25mm z rur tworzywowych typu -RE
preizolowanych, w systemie rur podwaojnych.
Zgodnie z planowanbudows budynku kontroli samochodéw osobowych, po przehuieo
przylacza przebiegatyby po branwjazdows do budynku i po budynkiem. Aby tego unikn
zaprojektowano przebude@wprzylagczy c.o. i c.w.u. po trasie pokazanej na projekcie
zagospodarowania rys. nr S/1.Z.

Uwaga: Przed pracami instalacyjnymi n&afe dokona szczegotowe] inwentaryzacji
istniejgcych przewodow cieplnych w zakresie?bglkoici posadowienia przewoddéw w gruncie,
technologii wykonania, materiatusrednicy rur. W przypadku rozleasci z rozwigzaniami
projektowymi, nalgy dokon& stosownych zmian na budowie w porozumieniu z kbspanm
Nadzoru. W sytuacjach koniecznych skontakiesiaz jednostl projektowy.

12.1. Przebudowa przyicza c.o.

Wopiccie w istniegcy rurochg stalowy$40 oraz zatamania na trasie wykérkalanami
systemowymi preizolowanymi <90 do poker spawanych.
W projekcie zastosowano naturalkompensagj wydtuzen termicznych w postaci zataina
sieci. W miejscach gdzie ruragi zmieniaj kierunek, nalgy zastosowa jako strefy
kompensacyjne maty kompensacyjne z polietylenowegoinatu piankowego o gruba
40mm. Wykonanie stref kompensacyjnych wymaga pasnés wykopow.
Przefcie przewodami c.o. przexiare budynku wykoné z wykorzystaniem tulegciennej
gumowej dla rur preizolowanych. Dla pojedynczegeepcia przewodup40mm, wscianie
zamontowa dwie tuleje D/Dz=2x110/146mm.
Przefcie przewodami przez posadzletonowy w budynku zabezpieczydwoma rurami
ostonowymi PE SDR17,6 dn160x9,1mm o dkmd =2x40cm. Kacdwke rury preizolowanej
w budynku nad posadzkzabezpieczysystemowa pokrywkoncowg D110mm.
W budynku zainstalowazawory odcinace kulowe 340mm i poprowadZi nad posadzk
odcinki instalacji stalowej do istnigjego budynku. Przewody wgdi w istniepce przewody
stalowe$40. Podiczenie istnigjce od posadzki natg zakorkow&. W scianie oddzielenia p.
poz. wykona& przepusty ognioochronne na przewodach stalowycbpéimych) EI120 z
wykorzystaniem atestowanych mas ognioodpornych.
Przewody zaizolowacieplnie otulinami dla instalacji grzewczych z mka poliuretanowej z
ochronnym ptaszczem PVC (z wzdhym rozceciem z tdma klejaca) grubagci 30mm.
Prace zwjzane z uktadaniem rur preizolowanych, spawanienjbami szczelngi,
zabezpieczeniem antykorozyjnym, ptukaniem itp., @n& zgodnie z pkt. 6.8 niniejszego
Opisu Technicznego.

12.2. Przebudowa przycza c.w.

Projektowane odcinki przyg¢za cieptej wody i cyrkulacji wykoraz systemowych rur
preizolowanych do cieptej wody pitnej:
- rury podwojne c.w. + cyr.: ciepta woda - dn40x5,5nmyrkulacja - dn25x3,5mm,
- rura robocza przewodowa PE-Xa, szeregu SDR 7,4rodp@ wysok temperatuy:
- robocza temperatura medium:“@5
- cisnienie robocze: 10bar.



- materiat izolacyjny - spieniony polietylen sieciawa

- materiat rury ostonowej PE-80, trwala i elastycamndechnologii rur karbowanych.
Wopigcie projektowanym przewodami w przewody istpogj PE-X dn40/25 nagii w miejscu
planowanego zatamania na trasie. Bartnie wykona kolanami systemowymi <80
moskznymi do pohczen zaciskowych.
W projekcie zastosowano naturalkompensagj wydtuzen termicznych w postaci zataina
siecli.
Przefcie przewodami c.w. przegiare budynku wykoné z wykorzystaniem tulegciennej
gumowej dla rur preizolowanych. Dla pragp przewodu, wcianie zamontowadwie tuleje.
Przegcie przewodami przez posadzketonow w budynku zabezpiecgzyrurg ostonowy PE
SDR17,6 dn225x14,2mm o diugd L=40cm. Kacdwke rury preizolowanej w budynku nad
posadzlk zabezpieczysystemowa pokryakoncowy.

W budynku zastosowa przegcie/zlhczke przegciows PE/stal (zcze zaciskowe/ztze
gwintowane): dn4@32mm, dn25$20mm oraz zainstalowazawory odcinajce kulowe$32 i
$20mm do wody cieptej. Odcinki rur wody cieptej wyla@ z rur stalowych dla instalaciji
wodociggowych podwojnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-BZD®4typ ECp-S-TWT-2 ze
stali 10Bx na dinieniel0 bar. hczenie rur za pomactypowych hcznikdw ocynkowanych
gwintowanych, uszczelnianych nitkami konopnymi spaiszczelniajca.

Przewody poprowad&inad posadzk do istniegcego budynku nr 36. Przewody wfiw
istniejgce przewody$p32/20mm. Podiczenie istnigjce od posadzki natg zakorkowa. W
scianie oddzielenia p. po wykona& przepusty ognioochronne na przewodach stalowych
(niepalnych) EI120 z wykorzystaniem atestowanycls mgnioodpornych.

W projektowanym budynku wykokaodgatzienie instalacji c.w. i cyr. dla zasilenia
projektowanych punktow czerpalnych, z zaworami ndgcymi kulowym 2)15mm.

Przewody zaizolow@acieplnie otulinami dla instalacji grzewczych z mka poliuretanowej z
ochronnym ptaszczem PVC (z wzdhym rozceciem z tdma klejaca) grubgcei 20mm.

12.2.1. Ukladanie rur.

Rury uktadé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o g&gbanin. 100mm,
razem z przewodami c.0. Pod przewody wykohaze piaskowe z zasypkpiaskiem na
wysoka¢ min. 100mm ponad kraelz rur. Minimalny odstp pomedzy krawedziami rur
Mmin=150mm. Wywa¢ piasku uziarnieniu od 0-4mm (klasa NS 0/2).

Podczas uktadania fragmentow rur ngleprzeznaczy na kaicach wolny odcinek rury,
mierzacy od 3 do 5 metrow, potrzebny do monpeigczen.

Rura nie powinna trZzepo podiau, poniewa maze dog¢ do jej uszkodzenia. de rura
ostonowa zostanie uszkodzona, aglg naprawé tasma termokurczlivg.

Zasypywanie i zaggzczanie odbywasic powinno jednoczaie po obydwu stronach rury, aby
zapobiec przesugtiu i podnoszeniu ruroggu.

Podczas ok&ania grubéci warstwy podiaa, jaka znajdzie ei ponad rug, naley
przewidzi€, w celu zapobisenia uszkodzeniom, przyszte roboty budowlane w tyrgjscu.
Materiat wypetniagcy wykop naley uktada warstwami.

Je&ili warstwa przekroczy 500mm, rca wykop dalej zaggzczg mechanicznie.

W wykopie naley utozy¢ tasme informacyjry znacznikow PVC o szerokéei 30cm, w
odlegtcci ok. 20cm nad ruroggami.

Elementy preizolowane naig zamdwt po uprzednim wytyczeniu trasy do budynku w terenie
Prace ziemne i montawe rur preizolowanych wykonywascisle z wytycznymi producenta
systemu.




12.2.2. Préba szczeldoi.

Gotowy, ale jeszcze nie zamkiy instalacg napeiné catkowicie filtrowan wodj i
doktadnie odpowietrzy Proélke cisnieniowg przeprowadzi sie w dwdch czsciach — jako prod
wstepng i jako gtowrg proke cisnieniows.

Cisnienie proby wsipnej - 15bar (énhienie robocze 10bar plus Sbar).senie uzupetnia
dwukrotnie w cigu 30 minut, w 10-minutowych odgtach. Po kolejnych 30 minutach,
cisnienie sprawdzage nie powinno spé wiecej niz o 0,6 bar (0,1 na kde 5 minut) i nie
powinno s¢ znalex¢ zadnych nieszczelsoi.

Bezpdrednio po przeprowadzeniu proby wsbtej naley przeprowadzi giowrg proke
cisnieniong. Préba dinieniowa trwa 2 godziny. @mienie, zmierzone po przeprowadzeniu
préby wstpnej, nie powinno sgé po 2 godzinach wtej niz 0,2 bar. W sprawdzonej instalaciji
nie powinny s znalezx¢ zadne nieszczelsoi.

Proba szczelrimi powinna przebieda przy temperaturze medium giiwvie najbardziej
zblizonej do temperatury otoczenia.

Podczas przeprowadzania prébysngéniowej naley sprawdzé dokladnie wszystkie
pofaczenia. Po przeprowadzeniu proby pomiarowejayatioktadnie przeptukainstalacg.
Wszelkie prace zwikane z prébami i odbiorami zewtrznych przewoddéw c.w. nalg
wykonywa $cisle wedtug wymogow zastosowanego producenta systenpreizolowanych.
Wyniki z préby cénieniowej powinny b§ potwierdzone w protokole.

12.3. Skrzyowanie przebudowywanych przvdczy cieplnych z przeszkodami.

Na trasie projektowanej przebudowy peogy cieplnych wysipuja skrzyowania z
istniejgcymi kablami energetycznymi i kanalizad¢glefoniczn.
Przy skrzyowaniu przyhczy cieplnych z kablami, skrzgwania zabezpiec¢zyza pomog rur
ostonowych dwudzielnych polietylenowych HDPE lulipmpylenowych zamontowanych na
kablach. Kace rur ostonowych wyprowadzipo min. 0,5m poza krawzie rur cieplnych
preizolowanych. Kace rury uszczeldipianky poliuretanowy samoutwardzaln
Na zabezpieczenie kabli energetycznych ialestosowd norne: N-SEP-E0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kableviRrojektowanie i budowa.
Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych wykémgodnie z normZN-96 TP SA-004.

13. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie instalacji pokazano na gatonych rysunkach. Szczegoéty prowadzenia
przewodow, w tym profile ruroggdbw zewrtrznych, pokazane zostanw projekcie
wykonawczym.

Podczas monta, rozruchu i eksploatacji wdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nalgy bezwzgtdnie przestrzegawymogow i zalece producenta ugdzen
zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Wszystkie prace zwrane z wykonawstwem i odbiorami projektowanych aledji, naley
wykona zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa ib@au Robo6t Budowlano —
Montazowych — cz. II".

Podczas robo6t przestrzégaprzepisow BHP zgodnie z Rozpedzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezp#@stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1x

Wszystkie materiaty, uszlzenia i elementy instalacji musby¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustavwo wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004.(DzNr
92, poz. 881).




Wszystkie zastosowane wyroby (ruryczniki, zawory, itp.) musg mie¢ aproba¢ techniczi
Centralnego @odka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjn®STAL”, ktéra jest
podstavg do dopuszczenia wyrobu do stosowania w budowngctwi
Okreslone w projekcie marki i typy materiatbw podano yktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystugegevo ich zagpienia przez materiaty
i urzagdzenia nie gorszej jakoi 0 co najmniej rownowanych parametrach technicznych.
Decyzj o0 zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmujpdktor nadzoru inwestorskiego,
a w przypadkach koniecznych po konsultacji z prigjetem.
Roboty budowlano-instalacyjne muaszby¢ prowadzone 2z réwnolegt koordynaci
migdzybrarktows. Przed przygpieniem do robdét wykonawca powinien zapazree z
catdscig dokumentacji brairowe;j.
OPRACOWAL.:
mgr irk. A. Mazur



