proponowana lokalizacja modutu jednostki
sterujacej detekcyjno-alarmowej CO/LPG /CH4

INSTALACIA WENTYLACIT MECHANICZNE]

Jednostka zewnetrzna

Zasilanie : 230/1/50Hz
Masa : 27,1 kg

554/770/300mm

Wymiary (wys./szer./gieb.) :

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza : 2,6 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza : 2,9 kW
Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - cht. : 0,82 kW
Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - grz. : 0,81 kW

Poziom natgzenia dzwieku : 54 dB(A)

Zakres temp. dla cht. : -15~+50°C
Zakres temp. dla grz. : -20~+30°C

OZNACZENIA:

kanat czerpny
kanat wywiewny

- kanaty wentylacyjne w hali nawiewne i wywiewne prowadzone
pod stropem pomieszczenia wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
o przekroju prostokatnym i okragtym

Izolacje kanatow:

ISTNIEJACY BUDYNEK nr 36

Jednostka zewnetrzna
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- kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne w hali kontroli

] o D @ zaizolowac cieplno-akustycznie warstwg izolacji grubosci 30mm
Z| % Z 7 7% z mat ze skalnej wetny mineralnej z oktadzing ze zbrojonej
A L 7 72! 4 s 24855

[= folii aluminiowej

oraz szafy zasilajgco-sterujacej
centrali wentylacyjnej NW1

Jednostka wewnetrzna $cienna

Wydajnos¢ chtodnicza : 2,6kW

Wydajnos¢ grzewcza : 2,9kW

Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - cht. : 0,82 kW
Pobér Mocy - J.Z.+J.W. - grz. : 0,81 kW
Zasilanie : 230/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku : 19 dB(A)

Masa : 7,4kg

Wymiary (wys./szer./gteb.) :293/730/198mm

NN ‘ - kanat wentylacyjny czerpny prowadzony od czerpni dachowej
do centrali wentylacyjnej zaizolowac cieplno-akustycznie warstwg
‘ izolacji j.w. grubosci 100mm

Specyfikacja elementdw instalacji wentylacyjnej
B z przekrojami - wg projektu wykonawczego

EXR _CU-@6.35mm x @9.5 ( R I ¥ 1320mam Wentylator promieniowy:
1320marh I L . 620x250 - zasilenie 230V/50Hz, fobér mocy 60 W, prad 0,3 A,
620)250 ‘ wyrzutnia $cienna - predkos¢ obrotowa 2200 obr/min., waga 2,6kg,
f - wymiary A 204mm, B 235, C 173mm, @D 98mm,
| - Z elektronicznym wytacznikiem czasowym.
{} Zafgczenie pracy wentylatora za pomoca wytgcznika o$wietlenia.
TO 620x250 Przewidzie¢ opdznienie czasowe.
£loL|lo <o <lo £lg o <lo zczerpni
38 FSES 28 25 8B P dechowy FS 1320m3h HIG Zestaw nawiewnika okiennego dwusystemowego, higrosterowanego
Elx S|BS|S S|8 S|S 1200m3/h SIS Sls g3 5|x - z wytlumieniem akustycznym:
el ‘el .
=l SR3IK & 3K /620x250 LN K 3R 620x250 A
- e — | R 400300 - blokada w pozycji minimalnego przeptywu,
[EE < [ [EA < [/ > | e >/ [EH] 1 - kontrola strumienia maksymalnego,
<|o o < 1200m3/h 1200m3/h m. e | L - aut lacja otwarcia HIGRO,
360 N 4%u\ / R 360 automatyczna regulacja otwarcia ,
iwu E% EXEX PR “630x050" 620x290 620x290 620x250 g‘% 3001 - przeptyw 7-28m3/h, akustyka 35dB(A).
ol RIS -+ A B \ —— I={
o oI \6? / DA \_ © : A\;; JM mnm 1320m3/h ‘ MOD Modut jednostki sterujgcej detekcyjno-alarmowej do wspétpracy
@ @ Lal s 620x250 z czujnikami stezenia tlenku wegla, LPG oraz metanu w hali:
© b - - zasila czujniki gazu,
1320m3/h ! _ o . . - .
S30x050 entrala wentylacyjna Slo < sygnaI!ZUJ_e przekrocze_me progow ostrzezen, alarmu,
442249) N\ podwieszana e - sygnalizuje uszkodzenie czujnikdw, centralki,
m§ SSs - steruje sygnalizatorm optyczno-akustycznym
1. “%\ Sl - zasilacz DR-60-24, obudowa MSI 1x13
\\
_/) ‘ TOA Tablica ostrzegawcza optyczno-akustyczna
) > jednostronna, 230V ACJ, napis na zyczenie
kr,
’ % va ! Czujnik tlenku wegla z wymienng ptytka
& gz o sensora 300mn)p CO: 20-40-}00 ppm.
8 gI85lQ £|X 3|9 Montaz czujnikow na wysokosci drég oddechowych
=g 83 SN - i
Q o|S o[ 3R sl 1,5-2,0m na posadzka hali
oW O|AN N
BN Q Czujnik tynnego mienng gowic:
LP zujnik gazu ptynnego z wymienng gtowica
ﬁ[;ﬁ; [ [ X[ ‘ ‘ ed e © 40% DGW LPG: 10-15-20% DGW
———— e e e e et e e e S P s et Montaz czujnikéw na wysokosci 30cm nad posadzka hali
Bl Big < < 23 i . .
S8 SIS SR S8 S8 R R 200300 S8 S8 e Czujnik gazu (metan) z wymienng gtowica
£ £ £ £3 53 £ £ CH4 509 DGW CH4: 10-15-20% DGW
3R Rl& Bl& B|» ol =[N ~| Montaz czujnika 30cm od najwyzszego punktu stropu
kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w izolacji . i
hod stropem podwieszanym hali DA Wentylator dachowy awaryjny dwubiegowy:
NR [ NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZ. | POW. - zasilenie 400V, pobdr mocy 0,18/0,55 kW, prad 1,3/1,5 A,
1.1 | HALA AF +beton | 156,80 - predkos¢ obrotowa 900/1400 obr/min.
1.2 | POKOJ BIUROWY —SC gres 12,87 - krociec przytaczeniowy @315mm, @Dzewn=740mm, H=680mm,
1.3 | POCZEKALNIA ares 8,97 masa 37kg, z podstawg dachowa poliestrowg 615x615mm
i-g WG gres 517 Dziatanie wentylatora spiete z sygnalizacjg stezenia gazow.
.5 | POM. KONTROLI OSOBISTEJ gres 3,36
1.6 | rRTG gres 22,44
1.7 | MAGAZYN gres 7,26
RAZEM 216,87

OZNACZENIA
V7] — proj. sciana — bloczki wapienno—piaskowe

— Sciana do wyburzenia

L1

— sciana istniejaca

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej EI wymagane dla tych elementow.

I KLIMATYZACII
RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

PROJEKT ZAMIENNY

UWAGI:

PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

Branza sanitarna
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NAZWA ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI
SZCZEGOLOWEJ DLA SAMOCHODOW
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