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2.RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Rodzaj i zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej.

Rozbudowa budynku kontroli szczegétowej dla samochoddw osobowych.
2.2.Funkcja i forma architektoniczna

Podano wg opracowania architektonicznego.

2.3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego dla
opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

2.4.Podstawa opracowania

e  Projekt architektoniczny budowlany sporzgdzony przez mgr inz. Arch. Ewe Lebiedzkg —
Nowakowskg (nr upr. 924/76) oraz mgr inz. Marie Pitat,

2.5. Materiaty podstawowe
2.6. Akty prawne

[1] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

[3] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

[4] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[5] Dz.U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych,

[6] Dz.U.2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.
Normy

[71  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

[8] PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

[9] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

[10] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

[11] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem,

[12] PB-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[13] PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

[14] PB-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

[15] PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
[16] PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

[17] PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdline,

[18] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie,

[19] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,,

[20] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,
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3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

3.1.Gléwne zatozenia

Projektowany budynek stanowi dobudowany obiekt do istniejgcego juz budynku. Projektuje
sie parterowy budynek przekryty konstrukcja wiezby dachowej z wigzaréw prefabrykowanych
drewnianych. Nowoprojektowana czes¢ budynku sktada sie z jednego pomieszczenia. Gtowna
konstrukcja nosna dla konstrukcji dachowej zlokalizowana jest tylko w $cianach zewnetrznych.

W ramach projektu przewiduje sie potgczenie nowoprojektowanej czesci budynku kontroli
szczegotowej z istniejgcym budynkiem. W zwigzku z powyiszym zaprojektowano rozbidrke
istniejgcej konstrukcji dachowej stalowej w osiach A do C (pokazano na rzucie wiezby dachowej)
i zastgpienie jej nowoprojektowang konstrukcjg prefabrykowang z wigzaréw drewnianych.

3.2.Podstawowe dane geometryczne

Podstawowe dane geometryczne czesci nowoprojektowane;j:

e  szerokos$¢ -11.86m,
e dtugosé -20.14m,
e wysokos$é w najwyzszym punkcie - ok. 5.66m
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Wysokosci w odniesieniu do poziomu terenu projektowanego otaczajacego budynek.

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

4.1.Sciany

Sciany nosne czeéci nadziemnej (fundamentowe) zaprojektowano z bloczkw betonu
komodrkowego kl. min 6MPa na zaprawie kl. 7MPa. Dotyczy to kondygnacji parteru.

Sciany fundamentowe murowaé z bloczkdw betonowych kl. Min. 20MPa na zaprawie min. M7.

Sciany nowoprojektowane nalezy taczyé z elementami zelbetowymi na strzepia lub przez
wklejenie pretdw #6 w co drugg spoine. Elementy murowe przewigzywac z istniejgcym murem w sposéb
analogiczny.

Sciany nieno$ne wymurowac zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym w branzy architektoniczne;.

Elementy murowe stuzgce do zamurowani istniejgcych otwordéw okiennych nalezy traktowac jako
nosne i przewigzywac z istniejgcym murem wg powyzszych zalecen. Szczeline pod nadprozem wypetniaé
zaprawag bezskurczowg szybkosprawna.

Doktadne potozenie $cian oznaczono na rzutach pozycyjnych. Na wszystkich Scianach nalezy
wykonac wience zelbetowe wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Elementy murowe grupy 1,
e Kategoria,1” produkcji elementéw murowych,
e Kategoria ,,A” wykonania rob6t murowych.
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4.2. Stlupy

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 i stali A-IlIN. Gabaryty poszczegdlnych stupow
podano na rysunkach konstrukcyjnych.

4.3.Podciagi, belki zelbetowe

Zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne o wysokosciach i zbrojeniu wg odpowiednich
detali konstrukcyjnych. Klasa betonu C20/25, klasa stali A-IlIN. Zachowa¢ grubos¢ otuliny min. 30min.

4.4.Lawy i stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne. Wysoko$¢ stép 40cm,
z betonu zwirowego C20/25 (B25). Otulina zbrojenia minimum 5cm. Wymiary i zbrojenie tawy i stop
fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

tawy fundamentowe LF/04 zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie z istniejgcymi
fundamentami. Po wykonaniu wykopu nalezy zweryfikowa¢ poziom posadowienia istniejgcych
fundamentdéw i uwzglednié ten fakt przy nowoprojektowanych fundamentach w przypadku rozbieznosci.
Nowoprojektowane fundamenty powinny by¢ posadowione na tej samej gtebokosci co fundamenty
istniejace. Szczegoty rozwigzan na odpowiednich rysunkach wykonawczych.

Pod projektowane fawy przewiduje sie 10cm warstwe betonu podktadowego B10 celem
wyréwnania i zabezpieczenia przed wptywem wadd opadowych przed betonowaniem.

W trakcie projektowania przyjeto maksymalny odpdr gruntu na poziomie mQf=100kPa.
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w wymiarach fundamentéw pod warunkiem sporzadzenia
dokumentacji geotechniczne;.

Jezeli w projektowanym poziomie posadowienia natrafiono na gruntu nienosne Ilub
o parametrach gorszych niz przyjeto (IL=0,5), nalezy wykonaé wymiane gruntu do max. gtebokosci 50cm
ponizej projektowanego poziomu posadowienia i zastgpi¢ go chudym betonem. W przypadku przegtebien
powyzej 50cm nalezy skonsultowac sie z projektantem.

4.5.Uwagi i zalecenia dla fundamentow
Uwagi

e  Otulina fundamentéw minimum 5cm,

e Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na rzucie,

e  Rzuty fundamentdw rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy sanitarnej i elektrycznej.

e Rozwigzania dotyczace posadowienia budynku mogg ulec zmianie po wykonaniu wykopdw
i wizji lokalnej,

e Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy zweryfikowac przejscia istniejgcych
i nowoprojektowanych tras sieci podziemnych. Wszystkie sieci znajdujace sie ponizej
poziomu posadowienia nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie rur ostonowych.

Zalecenia:

e  Zaleca sie staranng ochrone wykopdéw fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem
wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu
w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem,

e W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjgc
bezposrednio przed betonowaniem,

e  Ostatnig warstwe grubosci okoto 20cm nalezy zdjgé bezposrednio przed uktadaniem betonu
fundamentoéw,

e  Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ tylko w niezbednym wymiarze, nie naruszac
bryty gruntu ponizej poziomu wierzchu projektowanych taw fundamentowych.
(nienaruszony grunt nosny szalunkiem dla $cian bocznych taw i stop fundamentowych),
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e Przewody-wodno - kanalizacyjne i c.o. uktadac w rurach ostonowych, aby zabezpieczy¢ grunt
przed dziataniem wody w przypadku ich awarii,

e  Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig nosnego elementu podtoza,

o Roboty fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika
i konstruktora,

e Przed utozeniem betonu zamocowaé elementy przejs¢ dla instalacji sanitarnej i elementy
uziemienia instalacji odgromowej i uziemiajacej,

e  Osadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni oraz stupéw.

4.6.Konstrukcja wiezby dachowej

Jako rozwigzanie konstrukcji wiezby dachowej przyjeto wigzary prefabrykowane
z drewna klejonego tgczone na ptytki kolczaste typu T150, gr. min. 1,5mm, wysokosci kolcdw min. 15mm.
Szczegoty rozwigzan (w tym ztgcza, wezty oraz przekroje) oraz technologie wykonania zweryfikowac
z dostawcag drewna klejonego. Klasa drewna klejonego GL32h, wymiary ptytek wg odpowiednich
rysunkéw.

Do obliczen parteru przyjeto schemat wigzaréw bezrozporowych. Elementy konstrukcyjne
parteru projektowane sg na site rozporu (poziomg) pochodzaca od konstrukcji dachu o wartosci 2,5kN/m.
W przypadku zmiany wartosci sity na wartos¢ wiekszg, nalezy wykonac rewizje projektu.

Zabezpieczy¢ p.poz wg opracowania branzy architektoniczne;j.

4.7.Wzmocnienie nadprozy

Projektuje sie wzmocnienie dwéch nadprozy stalowych w istniejgcych scianach nad bramami
garazowymi. Szczegéty rozwigzan wg odpowiednich rysunkéw wykonawczych. Wzmocnienie w postaci
belki stalowej 2x HEB 160. Stal klasy min. S235, dla przewigzek nie mniejsza jak $S355. Poduszka betonowa
gr. min. 5cm, klasa betonu C20/25. Zabezpieczy¢ p.poz wg opracowania branzy architektonicznej. Wierzch
belek zachowaé ten sam dla dwdch przeciwlegtych $cian.

5.ZALECENIA | UWAGI

e Prace rozbiorkowo — budowlane, wzmacniajace oraz przebudowy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie ze sporzadzonym projektem technologicznych organizacji rob6t budowlanych. Projekt ten,
powinien zawiera¢ informacje dotyczgce kolejnosci i technologii prowadzonych robét, zgodnie z wytycznymi sztuki
budowlanej oraz wiedzy inzynierskiej,

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajac przepisdw zawartych
w "Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano - montazowych" oraz w odpowiednich normach,

e Wszystkie materiaty stosowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujac technicznych
warunkéw wykonania robot,

e Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna byc¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,

o Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa budowlanego
i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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6. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K-02 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
K-03 RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWE! 1:50
K-04 LAWY FUNDAMENTOWE 1:25
K-05 STOPY FUNDAMENTOWE 1:25
K-06 T.01 TRZPIEN 1:25
K-07 S.01 StUP 1:25
K-08 S.02 StUP 1:25
K-09 S.03 StUP 1:25
K-10 S.04 StUP 1:25
K-11 B.01 PODCIAG 1:25
K-12 B.02 PODCIAG 1:25
K-13 B.03 PODCIAG 1:25
K-14 WIENIEC W1 1:25
K-15 W.01 WZMOCNIENIE 1:25/1:10
K-16 DZWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO CZ.1 1:50
K-17 DZWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO CZ.2 1:50
K-18 DZWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO CZ.3 1:50
K-19 OPARCIE WIAZAROW DACHOWYCH 1:25
projektant: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Bartosz Szostak LUB/0360/PBKb/15
opracowat: Podpis:
mgr inz. Marcin Samborski
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