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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
Opis do projektu zagospodarowania.

1

3.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

1.3. Opis stanu istniejacego.

1.4. Warunki gruntowo — wodne.

1.5. Zmiany w zagospodarowaniu terenu.

1.6. Zmiany w instalacjach zewngtrznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
1.7. Ochrona pozarowa.

Opis do projektu budynku.

2.1. Opis stanu istniejacego.

2.2. Opis lokalizacji oraz funkcji projektowanej rozbudowy.

2.3. Dane ogolne.

2.4. Konstrukcja obiektu.

2.5. Prace rozbiorkowe i zamurowania.

2.6. Opis rob6t budowlanych.

2.7. Charakterystyka energetyczna — znajduje si¢ w projekcie branzy sanitarnej
2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

2.9. Dostgpnos¢ obiektu dla 0osob niepelnosprawnych.

Czg$¢ rysunkowa.

SPIS RYSUNKOW:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr

A/l Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
A2 Rzut przyziemia skala 1:50
A/3 Rzut dachu skala 1:100
A/4 Przekré) A-A skala 1:50
A/5 Elewacje skala 1:150
A/6 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej skala -
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1. Opis do projektu zagospodarowania terenu
1.1. Podstawa opracowania.

 Umowa migdzy LZOPG w Chelmie a BP ,,ARCONEL" w Lublinie zawarta dnia

20.10.2016

» Mapa do celow projektowych w skali 1:500 .

» Inwentaryzacja stanu istniejacego.

* Projekt archiwalny.

* Robocze konsultacje 1 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz SC, zawarte w Protokole nr 1.

e Przepisy i Polskie Normy
1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku kontroli szczego6to-
wej samochodéw osobowych w drogowym przejsciu granicznym Hrebenne — Rawa Ruska w bran-
zy architektonicznej, obejmujacy zmiany w zagospodarowaniu terenu i w drugiej czgsci zmiany w kubaturze
istniejacego obiektu w branzy architektoniczne;j.
1.3. Opis stanu istniejacego.
Rozbudowywany budynek znajduje si¢ na istniejacym przejsciu granicznym w Hrebennem — Rawa
Ruska w pdéocno- wschodniej jego czesci na platformie wjazdowej do Polski. Od strony
wschodniej w odlegtosci okoto 44m graniczy z budynkiem wewngtrznym dpg, z pozostatych stron
otaczaja go drogi 1 pasy odpraw. Sktada si¢ z dwoch budynkow: wysokosci okoto 10 m i drugiego
wysoko$ci  okoto 5,70 m. Budynek wyzszy w czg$ci socjalno- biurowej jest dwukondygnacyjny
w pozostalej gdzie odbywa sie kontrola samochodéw jest jedno - przestrzenny. Sciany zewnetrzne
budynku sa wykonane z cegly kratoéwki gr. 38 cm ocieplone welna mineralnga gr. 10 cm.
Dach czterospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, w kalenicy pas z poliwgglanu
doswietlajacy halg inspekcyjna, pozostate pomieszczenia doswietlone poprzez okna w $cianach
zewnetrznych.
Budynek nizszy jednokondygnacyjny z funkcja podobna jak wyzszy. Jedna $ciang przylega
do wyzszego. Dach trdj spadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, $ciany zewngtrzne
z cegly kratéwki gr. 38 cm ocieplone welna mineralng gr. 10 cm. Doswietlenie poprzez okna
w $cianach zewnetrznych. Pomi¢dzy budynkami brak potaczenia komunikacji.
1.4. Warunki gruntowo wodne.
Badania geotechniczne zostaly przeprowadzone dla catego przejscia granicznego w 2007 roku i
poniewaz niniejszy obiekt jest rozbudowa istniejacego, okre$la si¢ ze warunki gruntowe sa
identyczne.
1.5. Zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Rozbudowe budynku kontroli szczegdétowej dla samochoddéw osobowych zaprojektowano
jako przylegajaca od strony potudniowo - wschodniej niezalezna halg, ktorej dlugos¢ bedzie
wynosita 20,44 m, szeroko$¢ 12,16 m. Wysokoscia bedzie nawiazywata do nizszej czeSci
istniejacego.
Przed istniejacym obiektem od strony wjazdu samochoddw, znajduje si¢ dzielony wysokim
ogrodzeniem, plac manewrowy, z kontrola dostgpu. Przewiduje si¢ jego powigkszenie o pas
stworzenia dostgpu do nowej bramy nowego budynku, réwniez przesunig¢cie ogrodzenia jak
najblizej drogi przejazdowej znajdujacej si¢ poza tym kompleksem kontroli.

Za budynkami kontroli znajduje si¢ kilka stanowisk. Nowy budynek zajmuje czgs¢ ich

1 zaprojektowane zostato przesunigcie i zajgcie czgsciowo trawnika.
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1.6. Zmiany w instalacjach zewne¢trznych sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
Zasilenie w wode projektowanego budynku przewidziano z przebudowywanego przytacza wodocia-
gowego w40, doprowadzajacego obecnie wode do sasiedniego budynku nr 36. Z uwagi na ko-
lizj¢ istniejacego przytacza z planowana rozbudowa, zaprojektowano przebudowe przytacza, ktéra
bedzie si¢ $cisle wiazata z konieczna przebudowa odcinka przewodu wodociagowego w160, ktory
rowniez koliduje z rozbudowa.

W projekcie ujeto:

 przebudowe przylacza wodociagowego w40, ktore po przeprojektowaniu bedzie zasila¢ planowa-
na rozbudowg oraz istniejacy budynek kontroli samochodow,

* przebudowg przewodu wodociagowego w160 w celu usunigcia kolizji.

Trase przebudowy uzbrojenia wodociagowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania

rys. nr S1.

Dhugos$¢ projektowanego przytacza wodociagowego do budynku wyniesie L=2,7m.

Na trasie projektowanej przebudowy odcinkéw wodociagowych wystepuja liczne skrzyzowania
z projektowanymi kablami energetycznymi, ktére nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych
dwudzielnych typu AROT.

W projekcie przewidziano przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej w zakresie usunigcia
kolizji kraty deszczowej wraz z podtaczeniem do istniejacej studni oraz zaprojektowanie nowego
odwodnienia terenu odwodnieniem linowym z korytkami z polimerbetonu. Przewidziano nowe
podtaczenie kd150 do istniejace studni.

Z uwagi na kolizj¢ istniejacych przylaczy cieplnych n/p - c.o. i c.w.u. (na cele grzewcze
1 dostarczenia cieptej wody dla budynku nr 36), istnieje konieczno$¢ przebudowy odcinkéw tych
przylaczy tak, aby po przebudowie ich lokalizacja nie pokrywala si¢ z osia wjazdu
do projektowanego budynku.

Trase przebudowy pokazano na rysunku projektu zagospodarowania.

W zakresie przebudowy ujgto:

* odcinek przylacza cieplnego n/p 2@40mm dla potrzeb c.o.

* odcinek przytacza cieptej wody uzytkowej @32/@20mm.

Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnetrzne.

W miejscu lokalizacji rozbudowy budynku kontroli zaprojektowano przektadke czynnych kabli
energetycznych i kanalizacji telefoniczne;.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Odlegtosci projektowanych i1 istniejacych obiektow do rozbudowy zachowuja, pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, wymagane przepisami wzajemne odlegtosci 1 od granic dziatki.

W catym obiekcie, istniejacym i czeéci rozbudowanej, oraz na placach w strefie oczekiwania i po
kontroli, begdzie przebywac¢ do 50 0sob.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s zapewnia istniejaca sie¢ wodociagowa
z hydrantem, jeden w odleglosci 27 m, drugo do 150 m.

Uktad komunikacyjny drog wokoét budynku zapewnia dojazd samochodéw p.poz.

Droge¢ pozarowa zapewnia glowny pas — awaryjny trasy przejazdowej na platformie wjazdowej
w odlegtosci 15 m od projektowanego budynku.
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2. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
2.1. Opis stanu istniejacego.
Rozbudowywany budynek znajduje si¢ na istniejacym przejsciu granicznym w Hrebennem — Rawa
Ruska w pdéinocno- wschodniej jego czeéci. Budynek ze wszystkich stron otaczaja drogi 1 pasy
odpraw, brak w sasiedztwie innych budynkow obstugi przejscia, sktada si¢ on z dwdch budynkow
wyzszy okoto 10 m i drugi nizszy okoto 5,70m. Budynek wyzszy w czgsci socjalno- biurowe;j jest
dwukondygnacyjny w pozostatej gdzie odbywa si¢ kontrola samochodow to jedna przestrzen.
Sciany zewnetrzne budynku z cegty kratowki gr. 38 cm ocieplone welna mineralng gr. 10 cm. Dach
czterospadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, w kalenicy pas z poliweglanu
doswietlajacy halg inspekcyjna, pozostate pomieszczenia doswietlone poprzez okna w $cianach
zewngtrznych.
Budynek nizszy jednokondygnacyjny z funkcja podobna jak wyzszy. Jedna $ciana przylega
do wyzszego. Dach trdj spadowy w konstrukcji stalowej kryty blachodachowka, $ciany zewngtrzne
z cegly kratéwki gr. 38 cm ocieplone welna mineralng gr. 10 cm. Doswietlenie poprzez okna
w $cianach zewnetrznych. Pomigdzy budynkami brak potaczenia komunikacji.
2.2. Opis lokalizacji oraz funkcji projektowanej rozbudowy.
Projektowany budynek rozbudowy kontroli szczegotowej dla samochoddéw osobowych przylega
do istniejacego budynku $ciana na dlugosci 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejacym nizszym
budynkiem be¢dzie usunig¢ty a nowy dach wielospadowy potaczy obydwa budynki. Komunikacja
pomigdzy nimi bgdzie zapewniona poprzez zaprojektowane drzwi szerokosci 90 cm ($wiatto
przejscia ) o odpornosci ogniowej EI 60.
Wymiary projektowanej rozbudowy :
— 20,38 m (wzdluz elewacji potudnio- wschodniej)
= 12,10 m (wzdhluz elewacji pétnocno- zachodniej)

— 10,22 m (wzdtuz elewacji potudnowo- wschodnie;j)
Przyjeto nastgpujaca funkcje pomieszczen :

1.1 —Hala - 156,80 m?

1.2 - Pokdj biurowy Stuzb Celnych - 12,87 m?

1.3 - Poczekalnia - 8,97 m?

1.4 - Wc dla niepelnosprawnych - 517m?

1.5 - Pomieszczenie kontroli osobistej - 3,36 m?

1.6 -RTG - 22,44 m?

1.7 -Magazyn - 7.26m?
Razem -216,87 m?

Pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw znajduja si¢ w sasiednim i bezposrednio przylegajacym
do rozbudowywanego budynku i majacym wewnetrzne potaczenie.
2.3. Dane ogdlne.

" Dlugos¢ - 20,44 m

Szeroko$¢ - 12,16 m
Wysokos¢ - 6,06 m
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku -24330 m?
Powierzchnia wewngtrzna projektowanego budynku - 220,97 m?
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Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku - 216,87 m?
Kubatura brutto projektowanego budynku -1362,34 m®
2.4. Konstrukcja obiektu.
Zaprojektowano stopy i tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne. Wysoko$¢ stop 40cm,
z betonu zwirowego C20/25 (B25). Otulina zbrojenia minimum Scm. Wymiary i zbrojenie lawy
1 stop fundamentowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi branzy konstrukcyjne;.
Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych kl. Min. 20MPa na zaprawie min. M7.
Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego kl. min
6MPa na zaprawie kl. 7MPa zwienczone wiencami zelbetowymi. Shupy zelbetowe monolityczne
z betonu C20/25 1 stali A-IIIN rozmieszczone na rysunku branzy konstrukcyjne;j.
Jako rozwiazanie konstrukcji wigzby dachowej przyjeto pelne wiazary prefabrykowane
z elementow drewnianych. Szczegoty rozwiazan weztdéw 1 potaczen, a takze profili naleza
do wybranego zaktadu prefabrykacji.
2.5. Prace rozbiorkowe i zamurowania.
Demontaz istniejacego pokrycia dachu z blachodachéwki wraz wszystkimi warstwami oraz
konstrukcje stalowa dachu. Po wykonaniu projektowanego dachu domurowaé¢ w istniejacym
budynku, $cian¢ oddzielajaca hale kontroli od pozostalych pomieszczen.
Z korygowac¢ poziom istniejacych komindéw wentylacyjnych, jezeli beda za niskie nalezy
je réwniez podmurowac.
W §cianie zewngtrznej zdemontowa¢ dwa okna, zaznaczone na rysunku A/2, otwory zamurowac.
2.6. Opis robot budowlanych.
a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:
- folia PE gr. 0.2mm — warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych;
- folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm - izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie;
- masa uszczelniajaca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych,
wyprowadzona na wysoko$¢ 30 cm nad teren ;
- fundamenty oraz powierzchnie $cian stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ dwusktadnikowymi
elastycznymi masami uszczelniajacymi.
b) Izolacja termiczna:
* welna mineralna o wspotczynniku A S 0.037 W/mK gr.25 cm w warstwach dachowych;
* styropian EPS 100-038 o wspotczynniku A< O.038 W/mK gr.12 cm i1 gr.8cm w warstwach
podtog na gruncie ;
* S$ciany zewngtrzne wetna mineralna o wspotczynniku A£0.036 W/mK gr.15 cm ;
* polistyren ekstrudowany gr.8 cm na pelna wysoko$¢ po obu stronach zewngtrznych $cian
fundamentowych;
¢) Podlogi i posadzki:
«  plytki gresowe — szkliwione R9 z gresowymi listwami cokolowymi: pomieszczenie
biurowe, sanitariat, pomieszczenie kontroli osobistej,
- gres naturalny ( nieszkliwiony ) R9 - w pomieszczeniu magazynu.
d) Sciany zewnetrzne
* S$ciany zewngetrzne gr. 24cm z bloczkdéw betonu komorkowego powyzej terenu;
* S$ciany fundamentowe gr. 24 cm z bloczkow betonowych.
e) Scianki wewnetrzne
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Sciany wewnetrzne gr. 12cm z bloczkéw betonu komoérkowego;
-Sciany wewngtrzne w pomieszczeniu sanitariatu cegla ceramicznej dziurawki gr. 12cm.
f) Tynki wewnetrzne:
* tynki cementowo-wapienne kat III na §cianach murowanych.
g) Okladziny wewnetrzne:
* glazura do wysokosci 2,20 m odporna na dziatanie $§rodkoéw dezynfekcyjnych w we, nad
umywalka wklei¢ lustro. Pionowe naroza zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi;
* glazura do wysokosci 1.6 m i szerokosci 0.6 m poza obrys umywalki w pomieszczeniu
kontroli osobiste;;
h) Sufit podwieszany:

W pomieszczeniach: biurowym, sanitariatu, kontroli osobistej i magazynie, przyjeto sufit
systemowy podwieszany, plyty gipsowo- kartonoweo mocowane na konstrukcji krzyzowe;j
dwupoziomowej z profili systemowych. Ocieplony wetna mineralna gr. 10 cm. W trakcie montazu

stosowa¢ instrukcj¢ montazu producenta. Pod wetna mineralna zastosowac foli¢ paroizolacyjna.
Wyzej wymienionych pomieszczeniach, wszystkie widoczne kanaty obudowacé ptyta g-k.

W hali kontroli samochodéw od spodu dzwigaréw drewnianych zaprojektowano blache fatdowe;j
powlekane;.

i) Malowanie:

‘malowanie pomieszczen farbami lateksowymi (dobor kolorow w czasie realizacji);
lamperie w pomieszczeniu hali z tynku mozaikowego wys.150cm;
j) Tynki zewnetrzne i okladziny:
tynk silikonowy, cienkowarstwowy - kolorystyka elewacji nawiazujaca do istniejacego
budynku

k) Stolarka iSslusarka zewnetrzna i wewnetrzna

Okna wg rys. ,,Zestawienia stolarki ” - o wspotczynniku U = 1,1 W/m’K z PCV.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku o wspofczynniku U = 1,5 W/m’K aluminiowe,
wewngtrzne wg rysunku ,,Zestawienia stolarki”.

Bramy rolowane z izolacja pianka poliuretanowa.

Drzwi EI 60 montowa¢ nalezy przy uzyciu uszczelnienia przeciwpozarowego, np. pianka
montazowa w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobata techniczna dostarczona przez producenta
stolarki.

1) Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna -bloczki ceramiczne obudowane elementami wapienno- piaskowymi
do poziomu dachu, powyzej cegla klinkierowa.

Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach .

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branzowego.

H Dach

Pokrycie dachu blachodachéwka profilowana z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej
kilkoma warstwami lakieru. Ksztattem i kolorem nawiaza¢ do dachu na istniejacym budynku.

m) Wycieraczki :

Wewnatrz przy wejsciach do budynku, wycieraczki wewngtrzne systemowe z profili aluminiowych
z wktadem gumowo-szczotkowym, zaznaczone na rysunku rzutu przyziemia.

n) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu
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Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.
Obrobki blacharskie catosci dachu — blacha stalowa, powlekana.
Kolor rynien i rur spustowych oraz kolor obrdbek blacharskich na dachu elewacji nawiazaé
do istniejacego budynku.
0) Parapety:
* wewngtrzne - z konglomeratu marmuru gr. 4 cm
* zewngtrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze obrobek blacharskich.
p) Listwy odbojowe.
Przy $cianie zewngtrznej (usytuowanie na rys. rzutu przyziemia) zaprojektowano zabezpieczajace
Sciang¢ przed uszkodzeniem odbojnice przemystowe liniowe dtugosci 1,5 m 1 wysokos$ci 0,6 m,
montowane do posadzki. Lakierowane proszkowo na kolor zo6lty i oklejone pasami z czarnej foli
odblaskowe;j.
r) Wykonczenie zewnetrzne obiektu.
- tynk zewngtrzny gladki, mineralny, malowanie elewacji farbami silikatowymi na ociepleniu
metoda ,,lekka mokra” - kolorystyka nawigza¢ do istniejacego budynku ;
- okna 1 zestawy okienne w kolorze brazowym, drzwi zewngtrzne brama w kolorze
brazowym nawiazaé do istniejacego budynku ;
+ pokrycie dachu — w kolorze brazowym, jak na istniejacym.

2.7. Charakterystyka energetyczna — znajduje si¢ w projekcie instalacji sanitarnych.
2.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Projektowany budynek rozbudowy kontroli szczegdtowej dla samochodow osobowych przylega
do istniejacego budynku $ciana na dlugosci 13,25 m. Po rozbudowie dach nad istniejacym nizszym
budynkiem bedzie usunig¢ty a nowy dach wielospadowy potaczy obydwa budynki. Komunikacja
pomigdzy nimi bgdzie zapewniona poprzez zaprojektowane drzwi szerokosci 90 cm (Swiatto
przejscia ) o odpornosci ogniowej EI 60.
1) Wymiary projektowanego budynku wzdhiz dtuzszych bokow:

a) szerokos¢ - 20,38 m

b) dlugos¢ - 12,10 m

c) wysokos¢ - 6,08m (od poziomu terenu przy budynku ) - 1 kondygnacja nadziemna,;
2) Powierzchnia zabudowy — 241,78 m?
3) Powierzchnia wewngtrzna — 220,97 m?
4) Kubatura brutto -1362,34 m®

5) Liczba oséb mogacych jednorazowo przebywaé¢ w budynku:
- do 6 0s6b na dwie zmiany.
6) Projektowany budynek :
* 0 wysokosci 6,08 m ,,niski” (N), od poziomu terenu przy wejsciach do budynku - zaliczono
do kategorii zagrozenia ludzi ZL — I1I
* projektowany budynek stanowi¢ bedzie odrgbna stref¢ pozarowa oddzielona od pozostatej
czesci rozbudowanego budynku, $ciana na pelna wysoko$¢ kondygnacji.
* wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla budynku — D
* obiekt niezagrozony wybuchem
* klasa odpornosci ogniowej elementow budynku o ponizszej klasie odpornosci ogniowe;:
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. - glowna konstrukcja no$na budynku (§ciany murowane, stupy zelbetowe) R30
. - $ciany wewngtrzne - nie stawia si¢ wymagan
- $ciany zewngtrzne (murowane) EI 30
- konstrukcja dachu — R 30
- pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan
- wszystkie elementy budynku sa nierozprzestrzeniajace ognia
- sufity podwieszane niezapalne, nie kapiace pod wptywem temperatury
Zadne z pomieszczen nie zostato uznane jako zagroZone wybuchem mieszaning gazu, par
cieczy czy pylu z powietrzem.

7) Wydzielenia p.poz.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa, oddzielona od pozostatej czegsci
rozbudowanego budynku $ciang na petna wysokos$¢ kondygnacji o odpornosci ogniowej REI 120,
Sciana jest na pelna wysokos$¢ projektowanego budynku do warstw dachowych, ktore sa
z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.W istniejacej $cianie graniczacej z projektowana czg-
$cig dla potaczenia funkcji zaprojektowano drzwi szerokosci 90 cm ($wiatto przejscia ) o odporno-
$ci ogniowej EI 60.

8) Warunki ewakuacji:

* Drzwi ewakuacyjne z budynku usytuowane w $cianach zewngtrznych na poziomie terenu,
otwieraja si¢ na zewnatrz, $wiatto przejscia 90 cm. Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego przy
dwoch dojsciach nie przekracza wymaganej dtugosci 60 m. Przejécie nie prowadzi tacznie
przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Projektujac drogi ewakuacyjne zachowano dopusz-
czalng dtugos¢ przejscia.

9) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

* Przewody wentylacyjne wykonane sa z materialow niepalnych

*  Glowny wylacznik pradu znajduje si¢ w budynku istniejacym (czg$¢ wyzsza ), na $cianie
w poblizu bramy wjazdowej w elewacji wschodnie;.

» Zaprojektowano instalacj¢ odgromowa.

Na czas oddania budynku do uzytkowania nalezy:

a) opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego

b) oznakowac¢ go znakami bezpieczenstwa

¢) wyposazy¢ w gasnice.
10) Wyposazenie w podrgczny sprz¢t gasniczy.
Obiekt bedzie wyposazony w podrgczny sprzet gasniczy w ilo$ci w ilosci 2 kg $rodka gas$niczego
na kazde 100 m? powierzchni. Szczegdtowa specyfikacja stanowi zawarto$¢ instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.
11) Wymagania dla elementoéw wykofczenia wngtrz.
Do wykonczenia wngtrz nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje si¢ materialéw tatwo za-
palnych.
Zastosowano sufity niepalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.
12) Drogi pozarowe
Uktad komunikacyjny drog wokot budynku zapewnia dojazd samochodéw p.poz.
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14) Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢
Wymagane 20 /s tj. 1 hydrant w odlegtosci do 27 m, natomiast drugi do 150 m.

2.9. Dostepnosc obiektu dla osob niepelnosprawnych.

Pomieszczenia ogdlnodostepne — tj. pomieszczenie biurowe, we, hala zlokalizowane na parterze
obiektu sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych. W budynku brak réznic w poziomach posadzki
poza progiem wejsciowym nie przekraczajacym 2 cm wysokosci.

Projektowany budynek bedzie catkowicie dostgpny dla os6b niepetnosprawnych.

Opracowaly:
Techn. Wiestawa Frak

mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka - Nowakowska
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